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2
MODERNIZACJA INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., 
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo-handlowych na żłobek zlokalizowanych w budynku 4G w Zarzeczu
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozli czaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.
Zaleca się równie ż wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót bu dowlanych realizowanych ze środków pozabud żetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).
1.3 Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:
· instalacja zimnej i ciepłej wody – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy instalacji zimnej i ciepłej wody w przebudowywanym budynku wraz z montażem armatury i osprzętu. W celu wykonania wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót.
· instalacja kanalizacji sanitarnej – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy
instalacji
kanalizacji
sanitarnej
w
obrębie
przebudowywanego
budynku
wraz
z montażem nowych przyborów sanitarnych. W celu wykonania wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót.
· instalacja centralnego ogrzewania – zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem nowych grzejników. W celu wykonania instalacji centralnego ogrzewania, została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót.
1.3.1 Roboty demontażowe
· demontaż istniejących instalacji wod.-kan., c.o., 
· wykucie bruzd w posadzkach i ścianach pod przewody projektowanych instalacji
· wywiercenie otworów w  ścianach pod przewody projektowanych instalacji
1.3.2 Roboty inwestycyjne
· wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody w obrębie przebudowywanego budynku
· wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowywanego budynku
· wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod projektowane przybory sanitarne
· montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych
· montaż umywalek, zlewozmywaków, kabin natryskowych i mise k ustępowych
· montaż wpustów podłogowych
· wykonanie izolacji termicznej rurociągów instalacji ciepłej i zimnej wody
· wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obrębie przebudowywanego budynku
· montaż grzejników stalowych wraz z osprzętem
· wykonanie izolacji termicznej rurociągów instalacji centralnego ogrzewania
· zamurowanie bruzd i przekuć oraz uzupełnienie brakujących tynków w miejscach po przeprowadzonych robotach instalacyjnych
· montaż kratek wywiewnych na grawitacyjnych kanałach wentylacyjnych
· montaż wentylatorów  ściennych w pomieszczeniach sanitariatów 
1.4 Określenia podstawowe
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizac ję przebiegu instalacji i rozmieszczenie urządzeń
Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasil ająca urządzenia w wodę zimną i ciepłą
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odpr owadzająca ścieki sanitarne z budynku
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Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów
napełnionych wodą wraz z grzejnikami
Instalacja wentylacji – układ kanałów wentylacyjnyc h wraz z osprzętem wymuszającym przepływ powietrza
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzega ć i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania reali zacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowa żnionych. Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadaj ącego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika nale ży przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie mo że wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub po prawek. Cechy materiałów i elementów budowli musz ą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Ponieważ roboty budowlane realizowane są w budynku użyteczności publicznej, należy zapewnić taką jakość ich wykonania, aby spełniały wysokie wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam ludzi.
Wykonawca, realizując roboty modernizacyjne, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymaga nia dotyczące:
· bezpieczeństwa użytkowania
· odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych ora  z ochrony środowiska
· oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
· warunków BHP
Wykonawca jest zobowiązany do:
· zabezpieczenia miejsca wykonywania robót przez odpo wiednie wydzielenie pomieszczeń, w których realizowane s ą roboty montażowe, od pozostałych pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
· urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezb ędnym do wykonania robót budowlanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpiecze ństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczest ników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych
· sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:
a) czynniki mogące stwarzać zagrożenia
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b) wyznaczenie dróg wewn ętrznych – transport na potrzeby budowy
c) oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia robót modernizacyjnych
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.
f) zapewnienie przestrzegania przepisów BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprz ętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych
h) zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
· do prowadzenia robót i bezpiecznego ich wykonywania zakłada się stały nadzór Kierownika Robót jako osoby odpowiedzialnej za te p race
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadaj ą za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.
Ogólne dane zawiera „Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia” sporz ądzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z obowi ązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. MATERIAŁY
Budowę instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej oraz wentylacyjnej w przebudowywanym budynku, należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie st anowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególno ści w wyniku:
· wydzielania się gazów toksycznych
· obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu
· niebezpiecznego promieniowania
· nieprawidłowego usuwania pary wodnej i zanieczyszczonego powietrza
· nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych
Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.
2.1 Instalacja zimnej i ciepłej wody
Materiały
zastosowane
do
wykonania
instalacji
zimnej
i
ciepłej
wody
oraz
armatura,
urządzenia
i
wyposażenie
powinny
mieć
świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia.
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Przewody instalacji zimnej i ciepłej wody wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT łączonych przy pomocy łączników zaprasowywanych. Instalacj ę wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.
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Wszystkie przewody instalacji zimnej i ciepłej wody należy zaizolować termicznie stosując
otuliny
termoizolacyjne
o
grubości
ścianki   13mm   (dla   przewodów  prowadzonych
w
bruzdach
ściennych   i   podłogowych)   i   25mm   (dla   przewodów   prowa dzonych
po wierzchu ścian).
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
W
miejscach
projektowanych
umywalek
zamontować
zawory
przyłączeniowe
kulowe
z końcówkami pod w ężyki połączeniowe baterii oraz baterie umywalkowe z mieszaczami stojące.
W miejscach projektowanych natrysków zamontowa ć baterie natryskowe z mieszaczami, ścienne, z natryskiem przesuwnym.
W
miejscach
projektowanych
zlewów
zamontowa ć
zawory
przyłączeniowe
kulowe
z
końcówkami
pod
w ężyki
połączeniowe
baterii
oraz
baterie
zlewozmywakowe
z mieszaczami stojące.
W miejscach projektowanych misek ustępowych zamontować zawory z końcówkami pod wężyki połączeniowe do zbiorników spłukuj ących.
W sanitariatach przeznaczonych dla osób niepełnospr awnych zamontować baterie umywalkowe i baterie natryskowe jednouchwytowe w wersji dla niepełnosprawnych.
2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej w budynku należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV, o połączeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (wg. PN-85/C-890205 i PN-81/C-89203).
W miejscach zaznaczonych w części graficznej projektu instalacji wod.-kan., należy zamontować umywalki porcelanowe wiszące, zlewy jedno lub dwukomorowe z blachy chromoniklowej, miski ustępowe stojące typu kompakt.
Miski ustępowe ze zbiornikami spłukującymi w sanitariatach dla niepełnosprawnych w wersji dla niepełnosprawnych. Dodatkowo sanitariaty dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w wymagane uchwyty.
W sanitariatach dla osób niepełnosprawnych zamontow ać brodzik w wersji dla niepełnosprawnych, zamiennie dopuszcza się równie ż wykonanie niecki natryskowej wyłożonej płytkami z wpustem podłogowym.
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Rurociągi instalacji c.o. należy wykonać z rur wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-RT łączonych przy pomocy łączników zaprasowywanych, przy czym poł ączenia z projektowaną armaturą łącznikami gwintowanymi.
Jako elementy grzejne instalacji c.o. należy zastosować grzejniki aluminiowe członowe, natomiast w sanitariatach grzejniki łazienkowe typ GŁ-50.
W instalacji c.o. należy zastosować następujące typy armatury i osprzętu:
7
· Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników, zastosować zawory termostatyczne z nastawą wstępną.
· Do płynnej regulacji ilości czynnika grzejnego dopływającego do grzejników łazienkowych zastosować zawory przyłączeniowe do grzejników łazienkowych np. typ VUA.
· Na zaworach termostatycznych zamocować głowice termostatyczne.
· W kotłowni gazowej na głównych przewodach zasilaj ących i powrotnych instalacji c.o. oraz dla każdego obiegu grzewczego, zamontować zawory odcinające kulowe w taki sposób, aby mo żliwe było odcięcie instalacji na czas remontów i bie żącej konserwacji.

Aby zapewnić możliwość spustu wody z instalacji c.o. na czas bieżących napraw i konserwacji instalacji, zamontować spusty czynnika grzewczego w pomieszczeniu kotłowni oraz grzejnikowe zawory przyłączeniowe z możliwością spustu wody na każdym z grzejników.
· Na grzejnikach członowych i łazienkowych zamontować odpowietrzniki ręczne.
Rurociągi rozprowadzające, wewnętrznej instalacji c.o., należy zaizolować termicznie stosując otuliny termoizolacyjne PE o grubości 20 mm (zgodnie z PN-B-02421:2000).
W pomieszczeniu kotłowni, należy zamontować kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 25kW, z zamkniętą komorą spalania, 1-funkcyjny z zaworem 3-drogowym do zasilania poj. podgrzewacza wody.
Ponadto na potrzeby przygotowywania c.w.u. należy zamontować w pomieszczeniu kotłowni poj. podgrzewacz wody o poj. 200dm3, z jedną wężownicą, Pn6, z fabryczną izolacją z pianki PUR i płaszczem z blachy stalowej.
2.4 Wentylacja
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania wentylacji w pomieszczeniach
sanitariatów i  sal  dzieci  powinny odpowiada ć Polskim  Normom i  Normom  Branżowym,
a
w
razie
ich
braku
powinny
posiadać
decyzje
dopuszczające
je
do
stosowania
w budownictwie, wydane przez COBRTI  INSTAL.
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane, zaprojektowane w wybranych oknach zewnętrznych.
Wywiew zużytego powietrza realizowany będzie poprzez zaprojektowane kanały grawitacyjne wywiewne.
Kanały wentylacyjne powinny być wykonane jako przewody o przekroju prostokątnym lub okrągłym, połączone za pomocą kształtek wentylacyjnych.
W pomieszczeniach sanitariatów i pomieszczeniu jada lni, zastosowano system mechanicznej wentylacji wywiewnej opartej na wykorzystaniu wentylatorów ściennych o wydajności: 60, 100 i 200 m3/h. Nawiew powietrza do tych pomieszczeń realizowany będzie przez zastosowanie nawiewników w otworach drzw iowych.
W
pomieszczeniach
sanitariatów,
wentylatory
ścienne   uruchamiane   będą  razem
z oświetleniem pomieszczenia i wyposażone będą w opó źnienie czasowe regulowane, wyłączające wentylator po nastawionym czasie od wyłączenia oświetlenia w pomieszczeniu.
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3. SPRZĘT
Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprz ęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy, a jego rodzaj i ilość zapewniać przeprowadzenie robót dobrej jako ści w ustalonym terminie. Sprzęt ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotycz ącym jego użytkowania.
4. TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwol ą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyn ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wła ściwości przewożonych materiałów. Ilo ść używanych środków transportu musi zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
	przewidzianym umową.
	

	Wykonawca  będzie  usuwać na  swój  koszt  wszelkie
	zanieczyszczenia  spowodowan e

	w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych
	oraz w rejonie dojazdu do terenu

	budowy.
	


4.1 Rury PE-RT/AL/PE-RT i PCV
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
· rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,
· jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,
· podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,
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· podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywa ć się przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
4.2 Rury stalowe
Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie.
4.3 Armatura i urządzenia
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armaturę i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczaj ący przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
5. WYKONANIE ROBÓT
Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z :
· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Bu dowlano-Montażowych tom II
· Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
· Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI INSTAL
· Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania COBRI INSTAL
· Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL
· Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.
5.1 Roboty demontażowe
W zakresie robót demonta żowych należy wykonać:
· demontaż istniejących instalacji wod.-kan., c.o., gazu
· demontaż urządzeń w istniejącej kotłowni gazowej
· wykucie bruzd w posadzkach i ścianach pod przewody projektowanych instalacji
· wywiercenie otworów w  ścianach pod przewody projektowanych instalacji
Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem.
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5.2 Instalacja zimnej i ciepłej wody
Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzić zgodnie z trasą zaznaczoną w części graficznej projektu instalacji wod.-kan. Przewody należy prowadzić w bruzdach ściennych
i podłogowych. Rurociągi prowadzone w ścianach i pod posadzkami powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do kraw ędzi przegród.
Trasa przewodów powinna zosta ć zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, w celu łatwego jej zlokalizowania.
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu czerpalne.
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.
W
miejscach
projektowanych
umywalek
zamontować
zawory
przyłączeniowe
kulowe
z końcówkami pod w ężyki połączeniowe baterii oraz baterie umywalkowe z mieszaczami stojące.
W miejscach projektowanych natrysków zamontowa ć baterie natryskowe z mieszaczami, ścienne z natryskiem przesuwnym.
W
miejscach
projektowanych
zlewów
zamontowa ć
zawory
przyłączeniowe
kulowe
z
końcówkami
pod
w ężyki
połączeniowe
baterii
oraz
baterie
zlewozmywakowe
z mieszaczami stojące.
Do zaworów przył ączeniowych i baterii wykonać podłączenie od projektowanych instalacji z.w. i c.w.u.
W miejscach projektowanych misek ustępowych zamontować zawory z końcówkami pod wężyki połączeniowe do zbiorników spłukuj ących i podłączyć je do instalacji z.w.
Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ją płukaniu wodą o prędkości co najmniej 1,5 m/s, a następnie poddać próbie szczelno ści.
Prób ę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych oraz Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw sztucznych.
Dodatkowo instalację ciepłej wody należy poddać badaniu temperatury strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15% ogólnej liczby punktów czerpalnych instalacji.
Po wykonaniu robót monta żowych i próby szczelno ści instalacji, rurociągi należy zaizolować otulinami o grubości ścianki 13 mm (dla rur prowadzonych w bruzdach ściennych i podłogowych). Po wykonaniu izolacji i odebraniu jakości jej wykonania przez Inspektora, bruzdy ścienne i podłogowe należy zamurować.
5.3 Kanalizacja sanitarna
W obrębie przebudowywanego budynku należy wykonać wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz nowe podłączenia odpływowe z projektowanych przyborów sanitar nych do projektowanych pionów.
Przewody odpływowe należy układać w bruzdach ściennych oraz pod posadzką, a następnie podłączyć do projektowanych pionów lub przewodów odpływowych . Projektowane piony kanalizacyjne, należy prowadzić w bruzdach ściennych ew. po wierzchu ścian obudowane ekranami z płyt g-k.
W miejscach zaznaczonych w części graficznej projektu instalacji wod.-kan., należy zamontować umywalki, zlewy, miski ustępowe, kabiny natryskowe i wpusty podłogowe.
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Przed przystąpieniem do robót monta żowych instalacji, rury i kształtki muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych uszkodzeń.
· ączy się je poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca posmarowanego środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury lub kształtki uprzednio położonej.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomoc ą uchwytów lub obejm.
Przed zakryciem rurociągów odpływowych nale ży przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru mo żna wykonaną instalację zabudować.
5.4 Instalacja centralnego ogrzewania
W obrębie przebudowywanego budynku należy wykonać wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz kotłownię gazową z kotłem gazowym kondensacyjnym współpracuj ącym z poj. podgrzewaczem wody oraz dwoma niezależnymi grupami pompowymi c.o.
Przewody
instalacji
c.o.
należy
wykonać
jako
prowadzone
pod
posadzkami
i w bruzdach ściennych
Regulacja ilości energii cieplnej dostarczanej do pomieszczeń realizowana będzie w dwojaki sposób: przez zastosowanie sterownika pog odowego w kotłowni i na podstawie zadanej temperatury w pomieszczeniu poprzez zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych przy grzejnikach.
Jako elementy grzejne instalacji c.o. należy zastosować grzejniki aluminiowe członowe, natomiast w sanitariatach grzejniki łazienkowe typ GŁ-50.
Grzejniki aluminiowe członowe i grzejniki łazienkowe, wyposażyć w zawory i głowice termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinające z możliwością spustu wody na powrocie. Po zakończeniu robót monta żowych instalacji c.o. i kotłowni, a przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej rurociągów, nale ży wykonać prób ę szczelności rurociągów na ci śnienie 0,3 MPa. Badanie szczelności rurociągów powinno by ć przeprowadzone wodą zimną, zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych.
Po
przeprowadzeniu
próby
szczelno ści
z
wynikiem
pozytywnym
rurociągi
stalowe
w kotłowni należy oczyścić do drugiego stopnia czystości za pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą silikonową do gruntowania oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową termoodporną. Rurociągi tworzywowe w instalacji c.o. nie wymagają wykonywania na ich powierzchni dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Po
wykonaniu
zabezpieczenia
antykorozyjnego
przewodów
w
kotłowni,
instalacj ę
c.o.
w budynku oraz rurociągi w kotłowni, należy zaizolować termicznie stosując otuliny termoizolacyjne PE o grubości 20mm. Izolacja powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-02421:2000.
5.5 Wentylacja
Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjnej obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pomieszczenia przebudowywanego budynku.
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń realizowany będzie poprzez nawiewniki okienne higrosterowane, zaprojektowane w wybranych oknach zewnętrznych.
Wywiew zużytego powietrza realizowany będzie poprzez zaprojektowane kanały grawitacyjne wywiewne.
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W pomieszczeniach sanitariatów i pomieszczeniu jada lni, zastosowano system mechanicznej wentylacji wywiewnej opartej na wykorzystaniu wentylatorów ściennych o wydajności: 60, 100 i 200 m3/h. Nawiew powietrza do tych pomieszczeń realizowany będzie przez
	zastosowanie nawiewników w otworach drzwiowych.
	
	
	

	W   pomieszczeniach   sanitariatów,   wentylatory
	ścienne
	uruchamiane
	będą  razem

	z  oświetleniem  pomieszczenia  i  wyposażone  będą w
	opó źnienie  czasowe
	regulowane,

	wyłączającewentylatorponastawionym
	czasie
	od
	wyłączeniu
	oświetlenia

	w pomieszczeniu.
	
	
	
	


5.6 Instalacja gazowa
Instalacja gazowa w budynku, dostarczać będzie paliwo gazowe na potrzeby grzewcze, przygotowywania c.w.u. i przygotowywania posiłków. Istniej ącą w chwili obecnej instalację gazową należy przebudować z uwagi na wymianę kotła gazowego projektowanego
w pomieszczeniu kotłowni. Nową trasę rurociągów instalacji gazowej zaznaczono w cz ęści graficznej opracowania.
Istniejący punkt redukcyjno-pomiarowy pozostaje bez zmian i zlokalizowany jest na zewnątrz budynku w zamykanej skrzynce gazowej 600x600x250mm, w miejscu zaznaczonym w części graficznej opracowania. Projektowana instalacja gazowa doprowadzać będzie paliwo gazowe od punktu redukcyjno-pomiarowego, do pom. kotłowni zlokalizowanej w poziomie przyziemia budynku i pom. kuchni zlokalizowanej w poziomie parteru budynku.
Instalację gazową, projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie gazowe. Połączenia z przyborami gazowymi i armaturą gwintowane.
Rurociągi instalacji gazowej należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku, zgodnie z trasą przedstawioną w części graficznej opracowania, kotwione do ścian na wysokości ok. 2,6 m nad posadzką. Rurociągi gazowe kotwić do ścian stosując prefabrykowane uchwyty do rur stalowych.
Przewody gazowe powinny mieć spadek co najmniej 4 mm na 1 mb rury w kierunku dopływu gazu do aparatów gazowych z wyj ątkiem gazomierza. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany i stropy), przewody należy prowadzić w rurach ochronnych.
Projektowana instalacja gazowa doprowadzać będzie paliwo gazowe do kondensacyjnego kotła gazowego, jednofunkcyjnego o mocy 25kW, współ pracującego z poj. podgrzewaczem wody o poj. 200dm3 oraz do dwóch kuchni gazowych 4- palnikowych z piekarnikami gazowymi .
Przed kotłem i kuchniami gazowymi zamontować kurki gazowe kulowe.
Wszystkie pomieszczenia, w których zaprojektowano p rzybory gazowe, będą posiadać odpowiednią wentylację grawitacyjną. Wentylacja pomieszczeń zapewniona będzie przez projektowane grawitacyjne kanały wentylacyjne. Przed odbiorem instalacji gazu należy uzyskać od kominiarza zaświadczenie o prawidłowym funkcjonowaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Zaświadczenie to należy przedłożyć w czasie odbioru technicznego instalacji.
Projektowany dla budynku gazowy kocioł jednofunkcyjny, pracuje z zamkniętą komorą spalania i nie pobiera do spalania, powietrza z pomieszczenia w którym jest zainstalowany. Spaliny z zaprojektowanego w kotłowni kondensacyjnego kotła gazowego odprowadzane będą do istniejącego przewodu spalinowego, który nale ży wyposażyć we wkład z blachy kwasoodpornej. Nawiew powietrza do pomieszczenia kotłowni realizowany będzie przez nawiewniki zamontowane w drzwiach ew. przez projektowany kanał „Z” 200x150mm. Wywiew powietrza z pomieszczenia kotłowni realizowany będzie poprzez istniejący kanał
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wentylacyjny wywiewny 140x140mm. Prób ę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/M-34503 oraz Zarządzeniem Nr19 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazown ictwa z dnia 12.VIII.1982 r. znak: JB II F-/81/82. Przewiduje się wykonanie próby powietrzem.
Przed przystąpieniem do próby gazoci ąg winien być oczyszczony z zanieczyszczeń przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Połączenia spawane powinny być sprawdzone przez omydlenie po napełnieniu dopływu sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 MPa. Instalację należy uznać za szczelną i wytrzymałą, jeżeli podczas próby, która trwa 24 godz. nie wyst ąpią nieszczelności, pęknięcia i odkształcenia, a spadek ciśnienia nie przekroczy 0,1% na godzinę trwania próby.
Z przeprowadzonej próby nale ży sporządzić protokół podpisany przez przedstawiciela inwestora, wykonawcy i dostawcy gazu.
Po przeprowadzeniu próby szczelno ści z wynikiem pozytywnym rurociągi należy oczyścić do drugiego stopnia czystości za pomocą szczotek ręcznych, a następnie pokryć dwukrotnie farbą silikonową do gruntowania oraz pomalować jednokrotnie farbą ftalowo-silikonową w kolorze żółtym.
6. OBMIAR ROBÓT
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopusz czonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagaj ą badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są:
m – dla instalacji rurowych
sztuka, komplet – dla armatury, urz ądzeń i wyposażenia
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilo ści podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi odr ębne opracowanie.
7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilo ści i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie reali zacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
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korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowo ść danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.
· odbiór cz ęściowy – polega na ocenie ilo ści i jakości wykonania części robót

odbiór
ostateczny
–
polega
na
finalnej
ocenie
rzecz  ywistego
wykonania
robót
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacj ą Projektową i ST. W toku
odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si ę z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikaj ących i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj ących i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W
przypadku
stwierdzenia
przez
komisję,
że   jakość  wykonanych   robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w Dokumentach Umownych.
· odbiór  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  –  polega  na  ocen  ie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót
· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne)
· Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia
· Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – je  śli zaistniała potrzeba ich sporządzenia
· Protokół wszystkich prób, uruchomie  ń i badań, wyniki pomiarów kontrolnych
  Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów  i urządzeń
· Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń

Oświadczenie  Kierownika  Robót  o  zgodno ści  wykonania  robót  z  dokumentacj ą i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu
i porządku terenu budowy
· Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw ą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót  będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
UWAGI KOŃCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych.
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowl ano – Monta żowych tom II
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociągowych. COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura
PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania
PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przeni  kania ciepła. Metoda obliczania.
PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego PN-EN-13790 - Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zu życia energii do ogrzewania. PN-EN-ISO-13370 - Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania.
PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary
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PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Bezpieczeństwo użytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
PN-86/M-75198 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ci śnienia. Wymagania i badania
BN-82/8976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i b  adania
BN-72/8976-52 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje
i oznaczenia
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynn ików
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania
Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE
DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pó źniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pó źniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pó źniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drog owych Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z pó źniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia
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