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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu budowlanego

KATEGORIA OBIEKTU XlIII

PROJEKT REMONTU | PRZEBUDOWY LOKALU

USLUGOWEGO NA ZLOBEK GMINNY

Lokalizacja inwestycji na dziatce nr ewidencyjny 1137/10 obreb 0008
Zarzecze; gmina Zarzecze, jednostka ewidencyjna 181409 _2.

Inwestor: imie, nazwisko i adres

Gmina Zarzecze; 37-205 Zarzecze 175

Jednostka projektowania: nazwa i adres

%8

Pracownia Projektowo — Wykonawcza ,, Architektonike” Sp. z o.0.
zls: 37 — 700 Przemy$! ul. Krakowska 30

Zakres opracowania/ branza Imie i nazwisko Nr uprawnieti bud. Data ¢« Podnis
: . mgrinz. arch. . listopad -

Architektoniczna Marta Bochenek 26/PKOKK/2016 grudzier 2017 |

Konstrukeyjno - budowlana Isrﬁinislaw Bodziak 44/78 1 67/90 grudzien 201;-%
= ; listopad - /W'
ﬁ Instalacje elektro — energetyczne Jerzy Krél UAN-111-7342/4/92 grudzier 2017 /
o : T listopad - # /
a Instalacje sanitarne Jan Partyka BA-VIII-8386/3/90 grudzien 2017 ﬁL

Wytyczne do planu BIOZ.

Oee Noy o A

Spis zawartosci projektu budowlanego

uprawnien budowlanych.

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Opis projektu przebudowy i remontu (czesé¢ budowlana).

2. Czes¢ graficzna opracowania rozwigzan budowlanych:

- zagospodarowanie (stan istniejgcy),

- inwentaryzacja budowlana budynku — rzut parteru,

- projekt przebudowy i remontu — rzut parteru,
- uzgodnienie projektu arch. — bud. przez rzeczoznawce w zakresie ochrony p. poz.
- uzgodnienie projektu arch. — bud. w zakresie sanitarno - epidemiologicznym.

- przekroéj poprzeczny lokalu,

- rozwinigcia detali budowlanych.

Opis projektu przebudowy i remontu (czesc elektryczna).

Czesc¢ graficzng opracowania branzy elektryczne;.

Opis projektu przebudowy i remontu (cze$é sanitarna).

Czesc graficzng opracowania branzy sanitarnej.

Oswiadczenia wykonawcow projektu dot. opracowanej dokumentacji.
Zaswiadczenia projektantow o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego + kopie

Zakres opracowania/ branza Imie i nazwisko Nr uprawnien bud. Data Podgiis
% Architektoniczna ot UPKOKK/2015 | m"z‘i’g:%%W >
g :§ Instalacje elektro — energetyczne g‘%gf”z Fisher PDKIO117/POCENT | rdﬁ;?§;3617 :’ 2
& &| Instalacje sanitarne \TV’?t::llI::lzhobosiewicz Uig;;ls?:égg’ gr_n::;?g: c2!{51 7 _;//%C—’-j: =

£z 4



Cl’l. budynek mieszkalno — uslugowy: przebudowa i remont lokalu
Architektonike” Sp. z 0.0. Zarzecze dzialka nr ewidenc. 1137/10

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego remontu i przebudowy lokalu
handlowego zlokalizowanego w budynku mieszkalno - ustugowym potozonym na
dziatce nr ewidencyjny 1137/10 obreb 0008 Zarzecze; gmina Zarzecze, jednostka
ewidencyjna 181409 _2; z przeznaczeniem na ztobek gminny.

Inwestor: Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

TRESC OPRACOWANIA:

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogélne.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.

4. Dane konstrukcyjno - materiatowe remontu i przebudowy.
5. Roboty wykonczeniowe.

6. Instalacje wewnetrzne.

7. Charakterystyka ekologiczna.

8. Bezpieczenstwo uzytkowania

9. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

10. Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i program podany przez Inwestora.
1.2. Zalecenia i opinie jednostek uzgadniajgcych.
1.3. Inwentaryzacja budowlana lokalu.

2. Dane ogodlne
Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegé-
towego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug ko-
lejnosci okreslonej w zarzadzeniu.
Projekt opracowany zostat w zakresie wskazanym przez Inwestora — t/j zmiany
uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczen w parterze budynku. Wprowadzane
zmiany pozostaja bez wptywu na podstawowe parametry techniczne budynku —
nie ulega zmianie:
- kubatura budynku,
- powierzchnia zabudowy,
- powierzchnia catkowita,
- wymiary zewnetrzne budynku,
- zapotrzebowanie na energie pierwotna,
- przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego,
- klasyfikacja pozarowa,
- uktad konstrukcyjny budynku.
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W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego, projektowanymi wyburzeniami i re-
alizacjg nowych scianek dziatowych, nieznacznej zmianie ulega powierzchnia
uzytkowa budynku.

Uwagi i zalecenia:

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z projektem architektoniczno
- budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami techniczno - budow-
lanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych
w poszczegolnych czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych roz-
bieznosciach poinformowaé inspektora nadzoru oraz projektanta- celem dokona-
nia stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie
nieistotnych informacji, ktére nie majg wptywu na warunki podstawowe odnoszgce
sie do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzyt-
kowych i estetycznych, nalezy kierowaé sie zasadg wyboru technologii i rozwigzan
materiatowych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych wyzszg jako$é wykona-
nia). Ujawnione w projekcie ewentualne pomy#ki i btedy wykryte w trakcie realizagji
robot budowlanych nalezy bezwzglednie zglaszaé projektantowi w celu dokonania
odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
mogg by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i
realizacji robét budowlanych, ktére sa niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym okreslonym przez producentéw i dostawcow
poszczegdinych wyrobdw budowlanych, systeméw technologicznych, elementow,
produktow i urzadzen. Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem
osob uprawnionych do wykonania tych prac i robét. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego moze pojawi¢ sie konieczno$é wykonania robét budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktérych pominiecie bedzie
miato istotny wptyw na trwatos¢ i poprawnosé wykonania robét w kontekécie spel-
nienia warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowla-
ne. W takie sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinfor-
mowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia sposobu postepowa-
nia, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robét budowlanych. Koszty i
sposob rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach
umowy podpisanej migdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. Jesli umowa nie precy-
zuje tego zagadnienia, nalezy przyjaé, ze wartosé wynagrodzenia zaproponowana
przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét objetych re-
alizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby indywidualne,
elementy i urzgdzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiadaé¢ od-
powiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajgce z ustawy o
wyrobach budowlanych, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na tere-
nie Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane Wy-
roby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia posiadajg stosowne
dokumenty zezwalajgce na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy oraz in-
spektorze nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaréw
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kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosié kierownikowi
budowy i zaproponowac rozwiazanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy.
3.1.Program uzytkowy i przeznaczenie budynku:
Wielorodzinny budynek mieszkalny nr 4G z ustugami w kondygnacji parteru.
Obiekt czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, kryty dachem pét-
stromym dwuspadowym, zrealizowany w technologii OWT. Opracowaniem
objete sg dwa niezalezne lokale handlowe usytuowane w parterze budynku.

Dane techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy: 1089,00 m?
e powierzchnia uzytkowa: 2.623,00 m?
e kubatura: 8.883,00 m®

e wymiary: 15,00 x 72,60 m

e wysokos$¢ budynku: 13,00 m

e liczba klatek schodowych: 5

e liczba mieszkan: 30

e liczba lokali ustugowych: 15

e ilos¢ kondygnacji: 4 + piwnice.

3.2. Program funkcjonalny lokalu w zakresie objetym opracowaniem:

Projektuje sie wprowadzenie funkcji ztobka gminnego z dwiema salami dla
dzieci (tacznie 16 dzieci). Sala ,odkrywania $wiata” z przeznaczeniem do za-
je€ ruchowych, dodatkowych i ogdlinorozwojowych potaczona jest amfiladowo
ze salg wyciszenia. Ponadto na parterze zlokalizowano wiatrotap - wozkow-
ni¢ i szatnie, pomieszczenie administracyjne oraz toalete dla personelu
i dzieci (z urzadzeniami przystosowanymi odpowiednio do wieku). W ziobku
zywienie dzieci ma byé prowadzone w formie cateringu. W tym celu zapla-
nowano rozdzielnig positkéw ze zmywalnia. Positki dostarczane beda
w szczelnych i izolowanych termicznie pojemnikach gastronomicznych. Roz-
dziatem podawaniem i zmywaniem zajmowaé sie bedzie personelu budynku.

Droga czysta positkéw ma sie odbywaé za pomocg niezaleznego wejscia -
w szczelnych pojemnikach, natomiast brudne naczynia maja by¢ myte
w zmywalni, resztki positkow przechowywane w szczelnych pojemnikach
I w nich wynoszone komunikacjg ogélina, resztki positkbw zagospodarowane
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zestawienie pomieszczen:

Lp. | Pomieszczenie | powierzchnia (m?)
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0.1 Wiatrotap (gres) 7,60
0.2 Szatnia (gres) 11,50
0.3 Sala zabaw (wyktadzina podiogowa) 48,50
0.4 Sala wyciszenia (wyktadzina podtogowa) 48,60
0.5 Pom. socjalne personelu (gres) 10,00
0.6 Rozdzielnia positkéw (gres) 9,20
0.7 Zmywalnia (gres) 2,80
0.8 Pom. gospodarcze (gres) 4,60
0.9 tazienka (gres) 14,80
0.10 Wiatrotap (gres) 2,0
Razem 159,6

tacznie powierzchnia netto przebudowywanego parteru wynosi 159,60 m?,
przy kubaturze wewnetrznej - ogrzewanej ok. 478,80 m>.

4. Dane konstrukcyjno - materiatowe remontu i przebudowy:
W ramach wprowadzanych zmian architektonicznych, uktad konstrukcyjny i roz-
wigzania materiatowe nie ulegajg zmianie. Wprowadzany jest nowy podziat funk-
cjonalny w oparciu o uktad $cianek dziatowych szkieletowych: gipsowo — karto-
nowych, z wypetnieniem wetng mineralna. Uktad konstrukcyjny i uktad obcigzen -
nie ulegajg zmianie.
Dane materiatowe:

Sciany:

4.1. Wewnetrzne: nowe $cianki dziatowe gipsowo-kartonowe grubosci 10 cm
z ptyt G-KF 12,5 mm na ruszcie stalowym z wetng mineralng gr. 5,0 cm
(gestosé 60 kg/m?®), szpachlowane gipsem i malowane dwukrotnie farba

emulsyjna.

4.2. Kominy - istniejgce: murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Brak inwentaryzacji kominiarskiej i oceny drozno-
sci przewodow. Wykorzystanie poszczegdlnych kanatéw dla wentylacji po-
mieszczen higieniczno — sanitarnych nastgpié moze po dokonaniu eksper-
tyzy kominiarskiej.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa — okna istniejace o konstrukgji stalowej, wykona
ne jako zespolona - przeznaczone do wymiany.
Drzwi wejsciowe w konstrukcji aluminiowe;.
Projektowana wymiana stolarki okiennej (zastosowaé okna zespolone
szesciokomorowe, o podwyzszonych parametrach cieplnych. Wspobtczynnik
przenikania ciepta okien i drzwi nie powinien by¢ wiekszy niz 1,1 W/(m?2+K).

4.4. Przegrody budowlane poziome:
Uktad poszczegdlnych warstw nie rozeznany - brak mozliwosci realizacji
odkrywek. Nalezy wykonaé nowe posadzki i warstwy podposadzkowe - wg

schematu:
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- pytki gresowe,

- jastrych cementowy gr. 5,0 cm (dozbrojony),
- izolacja cieplna - styropian XPS gr. 5,0 cm,
- folia budowlana PE,

- papa asfaltowa na lepiku.

5. Roboty wykonczeniowe:

Generalnie, w zakresie wystroju wnetrz, uzyte bedg wytgcznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne
i silnie dymigce,

— wyktadziny podfogowe i oktadziny écienne oraz state elementy wystroju i wy-
posazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

— sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiace
i nie odpadajgce pod wptywem ognia.

5.1. Tynki:

5.1.1. Zewnetrzne - poza zakresem opracowania.

5.1.2. Wewnetrzne - cementowo - wapienne Il kategorii. Zakfada sie naprawe
tynkow i uzupetnienie ubytkéw w czesci adaptowanej i realizacje nowych
tynkoéw na scianach projektowanych, wraz przetarciem, gruntowanie $cian.
Na $écianach wykona¢ gtadzie gipsowe z wyciggnieciem szpaletéw okien-
nych.

5.1.3. Sufity poddasza i pietra - warstwe wykonczeniowg stanowi¢ bedzie sufit
podwieszany ogniochronny z dwupoziomowym rusztem krzyzowym, obto-
zony pojedynczo ptyta GKF 15 mm (ogniochronng). Wymagana klasa od-
pornosci ogniowej RE | 60. Sufit podwieszony zapewnia szczelno$é po-
wierzchni. Nalezy przewidzie¢ konieczny przegwit pomigdzy konstrukcja,
a sufitem podwieszanym pozwalajgcy na swobodny montaz i prowadzenie
instalacji oraz realizacje punktoéw o$wietlenia.

5.2. Posadzki
9.2.1. Pomieszczenia techniczne, higieniczno —sanitarne oraz komunikacji — gres
antyposlizgowy.
9.2.2. Pomieszczenie socjalno - biurowe - panele podtogowe.
9.2.3. Pomieszczenia sali ,odkrywania $wiata” oraz sali wyciszenia - wykfadzina
podifogowa. Wyktadzina powinna odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- warstwa Scieralna EN 1SO 24340 — 0,70 mm
- grubosc¢ catkowita EN 1SO 24346 — 3,40 mm
- warstwa ochronna PUR — Hyperguard+
- waga catkowita EN ISO 23997 —2904 g/m”
- wymagane zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne ISO846-A -
1ISO22196
- wymagana grupa Scieralnosci EN 660-2 - T
- wymagana klasa uzytkowa EN I1ISO 10874 — 34 / 42
- wymagana trudnopalnosé EN 13501 — Bfl-S1
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5.3

- wymagana antyposlizgowosé DIN 51130 — klasa R10
- izolacja akustyczna ISO 717-1 — minimum

. Malowanie:
Przed malowaniem $cian widoczne nieréwnosci nalezy zeskrobac, a ubytki
uzupetni¢. Na $cianach wykonaé gtadzie gipsowe z wyciggnieciem szpalet
okiennych. Zaktada sie gruntowanie $cian, malowanie dwukrotne farbami
akrylowymi i utwardzenie lakierem bezbarwnym do wysokosci 2 m.
W salach ztobka wykonaé¢ na $cianach motywy z bajek technikg malarskg
badz naklei¢ fototapete, dekorujac tym samym pomieszczenia maluchow.
Motywy z bajek pozostawia sie do wyboru przez wykonawce badz do uzgod-
nienia z uzytkownikiem budynku.
Sciany wewnetrzne czesciowo obtozone ptytkami szkliwionymi (przy umywal-
kach i zlewozmywakach do wysokosci co najmniej 1,60 m). W pomieszcze-
niach sanitarnych oraz innych mokrych nalezy wykonaé oblicowania $cienne
z ptytek glazurowanych szkliwionych na wysokos¢ 2,50 m. Fuga szer. 3 mm
w kolorze. Ptytki na krawedziach wykoriczane poprzez zeszlifowanie krawedzi
pod katem 45 stopni. Uszczelnienia silikon sanitarny w kolorze fugi, Piytki w
kolorze naturalnym jasnym oraz ciemne jako dekory i urozmaicenie architek-
toniczne. Fugi wodoodporne i wodoszczelne. W pomieszczeniach mokrych
(pod oktadziny $cienne i podtogowe) stosowaé ptynng folie - szlamy uszczel-
niajace. Wszystkie naroza oraz potaczenia posadzka — $ciana zabezpieczyé
specjalng tasmg uszczelniajaca o szerokosci 70 mm. Sufity pomieszczen hi-
gieniczno - sanitarnych i socjalnych pomalowac na biaty, farba do pomiesz-
czen mokrych.

5.4. Stolarka drzwiowa

5.5.

Wymieni¢ wszystkie drzwi na nowe. Drzwi w modelu ptaskim - bez zadnych
elementéw ozdobnych. Skrzydio drzwiowe wykoriczone naturalnym fornirem,
ustojenie pionowe; futryna: kolor max. zblizony do koloru okleiny na skrzydle.
Klamki proste, nowoczesne, kwadratowe w kolorze srebrnym satynowym.
Przewidziano wymiane istniejacych parapetdw z lastrico na parapety granito-
we w kolorze szarym lub z konglomeratu wg uzgodnien z projektantem.

Przy wszystkich drzwiach wewnetrznych nalezy zastosowaé ograniczniki
otwierania. Zamki — system musi by¢ zgodny z PN lub $wiadectwo dopusz-
czenia ITB Zamykacze tazienkowe — ref.: GAMET PLT 31 WC lub rownowaz-
ne. Samozamykacze — stalowe w kolorze aluminium, typu gérnego, $lizgowe-
go lub nozycowego, dobrane do typu drzwi ref.: GEZE. Odboje drzwiowe —
Stal nierdzewna, kauczuk / guma. Ref.: FSB 3878 Zamki i Zawiasy — syste-
mowe, posiadajgce atesty PN, CE, ITB Klamki do drzwi petnych - ze stali nie-
rdzewnej , ref.. GAMET DH-Z-30 SS lub réwnowazne.

Obudowa grzejnikéw
W salach ztobkowych projektuje sie wykonanie obudéw grzejnikéw (oston) z
listew drewnianych debowych gr. 32mm utozonych azurowo na podkonstruk-
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cji stalowej malowanej dwukrotnie zestawem farb chlorokauczukowych; lub
inne dostepne na rynku rozwigzania dla tego typu obiektow:.

5.6. Wyposazenie dodatkowe opcjonalne sanitariatéw:
Zaleca sie wyposazyé sanitariaty w nastepujace elementy stuzgce zachowa-
niu odpowiedniej higieny uzytkownikom budynku, a takze stuzce poprawie
standardu i komfortu z uzytkowania sanitariatow:
* pojemnik na duze role papieru toaletowego:
1. zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole ilosci papieru,
2. dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy 19 cm,
3. solidna i trwata konstrukcja dzieki zastosowaniu petnej tylnej $cianki,
zwigkszajgcej sztywnos¢ urzadzenia,
pokrywa otwierana na zawiasach,
dostepny w dwoch wersjach: matowej lub polerowane;
zamykany na kluczyk
zamek zlicowany z powierzchnia urzadzenia
tgczenia bokow spawane i szlifowane
9. zawiasy niewidoczne
e Szczotka do muszli z uchwytem
10. uchwyt przykrecany do $ciany
11.mozliwo$¢ postawienia bezposrednio na podtodze
12.wyjmowany wktad z tworzywa sztucznego utatwia czyszczenie
13.rgczka szczotki z klapka zapobiegajgcg wydostawaniu sie zapachéw z
uchwytu
14.w wersji matowej
* Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym srebrny matowy
15.kosz 0 poj. 51, wys. = 28 cm, ér. = 20.5 cm
16.w wersji matowe;j
17.pokrywa otwierana przyciskiem pedatowym
18.zaopatrzony w wyjmowane plastikowe wiadro
* Pojemnik na papierowe podktadki higieniczne na deske sedesowa
19.wymienne wkitady zawierajg 100 szt. papierowych podktadek higie-
nicznych
20.w wersji matowej
21.zamykany na kluczyk
22.zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
23.tgczenia bokow spawane i szlifowane
e Pojemnik na torebki higieniczne
24.w wersji matowej
25.wymienne wktady do pojemnika zawierajg 30 szt. torebek
26.zamykany na kluczyk
27.zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia
28.tgczenia bokow spawane i szlifowane
29.zawiasy niewidoczne

ONDO A

Strona7z 16 Strona 7 2017-12



Q’! budynek mieszkalno — uslugowy: przebudowa i remont lokalu
Architektonike™ Sp. z 0.0. Zarzecze dziatka nr ewidenc: 1137/10

* Dozownik mydta w ptynie
30. pojemnos$é zbiornika 0,41
31. mydto uzupetniane z kanistra
32. zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym
33. zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia
34. taczenia bokéw spawane i szlifowane
 Elektryczna suszarka do rak
35. wigczana automatycznie
36. obudowa ze stali o grubosci 1,5mm
37. w wers;ji stal matowa
Dane techniczne:
38. moc wyj$ciowa — 1640 W
39. waga - 4,25 kg (4,45 kg biata)
40. poziom hatasu — 60dB
41. bryzgoszczelnosé — IP23
42. wydajnosé skuteczna - 4 m*min
43. predko$¢ powietrza — 65 km/h
44. temperatura powietrza — 52 °C
45. efektywny czas suszenia — 38 s
46. szer.= 25,5cm, wys.= 30cm, gt.= 14cm
* Pojemnik na reczniki pojedyncze
47. pojemnos$¢ do 500 szt. recznikéw
48. okienko do kontroli ilosci recznikéw
49. zabezpieczony trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym
50. zamek zlicowany z powierzch nig urzadzenia
51. faczenia bokéw spawane i szlifowane
52. zawiasy niewidoczne
e Dodatkowo w tazienkach dzieci przewidzieé:
53. automatyczny kosz na zuzyte pieluchy
54. przewijak stacjonarny
55. basen do mycia i dezynfekcji nocnikow
56. prysznic dla dzieci

5.7. Wycieraczki podtogowe

W wiatrotapie oraz taczniku zamontowaé systemowe wycieraczki (system mat
wejsciowych) o wymiarze 200x200 cm. Wycieraczka ztozona jest z szyn
potaczonych za pomocy winylowych spinek zamknietych lub otwartych, ktére
pozwalajg zanieczyszczeniom albo spas¢, albo zachowaé je w gtebokich
kanalikach migdzy szynami. Catkowita grubo$¢ wycieraczki 17mm. Wycieraczke
zamontowa¢ w wcze$niej wykonanym obnizeniu o 20 mm w stosunku do
projektowanego poziomu posadzki.

Dane produktu:

Instalacja we wnekach. Mozliwogé zwijania, w celu tatwego czyszczenia
studzienki/wneki. Spinka winylowa zamknieta pozwala, aby brud zatrzymat sie
na macie, ktora jest nastepnie Zwijana do czyszczenia. Spinka winylowa
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otwarta pozwala, aby brud przez specjalne otwory opadat na dno studzienki,

w ktorej zainstalowana jest mata. Pola zmiany wktadek nie wymagaja uzycia

specjalistycznych narzedzi. Szyny i ramy wykonaé w kolorze aluminium

naturalnym, wktadka dywanowa wewnetrzna w kolorze granit.

Codzienne utrzymanie:

Codziennie odkurza¢ odkurzaczem z korncdwkg mocno ssaca i ruchomymi

szczotkami. Szczotki poruszg nagromadzony brud, rozkruszg zbite zabrudze-

nia, a te zostang usuniete przez dziatanie ssania. Winyl, $cierne i zagbkowane

opcje wkitadki, mogg by¢ utrzymywane w czystosci przez regularne czyszcze-

nie wilgotng Scierkg i nisko pienigcym detergentem.

Czestosc¢ czyszczenia

Jezeli mata jest rodzaju szczelinowego lub brud spada przez otwory na mate,

to takie maty muszg by¢ co jaki$ czas czyszczone. Jak czesto nalezy czyscié

maty, zalezy od intensywnosci przemieszczania sie ludzi, ale z reguly maty

powinny zosta¢ podnoszone co tydzien. Jezeli mata jest dtugo niesprzatnieta,

zaczyna podwijac sig¢ na bokach i pojawia sie styszalne “zgrzytanie” pod sto-

pami. W ruchliwych obszarach mata powinna byé czyszczona gruntownie, od

czterech do szesciu razy w tygodniu, a w zimowych miesigcach nawet cze-

sciej. Mozna jg czysci¢ uzywajac metody spryskiwania woda, gdzie woda jest

rozpylana na mate, po czym usuwa si¢ ja razem z brudem lub metody czysz-

czenia na sucho, gdzie suchg mieszanine czyszczacg nanosi sie na mate,

a po zwiazaniu z czgstkami brudu - odkurza.

- Temperatura wody nie powinna przekroczyé 60°C.

- Detergenty powinny zosta¢ uzyte oszczednie.

- Uzywac tylko substancji chemicznych, odpowiednich dla czyszczenia dywa-
now.

- Sciéle przestrzegaé instrukcji producenta.

6. Instalacje wewnetrzne — zgodnie z PT branzowymi.
W ramach wprowadzanych zmian architektonicznych, instalacje wewnetrzne nie
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ulegaja zasadniczej zmianie. Przebieg instalacji elektrycznej, wod - kan i c.0. do-
stosowany zostanie do nowego rozktadu funkcjonalnego. Budynek (cze$¢ przebu-
dowywana) zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

* instalacja wody zimne;j,

e instalacja wody cieptej,

e instalacja kanalizacyjna,

e instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja elektryczna obejmie:
e gniazd wtykowych,

e osSwietlenia,

e komputerows,

e potgczen wyréwnawczych.

7. Charakterystyka ekologiczna:

7.1.

7.2.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania
kotta centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiek-
szg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Przebudowa budynku zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby zawar-
tos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia nie
przekraczata warto$ci dopuszczalnych. Przewidziano zastosowanie mate-
riatdw nie emitujgcych zwigzkéw szkodliwych dla zdrowia lub zapacho-
wych - w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenia.

Odpady state

Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state.
Przewidywane wykorzystywanie budynku nie zaktada powstawania odpa-
doéw niebezpiecznych. Na zapleczu obiektu funkcjonuje plac utwardzony
dla konteneréw na $mieci, zlokalizowany w odlegtosci 10,0 m od wejécia
do budynku (jest to najmniejsza odlegto$¢ do otworu drzwiowego i okien-
nego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi). Do kontenerow
wyrzucane bedag wylgcznie odpady bytowe. Ogoélne odpady komunalne
wrzucane bedg do pojemnikéw zamykanych i oznakowanych, ustawionych
na ww. miejscu. Przewiduje sie segregacje $mieci na zasadzie ustawienia
i wrzucania odpadow do kilku konteneréw odpowiednio oznakowanych z
podziatem na:

- makulature i tekture,

- szkto,

- metale,

— pozostate odpady komunalne.

Wywoz $mieci powinien sie¢ odbywac raz na dwa tygodnie lub czesciej
przez firme do tego wyznaczong, z ktérg inwestor zawrze stosowng umo-
we.
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1:3.

7.4,

Ochrona przed hatasem i drganiami

Obiekt, zrealizowany jako mieszkalno - ustugowy; z projektowanym jego
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegol-
nej emisji hataséw i wibracji do otoczenia.

W projekcie przebudowy czesci parteru zwrdcono szczegolna uwage na
wyttumienie akustyczne urzadzen bedacych potencjalnym zrédtem hatasu,
zaréwno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku. Zapewnione sg wszelkie
wymagane osfony oraz inne odpowiednie materiaty i urzadzenia dzwieko-
chtonne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Obowigzuja PN z zakresu
akustyki budowlanej. Zapewniono réwniez odpowiednig izolacje niweluja-
cq wszelkie drgania, bez wzgledu na ich przyczyne, ktdrych intensywnosé
przekracza poziom pozwalajacy na zaklasyfikowanie ich do kategorii "nie-
zauwazalne". Zaprojektowany budynek nie bedzie wptywat negatywnie na
otaczajgce $rodowisko zarowno pod wzgledem emisji hatasu jak tez wi-
bracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charaktery-
styce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

7.5. Ochrona przed promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycz-

9.6.

nymi.

Przebudowa cze$ci parteru budynku zostata zaprojektowana z materiatéw
spetniajgcych wymagania przepisow w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia. W terenie inwestycji nie wy-
stepuje oddziatywanie pola elektromagnetycznego powyzej dopuszczal-
nego poziomu.

Ochrona przed zawilgoceniem i korozjg biologiczna.

Przebudowa czesci parteru budynku zostata zaprojektowana w taki spo-
sob, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni,
woda uzytkowana w budynku oraz para wodna w powietrzu w tym budyn-
ku nie powodowaty zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania. Teren wo-
kot budynku zapewni swobodny sptyw wody opadowej od obiektu. Pode-
sty, schody, rampy wej$ciowe zostang wykoriczone posadzka nienasigkli-
wa, mrozoodporng i niesliskg — ptytkami gresowymi mrozoodpornymi. Ma-
teriaty drewniane zostang zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi. Po-
mieszczenia, w ktérych uzywana bedzie woda — beda wentylowane me-
chanicznie. W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w bu-
dynku oraz doptywu $wiezego powietrza, zastosowana zostanie wentyla-
cja grawitacyjna.
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8. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Przebudowe budynku zaprojektowano w sposéb nie stwarzajgcy niemozli-
wego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania, w szcze-
gdlnosci przez uwzglednienie ponizszych rozwigzan. Drzwi wejsciowe beda
ochronione zadaszeniem zamontowanym na elewacji frontowej, o szerokosci
wigkszej niz 1 m od szerokosci drzwi, wysiegu ponad 1,5 m i na wysokosci
powyzej 24 m nad poziomem podestu wejsciowego. Drzwi przeszklone
(wej$ciowe i ewakuacyjne) nalezy na wysokosci wzroku oznakowaé (poprzez
naklejenia paséw ostrzegawczych, wytrawienie szkta, lub zamontowanie
wtopionego w szkto o$wietlenia). Zaprojektowano szkto hartowane, zapew-
niajace bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Podest wej-
sciowy do budynku zostanie o$wietlony. W obiekcie nalezy zabezpieczy¢
grzejniki centralnego ogrzewania ostonami zabezpieczajagcymi od bezpo-
sredniego kontaktu z elementem grzejnym. Na podestach, schodach i ram-
pach wejsciowych do budynku zaprojektowano ptytki gresowe antyposlizgo-
we. Na dojsciach i chodnikach zaprojektowana zostata nawierzchnia nie $li-
ska — kostka betonowa. W pomieszczeniach takze zaplanowano posadzki
zabezpieczajgce przed poslizgiem. Powierzchnie spocznikéw schodéw i po-
chylni powinny mie¢ wykonczenie wyrézniajace je odcieniem, barwa lub fak-
turg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczace;
bieg schodéw Ilub pochyini

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Charakterystyka pozarowa.

powierzchnia uzytkowa lokalu objetego opracowaniem - 156 90 m?2
powierzchnia zabudowy budynku - 1089,00 m?

powierzchnia uzytkowa budynku - 2.623.00 m?

kubatura budynku - 8.883,00 m®

wymiary budynku - 15,00 x 72,60 m

wysoko$¢ budynku - 13,00 m

liczba klatek schodowych - 5

liczba mieszkan - 30

liczba lokali ustugowych - 15

ilos¢ kondygnacji - 4 + piwnice.

Projekt obejmuje wydzielenie lokalu ztobka jako odrebnej strefy pozarowej o
powierzchni 156,9 m?

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, war-
tos¢ sredniej gestosci obciazenia ogniowej:
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W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéow
palnych takich jak: tkaniny, papier, tektura oraz drewno (wyposazenie pomiesz-
czen). W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno
(ptyty drewnopochodne), papier i tkaniny (naturalne i sztuczne). Drewno i papier
majg podobne witasciwosci palne. Termiczna analiza rozktadu drewna pokazuje,
ze rozktad termicznych zasadniczych sktadnikéw drewna nastepuje w temperatu-
rach:

o hemiceluloza 200 - 260°C

o celuloza 240 - 350°C

o lignina 280 - 500°C

Temperatura zaptonu w zaleznosci od sktadu moze wahaé sie w przedziale od
240 do 300 °C, zas temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.

Tkaniny w zaleznosci od sktadu posiadaja temperature zapalenia od 350°C (dla
polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu). W budynku nie przewiduje sie stosowania
i przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ro-
ku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilo$ciach przekraczajacych dopusz-
czalne wartosci.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb

w poszczegolnych pomieszczeniach:

Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktory zgodnie z § 209 warunkéw technicz-
nych (Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75
poz. 690 z pozn. zm.) zakwalifikowany zostat (przed planowanym zakresem prac) do
budynkow charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL Ill + ZL IV — budynek
mieszkalno - ustugowy. Zakres projektu dotyczy zmiany sposobu uzytkowania lokalu
ustugowego na funkcje ztobka — przewiduje sie wydzielenie lokalu jako odrebnej stre-
fy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi.

Projektowany loka ztobka przeznaczony bedzie dla maksymalnie 16 dzieci i do 5
pracownikow.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych:

W rozpatrywanym budynku nie wystepuja przestrzenie zagrozone wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Zakres projektowy obejmuje wydzielenie lokalu ztobka jako odrebnej strefy pozaro-
wej — powierzchnia strefy pozarowej projektowanego lokalu wynosi 156,90 m?.

Istniejgca strefa pozarowa, do ktoérej wliczony byt lokal handlowy poddawany przebu-
dowie i zmianie sposobu uzytkowania ulega zmniejszeniu o projektowane pomiesz-
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czenia — dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi dla projektowanego lokalu
(i catego budynku) do 8000 m? — warunki spetnione.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budow-
lanych:

Budynek bedacy przedmiotem projektu to obiekt mieszkalno-ustugowy. W parterze
budynku znajdujg sie lokale ustugowe zakwalifikowane do kategorii ZL Il pozostate
trzy kondygnacja przeznaczone sg na mieszkania (budynek mieszkalny wielorodzin-
ny) — budynek zakwalifikowany jest do kategorii budynkéw niskich. Zgodnie z posta-
nowieniami § 212 ww. rozporzadzenia MI, dla rozpatrywanego budynku, przyjmuje
sie klase "D" odpornosci pozarowej — strefa pozarowa ZL Il — ztobek — mieéci sie w
poziomie parteru. Elementy budynku, spetniajg wymagania w zakresie klasy odpor-
nosci ogniowej spetniaé co najmniej C klasy odpornosci pozarowe;:

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pornosci | gtéwna kon- . . s
. . . konstrukcja 1) sciana ze- Sciana we- . 3)
pozarowej | strukcja no- strop 10.2) 1 | przekrycie dachu
dachu wnetrzna wnetrzna
budynku $na
1 2 3 4 5 6 7
e R 60 R15 |REI60| EI30 (o) E 130" RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania kias odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
=)
" Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nognosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

— nie stawia sie wymagan.

YKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujq wigcej niz 20% jej powierzchni.
* Dla $cian komér zsypu wymaga sig E | 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

Opis budowlany:
v" Sciany no$ne — speiniajg wymagania klasy R 60
v' Stropy — spetniajg wymagania klasy REI60,
v' Sciany dziatowe wewnetrzne murowane klasy minimum REIl 60, pozostate
systemowe klasy minimum EI30, obudowa klatek schodowych REI/EI60
v" Obudowa kazdej klatki schodowej spetnia wymagania REI60,

Lokal wydzielony zostat sciang i stropem oddzielenia pozarowego klasy nie
nizszej niz REI60 - $ciana oddzielenia pozarowego wysunieta zostata 30 cm
poza lico sciany zewnetrznej na calej wysokosci kondygnacji parteru.

Strona 14 z 16 Strona 14 2017-12



CA'! budynek mieszkalno — uslugowy: przebudowa i remont lokalu
~Architektonike” Sp. z 0.0. Zarzecze dzialka nr ewidenc. 1137/10

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne):

Z lokalu zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz — projektowany lokal posiada
niezalezne warunki ewakuacji od pozostatej czesci budynku. Przejscie ewakuacyjne
w zadnym przypadku nie prowadzi tgcznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia i nie
przekracza warto$ci dopuszczalnej tj. 40 m.

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii ZL- II dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
wynosi - 10 m przy jednym dojsciu — warunki spetnione. Maksymalna dtugo$¢ dojécia
ewakuacyjnego po dokonanym zakresie prac wynosi¢ bedzie nie wiecej niz
dopuszczalne 10 m - faktyczna dlugo$é okoto 5 m. Dla pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 6 dzieci zapewniono wyjscia ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz. W zadnym pomieszczeniu nie bedzie przebywaé jednocze$nie wiecej niz
do 30 osdb. Drzwi ewakuacyjne z wiatrotapu na zewnatrz o szerokosci 120 cm zaé
skrzydfo zasadnicze posiada¢ bedzie szeroko$¢ 90 cm.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych:

1) Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, kto-
ry bedzie umozliwiaé odtaczanie wszystkich obwodéw elektrycznych
oprocz obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktore powinny
dziata¢ w czasie pozaru.

2) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego zabez-
pieczone beda w klasie EI60 a potencjalne przejscia instalacji wentyla-
cyjnej klapami pozarowymi klasy EIS60.

3) obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Do ochrony lokalu — projektowanej strefy pozarowej przewiduje sie nastepujgce
instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowe;':

1) Przeciwpozarowy wytacznik prgdu (wspélny dla catego obiektu),
2) oswietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetniaé bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty 25 — nie sg wymagane — powierzchnia
strefy < 200 m?.

Wyposazenie w gasnice:

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719) projektowany lokal bedzie wyposazony bedzie w gasnice przenosne spet-
niajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich

T wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe s3 lub beda wykonane na podstawie projektéw wykonaw-
czych uzgodnionych pod wzglgedem spetnienia przepiséw przeciwpozarowych
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(EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni strefy poza-
rowej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie przekraczaé 30 m. Budynek wyposazony bedzie w
gasnice proszkowe typu ABC za$ zaplecze kuchenne (rozdzielnia positkdw) w gasni-
cetypuF.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Obecnie w poblizu analizowanego obiektu przebiega sie¢ wodociagowa. Woda do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu pod-
ziemnego zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m dla pierwszego oraz nastepnego
znajdujgcego sie na sieci gminnej znajdujacego sie w odlegtosci do 150 m od budyn-
ku.

Drogi pozarowe.

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodnie z wymaga-
niami przepiséw — droga pozarowa przebiega wzdiuz dtuzszego oraz krétszego boku
budynku. Zaprojektowano potaczenie z droga pozarowg wyj$¢ z tego budynku,
utwardzonym doj$ciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 50
m, w spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowe;.

10. Dostepnos¢ budynku dla os6b niepetnosprawnych.

Przebudowywany lokal dostepny bedzie dla os6b niepetnosprawnych poprzez
wejscie gtowne - dostepno$¢ z poziomu terenu przylegtego (wykorzystana zo-
stanie konfiguracja terenu). Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w pochwyty dla
0sob niepetnosprawnych. W catym obiekcie nie przewiduje sie dolnych ogra-
nicznikow drzwi i progow.

opracowat:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna dot. wptywu rozwigzan planowanej przebudowy parteru
budynku mieszkalno - ustugowo - handlowego, potozonego w miejscowosci Zarze-
cze, na istniejgce elementy konstrukcyjne.

Lokalizacja inwestycji na dziatce nr ewidencyjny 1137/10 obreb 0008 Zarze-
cze; gmina Zarzecze, jednostka ewidencyjna 181409 2.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Postawa opracowania.
2. Cel opracowania.
3. Opis stanu istniejgcego.
4. Opis elementow projektowanych.
5. Whiosk.

1. Podstawa opracowania :
1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Dokumentacja projektowa przebudowy i remontu budynku.
1.3. Pomiary i ogledziny w terenie.

2. Cel opracowania :
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu ocene stanu istniejgcego budynku
mieszkalno — ustugowo — handlowego, w kontekscie jego stanu bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania, przy uwzglednieniu oddziatywania projektowanej
przebudowy uktadu funkcjonalnego czesci parteru.

e e b 107 e A ST M

Fot. 1 Budynek mieszkalno - ustugowo - handlowy nr 4G w Zarzeczu

3. Opis stanu istniejacego.
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Wielorodzinny budynek mieszkalny nr 4G z ustugami w kondygnaciji parteru.
Obiekt czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony, kryty dachem pot-
stromym dwuspadowym, zrealizowany w technologii OWT. Opracowaniem
objete sg dwa niezalezne lokale handlowe usytuowane w parterze budynku.
Dane techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy: 1089,00 m?
» powierzchnia uzytkowa: 2.623,00 m?
e kubatura: 8.883,00 m®

e wymiary: 15,00 x 72,60 m

e wysokos$¢ budynku: 13,00 m

e liczba klatek schodowych: 5

o liczba mieszkan: 30

e liczba lokali ustugowych: 15

e ilos¢ kondygnacji: 4 + piwnice.

et L, e >

Ll 15 e R S A
Fot. 2 Budynek mieszkalno - ustugowo - handlowy nr 4G w Zarzeczu - p

rzebaabwywan lkal

Budynek uzytkowany, znajduje sie obecnie w dobrym stanie technicznym.
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4. Opis elementéw projektowanych.

Projektuje sie wprowadzenie funkcji ztobka gminnego z dwiema salami dla dzieci
(facznie 16 dzieci). Sala ,odkrywania $wiata” z przeznaczeniem do zajet rucho-
wych, dodatkowych i ogéinorozwojowych potaczona jest amfiladowo ze salg wyci-
szenia. Ponadto na parterze zlokalizowano wiatrotap - wézkownie i szatnie, po-
mieszczenie administracyjne oraz toalete dla personelu i dzieci (z urzadzeniami
przystosowanymi odpowiednio do wieku).

W ramach wprowadzanych zmian architektonicznych, uktad konstrukeyjny i roz-
wigzania materiatowe nie ulegajg zmianie. Wprowadzany jest nowy podziat funk-
cjonalny w oparciu o uktad $cianek dziatowych szkieletowych: gipsowo — karto-
nowych, z wypetnieniem wetng mineralna. Uktad konstrukcyjny i uktad obcigzen -
nie ulegajg zmianie.

5. Wnioski
Projekt opracowany zostat w zakresie wskazanym przez Inwestora — t/j zmiany

uktadu funkcjonalnego czesci pomieszczern w obrebie parteru. Wprowadzane
zmiany pozostaja bez wptywu na podstawowe parametry techniczne budynku —
nie ulega zmianie:

- kubatura budynku,

- powierzchnia zabudowy,

- powierzchnia catkowita,

- wymiary zewnetrzne budynku,

- zapotrzebowanie na energie pierwotna,

- przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego,

- klasyfikacja pozarowa,

- uktad konstrukcyjny budynku,

- ukfad i wielkos¢ obcigzen elementow konstrukcyjnych.

W zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego, projektowanymi wyburzeniami i re-
alizacjg nowych $cianek dziatowych, zmianie ulega powierzchnia uzytkowa bu-
dynku. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno — budowlane projektowanej przebudo-
wy zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania budynku istniejgcego.

opracowanie:
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Przeworsk, 01.02.2018 r.
PSNZ.4610-1/18

OPINIA SANITARNA
uzgodnienie projektu budowlanego

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarne;
(Dz. U. 22017 r., poz. 1261), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), § 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
I. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22015 ., poz. 1422) oraz rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca
2014r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spelnia¢ lokal, w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2014 I., poz. 925 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 29.01.2018 r. Wéjta Gminy Zarzecze w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego remontu i przebudowy lokalu ustugowego na ztobek gminny na dzialce o nr. ewid.
1137/10 w Zarzeczu

pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych i zdrowotnych
uzgadniam pozytywnie bez uwag w/w projekt budowlany.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Zarzecze ztozyl wniosek w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
remontu i przebudowy lokalu uslugowego na zlobek gminny na dziatce o nr. ewid. 1137/10
w Zarzeczu.

Zlobek ma zapewnié 10-godzinng opieke nad 16 dzieémi w wieku od 1 do 3 lat z pelnym
wyzywieniem w formie cateringu.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace pomieszczenia: wiatrotap, wozkownie, szatni¢ dla
dzieci, sal¢ zabaw, sale wyciszenia, pokd] personelu, rozdzielnia positkéw, zmywalnie,
pomieszczenie gospodarcze, lazienke z ubikacja dla dzieci i personelu. Budynek jest przytaczony
do wodociagu publicznego i kanalizacji sanitarnej miejskie;.

Projekt spetnia wymagania sanitarno-higieniczne i zdrowotne okreslone w ww. przepisach.
W zwiazku z powyzszym uzgodniono jak w sentencji.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne lacznie z projektem budowlanym pn. ,, Projekt remontu
1 przebudowy lokalu ustugowego na ztobek gminny” na dzialce o nr. ewid. 1137/10
W Zarzeczu, opracowanym przez Pracownie Projektowo-Wykonawczg ,,Architektonike™ Sp. z 0.0.
(data opracowania — grudzier 2018 r.), na ktérym naniesiono klauzulg uzgadniajaca Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku.

Otrzymuja:

1. Inwestor: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175
2. Ala

GT/RW



