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Opis techniczny

1. Temat opracowania :

Projekt budowlany budynku Sali gimnastycznej z tacznikiem w formie dobudowy do
budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, towarzyszace urzadzenia
budowlane.

- instalacje wod-kan, c.w.u., c.o0., wentylacji mechanicznej

2.Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- projekt budowlano-architektoniczny budynku

- uzgodnienia z inwestorem

- normy i normatywy dotyczace instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazowej

3.0pis instalacji wody zimnej :

Doprowadzenie wody projektowanym przylaczem wodociggowym wg. osobnego
opracowania. Projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ : JS 1,5 @ 40 mm. W podejsciu do
wodomierza wbudowa¢ zawory odcinajace kulowe typu cigzkiego ¥ 50 mm. za drugim
zaworem za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA © 40 mm.
Wodomierz nalezy umie$ci¢ na wysokosci 80 cm. nad posadzka.Instalacje wody zimnej
projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych o przekrojach jak pokazano na
rysunkach rury nalezy uktada¢ w izolacji termicznej. W projektowanych pomieszczeniach we
zastosowac zawory czerpalne. Po wykonaniu wodociggu wykona¢ probe na szczelnos¢ i
wytrzymato§¢ polaczen. W tym celu nalezy przewdd napelni¢ woda i doktadnie
odpowietrzyé. Probe nalezy wykona¢ przy temperaturze nie nizszej niz +1 C. Od momentu
napelnienia przewodu woda do chwili rozpoczecia powinno uptyna¢ 12 godz. Probg wykonaé
na ci$nienie 1,0 Mpa. Rurocigg mozna uzna¢ za szczelny gdy cisnienie wskazane na
manometrze nie spadnie w ciggu 30 min, ponizej wartosci ciSnienia probnego. Po pozytywne;j
probie szczelnosci nalezy dokonaé ptukania i dezynfekcji sieci wodociaggowej za pomoca
roztworu wapnia chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24
godz.Przewody wody cieplej projektuje sie¢ prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody
zimnej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementoéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow,
w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociaggu i
dla materiatu, z ktorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewniac
tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociagi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegréd.



Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Po wykonaniu instalacji wody zimnej , wykona¢ prébe na cisnienie przed izolacja.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢
zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtowng na 2
godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar. Po probie
wstepnej 1 gtownej instalacj¢ nalezy poddaé probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu
na przemian ci$nienia 10 1 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji.

3.1 Hydranty

Dla celéow gasniczych na parterze i pigtrze zaprojektowano dwa hydranty wewnetrzne
natynkowe, firmy ,,Gass” o symbolu: HW-25 N-20/30 ,,UN” na waz pdisztywny 30 mb
Zawory odcinajace hydrantow wewngtrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1
m od poziomu podtogi.

Parametry przylacza zapewniaja wydajnos¢ llitr/s cisnienie 0,2MPa przy jednoczesnym
uzyciu 2 hydrantéw jednoczes$nie

Podtaczenie zasilania wodnego z szafy @ 25 mm. Rodzaj zamka magnetyczny.

Zawor hydrantowy DN 25. Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671

Cis$nienie pracy: minimalne: 0.2 MPa maksymalne: 1.2 MPa Zwijadto kompletne wychylne
0 360° - wyposazone w o$ wodng umozliwiajaca rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem
wody, na zagdang dtugos¢. Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej

4.Instalacja cieplej wody uzytkowej :

Ciepta woda uzytkowa doprowadzona bedzie z podgrzewacza c.w.u. zasilanego z kotla
gazowego o poj. 400 litrow o mocy 3,8 Kw. Woda ciepta doprowadzona bedzie rurami
stalowymi gwintowanymi z izolacja termiczng do baterii czerpalnych nad umywalkami i
zlewozmywakami. W instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowano przewody cyrkulacyjne
o $rednicy wraz z izolacja.



5.Kanalizacja bytowo-gospodarcza — informacje ogolne :

Projektuje si¢ odprowadzenie §ciekow projektowanym przytaczem do sieci kanalizacyjnej. Na
przylaczu kanalizacyjnym projektuje si¢ rury PVC-U TYP-N ; SDR 41 0 160*4,0 mm. Rury
kanalizacji bytowo-gospodarczej PCV nalezy podsypa¢ i obsypa¢ drobnym piaskiem o
grubo$ci 10 cm. Przed zasypaniem rur przylacza wykona¢ probg na szczelno$¢. Po
pozytywnym wyniku proby nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng
przylacza wod.-kan.

5.1. Przewody instalacji wewnetrznej kanalizaciji :

Przewody kanalizacji wewngtrznej wykona¢ rur PCV o $rednicach jak pokazano na rysunku
Piony i poziomy wykona¢ z rur PCV  kielichowych.

Pion kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach rurg @ 110 mm i zakonczy¢ rurg wywiewng @
125 mm.

Przy utozeniu instalacji sanitarnej pod posadzkowej nalezy zachowac¢ spadki 2%, przekroje
poszczeg6lnych rurociaggéow, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy
wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczeg6dlne
urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Przewody nalezy uklada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej $ciany
i w odlegto$ci minimum 30 cm od najblizszej $ciany. Zmiany kierunkdéw przewodow nalezy
wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych glownych i od 5 $rednic rur przewoddéw
drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczyé z przewodem gldéwnym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Usytuowanie pionow oraz sposob podtaczenia przyborow , pokazano na rysunkach.

5.2 .Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna:

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej. Zewngtrzna instalacja
kanalizacji bytowo-gospodarczej zgodnie z PN-92/B-01707.

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacyjng z rur litych PCV-U TYP S; SDR 34; O
160*4,7 mm. Na terenie dziatki wtasciciela zaprojektowano dwie studzienki prafabrykowane
PCV 0 400 mm, w trenie bez obcigzenia ruchem kotowym, z mozliwos$cig dojazdu sprzetu do
czyszczenia kanalizacji metoda ptukania hydraulicznego.

Przejscie rur przewodowych przez S$ciany studzienki szczelne tulejowe. Wykop nalezy
wykona¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy zachowaé
odpowiedni spadek terenu.

Montaz nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

Sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PVC przed jej zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu
si¢ do srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem lub w
wykopie odcinki rury

Aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania odcinkow



rurociaggéw PE po gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystgpowanie rys 1 zadrapan, ktérych
grubos¢ nie przekracza 10 % grubosci $cianki rury).

Rury kanalizacji sanitarnej PCV nalezy podsypac i obsypa¢ drobnym piaskiem o grubosci

10 cm. Nadsypka powinna zapewni¢ rurze wilasciwe podparcie ze wszystkich stron i
zabezpieczy¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Material sluzacy do nadsypki powinien
spetnia¢ te same wymagania, co materiat do wykonania podsypki.

Mozna zastosowa¢ wykop o $cianach pionowych. Nalezy jednak zastosowaé szalowanie, gdy
wykop jest wykonywany ponizej 1,0m. Dno wykopu winno posiada¢ spadek 0,4% w kierunku
siecl.

Odspojong ziemie nalezy odrzuci¢ na jedna stron¢ w odlegtosci okoto 80cm od jego
krawedzi. W trakcie wykonywania wykopu zwréci¢ uwage na to aby nie uszkodzié
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Przed zasypaniem rur przytacza wykona¢ probe na szczelnos¢. Po pozytywnym wyniku proby
nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna zewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej

6. Opis projektowanej instalacji C.O.

Projektuje si¢ wpiecie projektowanej instalacji c.o. sali gimnastycznej do projektowanej
kotlowni z kottem gazowym wiszacym kondensacyjnym o mocy 80 kw. WartosSci
wspoOtczynnikéw strat ciepla obliczono zgodnie z PN-EN 12831:2006, PN-B-02025,PN-B
03406. Zapotrzebowanie dla. potrzeb c.o. projektowanej Sali gimnastycznej dla temperatuty
40/70 C° wynosi 58 067 W. Prowadzenie rur w kotlowni zaprojektowano w systemie
dwururowym , poziomy w kanale podpodtogowym 1 po $cianach. Zaprojektowano
rozdzielacz c.0. 3 obwodowy z 3 pompami obiegowymi c.o.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ prob¢ na cisnienie , a nastgpnie zaizolowac
ksztattkami z pianki PE.

Projektowane rury stalowe ,,KAN-therm stell, stal weglowa, nierdzewne taczone za pomoca
koncoéwek zaprasowywanych, lub innej firmy o podobnych parametrach rury z izolacja
ciepna. Projektowane rury z izolacjg ciepng zgodne z wymogami przeciwpozarowymi. Rury
wielowarstwowe taczymy za pomoca ztaczek zaciskowych skrgcanych

Rurociagi uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia instalacji w wezle cieplnym.
Przewody nalezy mocowac¢ do $cian lub stropéw za pomoca podpdr lub zawiesi stalowych
umozliwiajacych ruchy cieplne, wykonanych z katownika stalowego 40x40x3mm. Podpory w
odleglos$ci od siebie w zaleznosci od $rednicy pionowo srednio co 2,2 m poziomo col,8 m

Przej$cia przewodow przez $ciany 1 stropy wykona¢ w tulejach stalowych o $rednicy

wewnetrznej wigkszej o 20mm od zewngtrznej $rednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac
ok. 50mm poza obrys $ciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym
migkkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosowac pianki PUR) Dopuszcza si¢
wykonanie tulei ochronnych z rur PCV dla rurociggdéw izolowanych termicznie na catej
dhugosci przejscia przez przegrode budowlana.



Na dtuzszych odcinkach rurociagu c.o. zastosowa¢ kompensator U ksztaltowy oraz ramig
elastyczne na zalamaniach kierunku trasy rurociggu w miejscach oznaczonych na rysunkach.
Przy montazu piondéw co nalezy przewidzie¢ odpowiednio dtugie rami¢ kompensacyjne na
podejsciu pod pion. Réwniez na koncu pionu, na podej$ciu pod ostatni odbiornik/zawor
nalezy zapewni¢ rami¢ sprezyste o odpowiedniej dlugosci. Diugo$¢ kompensatorow nalezy
wyznaczy¢ z tablic (instrukcji montazu rur systemu HERZ do wyznaczania dlugo$ci ramienia
sprezystego

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia jako$ci potaczen poprzez
wykonanie proby szczelnosci a nastepnie zaizolowaé ksztattkami z pianki PE.

Badanie szczelno$ci rurociaggdéw powinno by¢ przeprowadzone woda zimng, zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych, pkt. 11.2.

Po doktadnym wyptukaniu i napelieniu instalacji zimng woda i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cis$nieniu statycznym shupa wody, dokona¢ starannego przegladu
instalacji.

Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje odbiorczg poddajemy badaniu na ci$nienie probne o
wartos$ci 0,6 MPa i obserwujemy przez 30 min.

Rurociagi instalacji zaizolowaé termicznie, akustycznie stosujgc otuliny termoizolacyjne z
welny mineralnej PAROC o grubosci:

- dla rurociggéw Dnl5 - 20mm,
- dla rurociggdéw Dn22-28 - 30mm,
- dla rurociagéw Dn35 - 40mm,
- dla rurociggdéw Dn42-64 - 50mm,

Zastosowano system ogrzewania z rozdzialem dolnym. Do ogrzewania pomieszczen zaplecza
projektowanej Sali gimnastycznej zaprojektowano grzejniki firmy ,,PURMO”typ C z
odpowietrznikami automatycznymi @ 15 mm.

W we i fazienek nalezy zamontowa¢ grzejniki PURMO w wersji ocynkowane;.

W pomieszczeniu projektowanej sali gimnastycznej zaprojektowano dwa aparaty grzewczo-
wentylacyjne z nagrzewnica wodnag AWO25 o mocy grzewczej 25 Kw, mocy wentylatora 191
W, napigcie 230 V.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym , poziomy w kanale
podpodtogowym i po $cianach.

Cala instalacje c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia uwzgledniajaca
rodzaj zastosowanego materiatu.

Lub innej firmy o podobnych parametrach

Grzejniki projektowanego zaplecza wyposazy¢ w zawor termostatyczny np. firmy Herz typ
TS-90-Vprosty/katowy dn 15. Lub innej firmy o podobnych parametrach

Jako glowice termostatyczng zastosowac gtowice termostatyczng antywandalowa. Glowice
zaworow termostatycznych montowac po probie szczelno$ci w stanie maksymalnie otwartym,
w pozycji umozliwiajacej



posadowienie glowicy termostatycznej w ptaszczyznie poziomej w kierunku pomieszczenia.

7. Opis projektowanej kotlowni C.O.

Rojektuje si¢ kottownie na parterze budynku z wydzielonym pomieszczeniem z kotlem
gazowym wiszacym o mocy 80 kw. Wartosci wspdlczynnikdw strat ciepla obliczono
zgodnie z PN-EN 12831:2006, PN-B-02025,PN-B 03406. Zapotrzebowanie dla. potrzeb c.o.
Sali gimnastycznej 1 zaplecza wynosi 58 067 W+ zapotrzebowanie na potrzeby c.w.u. 3800 W
Kubatura istniejacej kottowni wynosi:

Vk=21 m2 x 3,5 wys=73,5m3

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r rozdzial 7 poz. 172 maksymalne obcigzenie cieplne pochodzace o

urzadzen gazowych ma 1 m® kubatury kottowni nie moze przekroczyé

Q max 4650 W /m3

80 000 W : 4650 = 17,2< 73,5 m’

Wobec powyzszego wielko$¢ istniejacej kottowni jest prawidlowa.

7.2. Zabezpieczenie kotlowni

Zabezpieczenie kotla, urzadzenia zabezpieczajace wedlug PN EN 12828:

Naczynie przeponowe

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia na skutek
wzrostu objetosci czynnika grzewczego naczyniem przeponowym.

Obliczenie pojemnosci naczynia przeprowadzono zgodnie z zaleceniami producenta t. j.
wytycznymi normy PN-B-02414.

Dobrano z programu producenta naczynie przeponowe z programu reflex o pojemnosci 200
litroéw typu N200.

Zawor bezpieczenstwa

Zawoér bezpieczenstwa nalezy wmontowa¢ we wilasnym zakresie w najwyzszym punkcie
kotta lub w bezposrednim sagsiedztwie przewodu zasilajacego.

Zastosowano zawor bezpieczenstwa 6 bar 1 $rednicy Dn 20 mm

Zawor bezpieczenstwa musi by¢ zalozony pionowo, posiada¢ swoj indywidualny prze-

wod zasilajagcy, poprowadzony ze wzniosem, o maksymalnej dlugosci 1 m, oraz by¢
wyposazony we wlasny przewod wydmuchowy.

Przewod bezpieczenstwa

Przewo6d musi by¢ poprowadzony w sposob uniemozliwiajacy jego zablokowanie si¢ oraz nie
mogg si¢ w nim znajdowa¢ elementy do wychwytywania brudu, ksztattki rurowe, itp.
Manometr zamontowa¢ wraz z kré¢cem do pomiaru cisnienia

Termometr na zasilaniu i powrocie kotla

Zawor odcinajacy zawor odcinajacy zabezpieczajacy przed przypadkowym zamknigciem
(np. zawor kolpakowy)

Filtroodmulnik zamontowa¢ na powrocie kotta

Separator powietrza Zaleca si¢ zamontowac na zasilaniu kotta



7.3 Uzupelnienie zladu

W projekcie zalozono uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania bezposrednio z
instalacji wodociagowe;.

Na kroccu instalacji do uzupetniana ztadu zabudowaé zawor do automatycznego napetniania
instalacji firmy SYR typu 2128. o $rednicy 20 mm.

Zawor nalezy trwale zamontowa¢ do instalacji centralnego ogrzewania z jednej strony ,
natomiast potaczenie z instalacja wody zimnej musi by¢ wykonane wezem gietkim z drugiej
strony.Zawor ustawi¢ na wartos¢ 0,15 MPa. Po osiagnieciu wyzej nastawionej warto$ci zawor
zamknie si¢ automatycznie .

Wewnatrz zaworu 2128 wbudowany jest zawoOr zwrotny zapobiegajacy zwrotnemu
przeptywowi z instalacji centralnego ogrzewania do instalacji wody zimnej, wtedy gdy
ci$nienie w instalacji wody zimnej begdzie nizsze od ci$nienia w instalacji c. o.

Na przewodzie wody zimnej zabudowac¢ urzadzenie do zmigkczania wody firmy ,,BWT” typ
Rondomat-EDW-2 o wyd. 3 m*+ filtr siatkowy+manometr

7.3 Instalacja wodno-kanalizacyjna kotlowni:

W pomieszczeniu zaprojektowano instalacje kanalizacyjng umozliwiajacg odwodnienie
pomieszczenia.

Pomieszczenie nalezy odwodni¢ przez zabudowe wpustu podlogowego oraz studzienki
odwadniajace;j.

Odptyw z odwodnienia wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Do pomieszczenia kottowni doprowadzi¢ przewdd wody zimnej o $rednicy 20 mm
zakonczony zaworem odcinajagcym kulowym.

7.4 Odprowadzenie spalin z kotlowni

Spaliny z gazowego kondensacyjnego kotta grzewczego odprowadzane do przewodu
spalinowego $rednicy 150/100 mm. Kociol wyposazono w specjalne krééce za pomoca
ktérych przylacza si¢ go do odpornych na oddzialywanie kondensatu oraz szczelnych
przewodéw do odprowadzania spalin. W torze przeptywu spalin musi si¢ znajdowaé
zamykany otwor do przeprowadzania pomiaréw spalin.

Uwaga!

Uszkodzenia elementow elektronicznych i zagrozenie pozarowe spowodowane
uderzeniem pioruna! Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa, to rury
powietrzno-spalinowe muszg by¢ rowniez przez nia chronione. Pionowy przewod
spalinowy musi by¢ wlaczony do wyr6wnywania potencjalow, jesli zawiera materialy z
metalu.



7.5 Proby ciSnieniowe

Po zakonczeniu robot montazowych a przed wykonaniem malowania i izolacji termicznej
nalezy przeprowadzi¢ proby cisnieniowe rurociaggdw i ich potaczen, przy uzyciu wody zimnej
na nastepujace cisnienie probne - 0,6 MPa Czas trwania proby 30 minut.
Po zakonczeniu proby ci$nieniowej na zimno z wynikiem pozytywnym nalezy przeprowadzié¢
probe na goraco. Czas tej proby winien wynosi¢ co najmniej 72 godziny.

7.6. Instalacja gazowa w Kotlowni

Instalacje gazowa do kotta nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu PN-80/H-74219
Miejsce podiaczenia projektowanego kotta do istniejacej skrzynki gazowej na S$cianie
budynku rurg stalowg bez szwu o srednicy Dn 50-25 mm.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu wgPN -
79/H-74244 1 PN -80/H-74219. Poszczeg6lne odcinki taczy¢ przez spawanie acetylenowe.
Przed kotlem wykonuje si¢ potaczenia na gwint uszczelniane przedziwem konopnym i
pasta uszczelniajaca i niewysychajaca.

Przewody gazowe po dokonanym odbiorze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja nastepujaco :

= powierzchni¢ przewodow oczysci¢ do II klasy czystosci
= pomalowac farbg chloro-kauczukowa podktadows - jednokrotnie
» pomalowac farbg chloro-kauczukowa nawierzchniowa - dwukrotnie

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie;j :

* 10 cm od poziomych przewodow wewnetrznych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (sanitarnych, elektrycznych, piorunochronowej itp.) umieszczajac je nad tymi
przewodami

= przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odleglo$¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej a innymi powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Instalacje wykonaé zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw Nr 75 poz.790).

Podejscie do kotla gazowego powinno by¢ wykonane jako sztywne przewodem
stalowym z kurkiem odcinajacym przelotowym ¢éwieré¢ obrotowym w pozycji poziomej lub
pionowej tak aby o$ stozka kurka byla rownolegla do przylegtej Sciany. Wysoko$¢ montazu
kurka zalezna jest od przytaczenia aparatu gazowego, lecz nie mniej niz 70 cm od posadzki.
Wszystkie aparaty gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg za pomoca polaczenia gwintowego przy
uzyciu dwuztaczki ptaskiej (Srubunku). Kurki moga by¢ wykonane z brazu, mosigdzu, zeliwa



lub stali a sworzen powinien by¢ wykonany z brazu. Kurki powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom :
= zamyka¢ si¢ szczelnie przy obrocie 90° w prawo (dalszy obrot powinien by¢
uniemozliwiony)
= przekrdj otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu .
= zamknigcie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka - w tym celu na
gléwce sworznia powinno znajdowac si¢ nacigcie wskazujace potozenie otworu w sworzniu
do przewodu
* wysoko$¢ zamontowania kurka nalezy dostosowac¢ do przylaczonego aparatu (minimalna
wysokos¢ nad posadzke - 70 cm).

Do wykonania instalacji gazowej nalezy stosowa¢ rury w dobrym stanie
(bez peknigé, o nie zmniejszonym przekroju, nie skorodowane itp.)

Wykonang instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym pod ci$nieniem 100kPa bez urzadzen i 5 kPa z urzadzeniami. Pomiar ci$nienia
podczas proby wykonaé z zastosowaniem manometru tzw."U"-rurki lub manometru
jednostupowego napetlnionego rtecig. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelna i nadajaca
si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek
ci$nienia przez urzgdzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci z wynikiem
negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.

Sprawdzenia i odbioru technicznego wewnetrznej instalacji gazowej dokonuje

Kierownik Budowy. Pozytywny protokdél z odbioru technicznego dopuszcza instalacie
do eksploatacji, co potwierdza o$wiadczeniem Kierownik Budowy. Zgloszenia

do napelnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonuje wlasciciel budynku doreczajac
do Biura Obstugi Klienta :

7.6 P.Pozi Wytyczne B.H.P.

Instalacja przeciw pozarowa:

Kottownie zaprojektowano w budynku Szkoly w pomieszczeniu na parterze w jego
wydzielonej czesci. Kottownia stanowi wydzielong strefe pozarowa. Wymagana jest
odpornos¢ ogniowa przegréd wydzielajacych kotlownie, EI 60 dla $cian i stropu, EI 30 dla
drzwi.

Wymagania te odnoszg sie takze do obudowy kanatu wentylacyjnego oraz komina,
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w jedng gasnice proszkowa o masie srodka 2 kg.
Zamiennie mozna stosowac¢ gasnic¢ $niegowa o masie $rodka j.w. Wg obecnego stanu
prawnego kottownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Kottownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynno$ci
serwisowe 1 konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawce kotlowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /gtownie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kottowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika uzytkownika kottowni. Staty dozér nad praca
kotlowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnaléw awarii do miejsca
uzgodnionego z uzytkownikiem obiektu, a takze poprzez zdalny monitoring. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatow awarii kotlowni.

Wytyczne BHP, zwigzane z praca kottowni, ograniczajg sie z jednej strony do



uniemozliwienia dost¢pu do kottowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciagtosci
pracy kottowni. Wymaganiem odno$nie drzwi wejsciowych do kottowni jest mozliwos¢ ich
otwarcia pod naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/.
Stosowanie w miare szorstkich wyktadzin podtogowych ma uniemozliwic przewrdcenie sie
serwisanta.

Wymaga sie takze wyraznego oznakowania drogi wyjscia z kottowni na zewnatrz budynku,
oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wytacznika gtdownego pradu oraz
sprzetu wywieszenie w pomieszczeniu kottowni wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukcji obstugi kottowni.

Uwaga: wszystkie urzadzenia zawarte w projekcie uzytkowaé zgodnie z instrukcja
obshugi wydang przez producenta

8. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Opracowanie obejmuje wykonanie wewng¢trznej instalacji gazowej na odcinku :

= uktad redukcyjno-pomiarowy na $cianie budynku
= wewnatrz kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania o mocy 80 kw

8.1 Wewnetrzna instalacja gazowa od kurka glownego do urzadzen

Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu w/g PN -
79/H-74244 1 PN -80/H-74219. Poszczeg6lne odcinki taczy¢ przez spawanie acetylenowe.
Przed aparatami wykonuje si¢ potaczenia na gwint uszczelniane przgdziwem konopnym
1 pastg uszczelniajacg i niewysychajaca.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od $ciany, umocowane w
uchwytach lub hakach co 1,5-2m. W piwnicach i przyziemiach 3-5cm od $ciany.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne, spalinowe
i dymowe oraz pod podloga.

PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) nalezy wykonaé
w rurach ochronnych, ktéore powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przez pozostate przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach. Miejsca wolne
nalezy wypetni¢ elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji przewodow stalowych.



Po zewnetrznej stronie budynku instalacj¢ mozna prowadzi¢ w bruzdzie wypetione;j -
po uprzednio wykonanej probie wytrzymalos$ci instalacji - tatwo usuwalng masg tynkarska,
nie powodujacej korozji przewodow

Przewody gazowe po dokonanym odbiorze nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
nastepujaco :

= powierzchni¢ przewodow oczysci¢ do II klasy czystosci
* pomalowac farbg chloro-kauczukowa podktadows - jednokrotnie
» pomalowac farbg chloro-kauczukowa nawierzchniowa - dwukrotnie

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie;j :

* 10 cm od poziomych przewodow wewnetrznych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (sanitarnych, elektrycznych, piorunochronowej itp.) umieszczajac je nad tymi
przewodami

= przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
ich uzytkowania. Odleglo$¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej a innymi powinna
umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Instalacje wykonaé zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw Nr 75 poz.790).

Podejscie do przyborow gazowych powinno by¢ wykonane jako sztywne
przewodem stalowym z kurkiem odcinajagcym przelotowym ¢wier¢ obrotowym w pozycji
poziomej lub pionowej tak aby o$ stozka kurka byla réwnoleglta do przyleglej $ciany.
Wysokos$¢ montazu kurka zalezna jest od przytaczenia aparatu gazowego, lecz nie mniej niz
70 cm od posadzki. Wszystkie aparaty gazowe nalezy taczy¢ z instalacja za pomoca
pofaczenia gwintowego przy uzyciu dwuziaczki ptaskiej (Srubunku). Kurki mogg by¢
wykonane z brazu, mosigdzu, zeliwa lub stali a sworzen powinien by¢ wykonany z brazu.
Kurki powinny odpowiada¢ nast¢gpujacym warunkom :
= zamykac¢ si¢ szczelnie przy obrocie 90° w prawo (dalszy obrot powinien by¢
uniemozliwiony)
= przekr6j otwarcia kurka powinien by¢ nie mniejszy od przekroju przewodu .
= zamknig¢cie lub otwarcie kurka powinno by¢ widoczne na pierwszy rzut oka - w tym celu na
gléwce sworznia powinno znajdowac si¢ nacigcie wskazujace potozenie otworu w sworzniu
do przewodu
= wysoko$¢ zamontowania kurka nalezy dostosowaé do przylaczonego aparatu (minimalna
wysokos¢ nad posadzke - 70 cm).



Wyloty instalacji gazowej nie potaczone z przyborami gazowymi powinny by¢
zamknigte szczelnie gwintowanymi korkami.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy stosowaé rury w dobrym stanie
(bez pgknie¢, o nie zmniejszonym przekroju, nie skorodowane itp.)

Wysokos$¢ pomieszcezenia w ktorym instaluje si¢ aparaty gazowe powinna wynosié¢
co najmniej 2,20 m.

8.2 Przybory gazowe.

Instalacja zasila¢ bedzie nastepujace przybory gazowe :
= Kociol gazowy wiszacy o mocy 80 kW
Powyzsze przybory powinny posiada¢ atest dopuszczajacy je do eksploatac;ji.

8.3 Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni.

Odprowadzenie spalin na zewnatrz przewodem spalinowym odprowadzajacym o $rednicy
150/110 mm oraz doprowadzenie powietrza do kottowni wentylacja nawiewna o wym. 40*40
cm na wysokosci minimum 50 cz nad posadzka. Wentylacja wywiewna o wym 14*21 cm

Oswietlenie elektryczne powinno by¢ gazoszczelne z wylacznikiem umieszczonym na
zewnatrz pomieszczenia.

8.4 Sprawdzenie i odbidr instalacji.

Wykonang instalacj¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ sprezonym powietrzem lub
gazem obojetnym pod cis$nieniem 100kPa bez urzadzen i 5 kPa z urzadzeniami. Pomiar
ci$nienia podczas proby wykona¢ z zastosowaniem manometru tzw."U"-rurki lub manometru
jednostupowego napetnionego rtecia. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajaca
si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby w czasie 30 minut nie zostaje stwierdzony spadek
ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci z wynikiem

negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego wykonania.

Sprawdzenia 1 odbioru technicznego wewnetrznej instalacji  gazowej dokonuje
Kierownik Budowy. Pozytywny protokdél z odbioru technicznego dopuszcza instalacie

do eksploatacji, co potwierdza o$wiadczeniem Kierownik Budowy. Zgloszenia




do napelnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonuje wlasciciel budynku doreczajac
do Biura Obstugi Klienta :
= protokoé! odbioru technicznego instalacji gazowe],

» inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
= o$wiadczenie kierownika budowy dopuszczajace instalacje do eksploatacii,

* protokot sprawdzenia przewodow kominowych,

* projekt techniczny z prawomocng decyzja na budowe

» dokument wymieniony w decyzji pozwolenia na budowg instalacji
» dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig,

8.5 Uklad redukcyjno-pomiarowy.

W celu pomiaru zuzycia gazu projektuje si¢ gazomierz typu BK-G25M. Gazomierz
wraz z reduktorem MIX-25 umiesci¢ w istniejgcej skrzynce na $cianie budynku. Zawor
samozamykajacy MAG-3 umiesci¢ nalezy w projektowanej skrzynce zlokalizowanej na
scianie budynku na wysokos$ci nie mniejszej jak 0,7 od powierzchni terenu. Uktad
redukcyjno-pomiarowy wykona¢ zgodnie z dolgczonymi do projektu rysunkami
szczegblowymi. Skrzynka gazowa winna posiada¢ zamknigcie na typowy klucz trojkatny oraz
otwory wentylacyjne i wziernik na liczydto gazomierza.

Dobrano Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GAZEX, ktory bedzie
automatycznie zamykat doptyw gazu i energii elektrycznej do kotlowni przy przekroczeniu
stezenia gazu 0 0.01 % dolnej granicy wybuchowosci.

System sktada sig:

- z glowicy glowica nie wymaga zasilania w stanie

normalnej pracy( czuwania), jest zamykana krotkim impulsem elektrycznym

o niskim napieciu 12 V i znikomej energii. Instalacja elektryczna taczaca glowice

i modut alarmowy jest wiec wolna od napigcia i pradu, mogacego spowodowac iskrzenie lub
wydzielanie si¢ duzej ilo$ci ciepta.

- detektor gazu (czujki) - umieszczony w kottowni nad kottem oraz pod stropem w
martwych miejscach kottowni ( tam gdzie mozliwa jest kumulacja gazu)

-modutéw alarmowych - pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy st¢zenia gazu
pomieszczeniu, modut zasila i steruje pracg detektoréw gazu oraz generuje impulsy
zamykajace glowice.

- sygnalizatora akustycznego

- sygnalizatora §wietlnego, ktory eliminuje zagrozenia wybuchu gazu poprzez odcigcie
doplywu gazu.

Zawor umieszczony jest w szafce, na zewnetrznej $cianie budynku zaraz za wezlem
redukcyjno- pomiarowym.

Detektory nalezy umies$ci¢ zgodnie z instrukcja producenta w miejscach gdzie nie ma
przewiewu) .

Zawor SK-3 zamykany jest impulsem elektrycznym, otwierany tylko r¢cznie co wymusza
$wiadoma interwencje osob nadzoru.

Szczegbdtowe warunki instalowania aparatoéw gazowych omawia Rozporzadzenie Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995 ( Dz.U.Nr z dnia 7.12.1995).



9.0 Instalacja mechaniczna wyciagowa i z odzyskiem ciepla

Projektowana wentylacja mechanicza nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla
pomieszczenie sali gimnastycznej i antresoli za pomocg rekuperatora MISTRAL 6000 o
wydajnosci 6000 m*/h.

Dane techniczne rekuperatora:

e trumien objetosci powietrza nawiew: 4000 - 6000 m3/hwywiew: 4000 - 6000 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew: 275 - 130 Pawywiew: 280 - 155 Pa
Sprawnos¢ temperaturowa 73 - 50 %

Zasilanie 3 x 400 V AC

Pobor mocy 1220/1870/2540/3400 W

Bypass wymiennika zewngtrzny (opcja)

Wymiary gabarytowe (wys. x db. x gt.) 1100 x 1495 x 1200 mm
Wymiary filtra 1160 x 490 x 80 mm

Klasa filtrow G4

Masa bez opakowania 210 kg

Kolor obudowy biaty

Konstrukcja obudowy

z tworzywa PCV, ocieplona 1 wygluszona akustycznie

Dla pomieszczen wce oraz szatni meskiej 1 damskiej na parterze zaprojektowano wentylacje
wyciggowa z pomieszczen za pomocg wentylatora wyciggowego osiowego $ciennego
TDM300 o $rednicy 150 mm , wydajnosci 300 m*/h, pobor mocy 35 W

Usytuowanie central wentylacyjnych oraz prowadzenie kanalow pokazano w czgsci
rysunkowej na rzutach poziomych.

Do nawiewu jak i wywiewu zastosowano przewody typu SPIRO z blachy stalowej wg PN-
89/H-92125 (neg ISO 3574:3575), klasa Z 275- grubos$¢ cynku 19 mm

Izolacja: wetna mineralna o przewodnosci cieplnej A=0,32 W/m’K.

Rury umiejscowione pod stropem.

Do nawiewu jak i wywiewu w pomieszczeniu sali gimnastycznej zastosowano kratki 625*125
mm. Dla pomieszczen zaplecza zastosowano anemostaty okragle wywiewne © 100 o
wydajnosci 120 m*/h do rur Spiro.

Obudowa kratek (obramowanie) wykonana jest z blachy ocynkowanej, za$ kierownice
poprzecznez profilu aluminiowego. Pozostale elementy kratek oraz przepustnica nie sg
malowane.

Dla wentylacji pomieszczen sali ginastycznej zastosowano czerpnie $cienng okragla @ 600
mm. Dla rur wywiewnych Sali gimnastycznych zastosowano wyrzutnie scienng ZPP okragla
0 600

Wyrzutnie $cienne ZPP stosuje sie w celu zabezpieczenia instalacji przed opadami
atmosferycznymi, dzialaniem wstecznego ciggu 1 zapewnienia wlasciwego wyrzutu
powietrza do atmosfery.



Wyrzutnie ZPP  przeznaczone s3 do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych okragtych.

OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA DO WYMIANY :

a.Sala gimnastyczna — pomieszczenie nr 1:

Kubatura pomieszczenia = 1550 m’
[lo§¢ wymian : 4 w/h.
To$¢ powietrza do wymiany : Vw = 6202 m® x 3 w/h = 6202 m’/h

b.Toaleta — pomieszczenie nr 5:

Kubatura pomieszczenia = 28 m’
Ilo$¢ wymian : 6 w/h.
Tlo$¢ powietrza do wymiany : Vw =28 m® x 6 w/h = 168 m’/h

c.Toaleta — pomieszczenie nr 6:

Kubatura pomieszczenia = 28 m’
Ilo$¢ wymian : 6 w/h.
Tloé¢ powietrza do wymiany : Vw =28 m® x 6 w/h = 168 m’/h

d.wc damskie — pomieszczenie nr 9:

Kubatura pomieszczenia = 18 m’
[lo§¢ wymian : 6 w/h.
Tloé¢ powietrza do wymiany : Vw = 18 m® x 6 w/h = 108 m’/h

f.wc meskie — pomieszczenie nr 8:

Kubatura pomieszczenia = 18 m’
[lo§¢ wymian : 6 w/h.
Tlo$¢ powietrza do wymiany : Vw = 18 m® x 6 w/h = 108 m’/h

o.wc meskie — pomieszczenie nr 10:

Kubatura pomieszczenia = 18 m’
Ilo$¢ wymian : 6 w/h.
Tlo$¢ powietrza do wymiany : Vw = 18 m® x 6 w/h = 108 m’/h

h.szatnia damska — pomieszczenie nr 4:

Kubatura pomieszczenia = 60 m’
Ilo$¢ wymian : 5 w/h.
Tloé¢ powietrza do wymiany : Vw =60 m® x 5 w/h =300 m’/h



1.szatnia meska — pomieszczenie nr 11:

Kubatura pomieszczenia = 60 m’
[lo§¢ wymian : 5 w/h.
Tlo$¢ powietrza do wymiany : Vw = 60 m® x 5 w/h =300 m’/h

Projektant:



OBLICZENIA

Przeplyw obliczeniowy wody w budynku niemieszkalnym:

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw Sztuk Suma qn
wody
Pluczka ustgpowa 0,13 7 0,91
Zawor czerpalny 0,15 5 0,75
Umywalki 0,07 7 0,49
Natryski 0,15 4 0,6
Suma 2,75
Przeptyw wody

Q=0,4(2q,)"**+0,48=dm’/s

0Q=0,4(22,75)"*+0,48= 1,17 dm’/s= 4,21 m’/h

Projektant instalacji wewngtrznej w projekcie zgodnie z PN-B-02865 dla doraznego gaszenia
pozaru przyjeto rownoczesny pobor wody z dwdch hydrantow wewnetrznych fi 25 mm.

Zgodnie z norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne:

(paragraf 18 ust.1) Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie powinna
wynosic:
dla hydrantu fi 25 — 1,0 dm3 /s

Q=2+1,17=3,7 dm’/s= 13,2 m’/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy fi 40 mm
Rurg przytacza wody bezposrednio do budynku PE100, SDR11; (PN16) @ 63*5,8 mm




N —

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres opracowania jest zgodny z:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;
. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

3 Czes¢ ogdlna

Nazwa i adres. : Budynek Szkoty
dziatka nr 1273, obreb 0006 w Siennowie gmina Zarzecze

,,» Projekt budowlany budynku Sali gimnastycznej z lacznikiem w formie dobudowy do
budynku Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, towarzyszace urzadzenia
budowlane”.

- instalacje wod-kan, c.w.u., c.0., wentylacji mechanicznej, gazowe;j”

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
roboty wykonywane z uzyciem elektronarzedzi,
roboty wykonywane w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem budynku,
roboty przy aczeniu rurociggow,
roboty wykonywane na wysokosci przy uktadaniu rurociaggdéw pionu .

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych

Podczas instruktazu pracownikow nalezy zwroci¢ uwage na:

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

Konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi.

Przestrzeganie przepisow BHP 1 p. poz. podczas realizacji robot budowlanych,
wykonywanych zaréwno r¢cznie jak 1 mechanicznie.

Przestrzeganie przepiséw BHP i p. poz. przy wykonywaniu robo6t na wysokosci.

4 Wskazanie elementow, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi :

Wykonanie kottowni nie stwarza szczeg6lnych zagrozen dla pracownikow wykonawcy robot.
Nalezy przestrzega¢ og6élnych wytycznych BHP. Nie wolno zatrudnia¢ pracownikéw nie



przeszkolonych w tym zakresie, z uwzglednieniem specyfiki robot zwigzanych z poborem
gazu ziemnego.

Na szczegolna uwage zastuguja prace zwigzane z transportem i montazem ciezkich urzadzen
gabarytowych, w tym z pokonywaniem ro6znicy poziomoéw, a takze wszelkie roboty
wykonywane na dachu obiektu, szczegolnie po zmierzchu oraz przy ztych warunkach
atmosferycznych.

Prace spawalnicze moga wykonywac jedynie wykwalifikowani spawacze posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. Podczas wykonywania robdt spawalniczych i malarskich nalezy
zapewni¢ wlasciwa wentylacje obszaru wykonywania rob6t. Malowanie farbami
zawierajacymi substancje szkodliwe dla zdrowia wykonywac¢ jedynie pedzlem.

Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Skrzynki rozdzielcze pradu
do zasilania urzadzen mechanicznych oraz o§wietlenia na czas budowy powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowotanych.

Rozruch i regulacje kottowni powinien wykonywac¢ jedynie przeszkolony personel dostawcy
Kotlowni /serwis Dostawcy/. Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ podczas prac, w czasie
ktérych mozliwe jest wydzielanie sie do atmosfery pewnych ilosci gazu ziemnego. Moze to
mie¢ miejsce podczas podlaczeniem gazu do kotta, nagazowywania instalacji, rozruchu kotta.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na stosowanie przy tego typu robotach intensywne;j
wentylacji obszaru robdt, nie uzywanie narzgdzi mogacych wydziela¢ iskrzenie, nie uzywanie
otwartego ognia, nie palenie tytoniu.

Zabronione jest palenie tytoniu oraz zblizanie sie do otwartych zrédel ognia pracownikow w
ubraniach roboczych nasyconych parami rozpuszczalnikow tatwopalnych.

Drabiny uzywane do robot montazowych i malarskich nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgnigciem lub niekontrolowanym rozsunigciem. W pomieszczeniach w ktorych
prowadzone s3a roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢ instalacje
elektryczna.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywaé odziezy roboczej i ochronnej zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Opracowali:



Przemysl, 09.11.2018

(miejscowosé,data)
Maciej Horbaczek

( imi¢ i nazwisko)

ul. Bip. Glazera 20/148
(adres)

PDK/0035/Z00S/04

( nr. uprawnien)

PDK/1S/0392/07

( nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

opracowujacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332.)
oSwiadczam,ze projekt budowlany:
- Projekt budowlany budynku Sali gimnastycznej z tacznikiem w formie dobudowy do
budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, towarzyszace urzadzenia
budowlane.
- instalacje wod-kan, c.w.u., c.o0., wentylacji mechanicznej, gazowej

(nazwa projektu budowlanego)

Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie

(‘adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 1273, obreb 0006 w Siennowie gmina Zarzecze

( dane ewidencyjne dziatki(ek))
Listopad 2018

( data sporzadzenia projektu)

SANITARNA

(branza)
Gmina Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze

( inwestor — imi¢ i nazwisko)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(podpis opracowujgcego)



Przemysl, 09.10.2018
(miejscowos¢, data)

(adres)

PDK/0127/POOS/07

(nr uprawnien)

PDK/IS/0013/06

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332.)
oSwiadczam, zeprojekt budowlany:
Projekt budowlany budynku Sali gimnastycznej z tacznikiem w formie dobudowy do
budynku Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, towarzyszace urzadzenia
budowlane.
- instalacje wod-kan, c.w.u., c.0., wentylacji mechanicznej, gazowej

(nazwa projektu budowlanego)

Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie
(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 1273, obre¢b 0006 w Siennowie gmina Zarzecze
(dane ewidencyjne dzialki(ek))

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna

Gmina Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze
(inwestor — imi¢ 1 nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektan



Przemysl, 09.11.2018

( miejscowosc, data)

Mgr inz. Marian Baran
( imi¢ i nazwisko)

ul. Skalna 48 , Przemysl
(adres)

WBPP/ZNB/IUB/142/3.17/116/82

( nr. uprawnien)

PDK/IS/0670/02

( nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. Z 2017r.
Poz. 1332.)
oSwiadczam, zeprojekt wykonawczy
Projekt budowlany budynku Sali gimnastycznej z tacznikiem w formie dobudowy do
budynku Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie, towarzyszace urzadzenia
budowlane.
- instalacje wod-kan, c.w.u., c.0., wentylacji mechanicznej, gazowej

(nazwa projektu budowlanego)

Budynek Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie
(adres zamierzenia budowlanego)

dzialka nr 1273, obre¢b 0006 w Siennowie gmina Zarzecze

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna

Gmina Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze
(inwestor — imi¢ 1 nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis sprawdzajacego)



