PROJEKT BUDOWLANY [ WYKONAWCZY

Obiekt : Budowa budynku sali gimnastycznej z lacznikiem, w formie dobudowy
do budynku Szkoly Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie.
Lokalizacja inwestycji na dzialce nr ewidencyjny 1273 obr. 0006
Siennéw,jednostkaewidencyjna181409_2,gminaZarzecze.

Temat : Instalacja elektryczna wewnetrzna

Inwestor : Urzad Gminy Zarzecze
37-205 Zarzecze 175
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu:

Budowa budynku salj gimnastycznej z tacznikiem, w formie dobudowy do budynku
Szkoty Podstawowej im. Marij Konopnickiej w Siennowie. Lokalizacja inwestycji na
dzialce nr ewidencyjny 1273 obr. 0006 Siennéw, jednostka ewidencyjna 181409 2,
gmina Zarzecze.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175
-projekty techniczne architektury.
-obowigzujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie ,rozdzielnie .

b - tablice rozdzielcze.

€ - wewngtrzne linie zasilajgce.
d - instalacja odbiorcza,

¢- ochrona od porazen.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie i zlacze ZL1

Zasilanie instalacji clektrycznej budynku 2 istniejgcego przylacza napowietrznego
AsXSn 4x25mm? ze stupa nr 15/6/3 linij napowietrznej ze stacji transformatorowej
Siennéw nr 6. Przed realizacjg rozbudowy nalezy wystgpi¢ do PGE Dystrybucja RE
Jarostaw z wnioskiem o zwigkszenie mocy przylaczeniowej do wartosci okolo 28,0 kW.
Istniejaca tablice ZO i WG nalezy pozostawi¢. Od tablicy TO nalezy wymieni¢ WI.Z na
5XLY 35mm? do TL o dlugoscei Sm.Istniejace tablice TIL | RG zdemontowaé i w Jj€j
miejsce zamontowag zlgcze licznikowe 7L -1. Istniejgcy uklad pomiarowy nalezy

rozdzielnicy.
Zabezpieczenie przelicznikowe dla rozbudowywanej czesei szkoly zainstalowane w
tablicy TO wymieni¢ na min.S303 B 50A.

b)rozdzielnie niskiego napiecia.

Do rozdzialu energii clektrycznej zaprojektowano 3 rozdzielnice niskiego napiecia typu
MARINA 1000x800x300 (RG,RS) RN 3x12-55 (RK)

Rozdzielnie zawierajg :
wylaczniki FR , wytaczniki réznicowo-pradowe -Wylaczniki samoczynne typu S dla
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zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gnjazd '
trojfazowych , styczniki -
Wykonanie rozdzielni wedlug schematow ideowych rys nr E4-E6.

€) wewnetrzne linie zasilajace .

Zaprojektowano nastgpujgce wewnetrzne linie zasilajace :

-od TO do TL -5xLY35mm?> wRVKLG 37 p/t di.5m
-od TL do RG -5xLY35mm?> wRVKLG 37 p/t dt.2m
-od RG do RS -SxLY 25 mm? wRVKLZ 37 p/t dl.26 m
-od RS do RK - YDY 5x10 mm2 w RVKL[] 28 p/tdl.10 m

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych  w/g rysunkéw E1-E3 . zabezpieczenia w/g
schematu ideowego rys.nr E4-E6.

d)instalacja odbiorcza .

Instalacje odbiorcza w zaprojektowano w  jako podtynkowa w rurach RVKI, i
podzielono na nastgpujgce obwody :
- oswietleniowe wykonane przewodami YDY3x1,5mm?, YDY 4x1,5 mm? i YDY
Sx1.5mm*  zabezpieczone wylgeznikami typu S 301 B 10 A .
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami 3 x DY 2,5 mm?i
YDY 3x2,5mm? zabezpicezyé wylgeznikami typu S 301 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami ,YDY5x2,5mm? ,YDY 5x4mm?%YDY
5x6mm’. Zabezpieczenia wg schematéw ideowych.
W lazienkach , WC -pom.socjalnym,kottowni,piwnicach zastosowa¢  osprzet
pyloszczelny strugo i bryzgoodporny.

€) oprawy o$wietleniowe .

Pomieszczenia pom. technicznego, magazynu, szatni Jazienek oswietli¢ oprawami typu
FIBRALEDIP 6531 W .

Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowac oprawy MONZA II LED 36 W [P
20 i MONZATILED 36 W IP 20 modutem awaryjnym 3h,

W pomieszczeniach biurowych i na antresolj zastosowac oprawy POP [ LED 44W.

W sanitariacie , WC i przy wejsciach  zaprojektowano oprawy typu MODENA MINI
LED 10W i 19W,

Do oswietlenia 0golnego sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy typu FLASH
Ix150W HIE do lamp metalohalogenkowych 150 W .

Sterowanie o$wietlenia 0golnego sali gimnastycznej i zalaczanie tablic wynikow za
pomocag dwdch tablic oswietleniowych RO-1 , RO-2 .RO3 wyposazonych po pigé
przyciskow bistabilnych w obudowach RNIx12 .ktére sterowac bedg praca pieciu
stycznikéw  SM 316 2z usytuowanymi w rozdzielni RS .Sterowanie pozwala na
uzyskanie réznego natezenia o$wietlenia Jak i zalgczania strefowego.
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Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych ,uzytkowych i
estetycznych.

f) Instalacja oswietleniowa-oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne .

W budynku  o$wietlenie awaryjne projektuje sie wykonaé¢ w oparciu o oprawy
oswietlenia podstawowego wyposazone w moduly o$wietlenia awaryjnego. Na
korytarzach oraz na klatkach schodowych nalezy zastosowaé moduly o czasie $wiecenia
min.3 h. Na planach sytuacyjnym poszczegdlnych kondygnacji oprawy wyposazone w
moduly o$wietlenia awaryjnego oznaczono litera” Aw”. Przy montazu opraw z modutem
awaryjnym nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy przewod obecnosci napiecia
zasilajacego DY 1,5 odgaleziony z obwodu przed lacznikiem zalgczajacym dang oprawe.
Dla potrzeb ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu
LED3h

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania porownywalnych parametréw technicznych ,uzytkowych i

estetycznych,

5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie w ukladzie TNC-S.

Dla  zapewnienia ochrony  zaprojektowano wylaczniki = roznicowo-pradowe  w
rozdzielniach niskiego napiecia typu P 304 P 344, P 312 o pradzie Znamionowym
In=40A i czutosci IAn=30mA

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przylaczyé do przewodow ochronnych
PE , ktére nalezy polgczy¢ 7 gléwng szyng wyrownawczg obiektu .

Dla catego obiektu wykona¢ polgczenia wyréwnawceze glowne i miejscowe.

Rezystancja uziemienia SZyny wyrownawczej nie moze byé wieksza niz :

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepieé wymagana wartosé rezystancji
szyny wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyisza niz 10Q
Przewéd ochronny PE nalezy polaczyé z uziemieniem odgromowym budynku.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej budynku projektuje sie wykonanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepigciowej typu 1+2 (B+C). W proj. rozdzielni glownej RG projektuje si¢
zastosowanie hybrydowych ogranicznikéw przepiec typu (B,C) DEHNventil TNS . W
rozdzielniach pozostatych(bez RK)  zastosowaé¢ ograniczniki przepie¢ typu C
DEHNquard TNS 275 FM.



7.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowg za pomocg zwodow poziomych nienapr¢zanych
z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm mocowanych do dachu .

Dookota budynku nalezy wykona¢ uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm ukfadanej w ziemi na glebokosci 0,6 m.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10 om.

Do uziomu nalezy dolgczy¢ przewody laczace zacisk kontrolny, zainstalowany na
wysokoscei 1,2 m nad ziemia, w miejscach prowadzenia przewoddw odprowadzajacych
oraz gléwng szyne wyréwnania potencjatow, zainstalowana w budynku. Przewody
laczace nalezy wykonaé z tasmy FeZn 25x4. Wszelkie polgczenia z uziomem trzeba
wykona¢ przez spawanie a polgczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Wszystkie zwody oraz przewody odprowadzajace powinno wykona¢ si¢ drutem FeZn
®8. Przewody odprowadzajace nalezy mocowaé bezposrednio do $cian zewnetrznych
uchwytami z zachowaniem odstepéw nie wiekszych jak 1m lub za pomoca uchwytow
naciggowych i wprowadzi¢ na zaciski kontrolne. Do montazu instalacji odgromowej
trzeba  stosowaé  osprzet posiadajacy atest i dopuszczony do stosowania w
budownictwie. Montaz oraz sprawdzenie powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami PN-IEC61024-1-2 oraz, dolgczonym do niej przewodnikiem B. Plan siatki
zwodoéw i przewodow odprowadzajacych na rys. nr 5.

8.Uwagi dodatkowe.

Pozostale prace wykona¢ zgodnie z normami :

* PN -IEC 60364 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.

Jerey Krosk




