PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszcieﬁ ustlugowo - handlowych na zlobek
zlokalizowanych w budynku 4G w Zarzeczu.
Instalacja elektryczna wewngtrzna, o$wictlenie awaryjne i ewakuacyjne.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Urzad Gminy Zarzecze
37-205 Zarzecze 175

-projekty techniczne architektury.

-obowiazujace normy i przepisy budowy.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie ,rozdzielnie .

b - tablice rozdzielcze.

¢ - wewnetrzne linie zasilajace.
d - instalacja odbiorcza.

e- ochrona od porazen.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie i zlgcze ZK-1+1P

Zasilanie instalacji elektrycznej budynku z projektowanego przytacza kablowego niskiego
napiecia (Projekt zasilania stanowi odrgbne opracowanie).Dla obiektu przewidziano moc
szczytowg do min. 27 kW.
Projektowane ztacze kablowo-licznikowe ZK-1+1P usytuowaé na budynku . Ze zlgcza
wykona¢ WLZ kablem 5xLYg35 mm? o dtugosci 2 m i wprowadzi¢ do wylacznika glownego
WG typu  DPX 250 100A spelniajacego role wylacznika P.poz. sterowanego przyciskami
P.poz. w obudowie z szybka usytuowanym przy wejsciach do budynku .
Uklad pomiarowy bezposredni za pomoca licznika ZMG 310 lokalizowa¢ w zlgczu
ZK-1+1P.
W zlagczu licznikowym ZK-1+1P zainstalowaé zabezpieczenie przelicznikowe — typu
S303 B 40A .

b)rozdzielnie niskiego napigcia.

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano 1 rozdzielni¢ niskiego napigcia typu RG
typu RW 4x24 .
-rozdzielnia zawiera :
wylaczniki FR , wylaczniki réznicowo-pradowe ,wylaczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwodow oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd
trojfazowych 32 A,
Wykonanie rozdzielni wedtug schematu ideowego rys nr E2
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¢) wewnetrzne linie zasilajace .

Zaprojektowano nastepujace wewngtrzne linie zasilajace :

-od ZK-1+1P do WG - 5xLYg35 mm?2 d.2 m w DVK 50

-od WG do RG - 5xLYg35 mm°  dL.5 m wDVK 50

Trasy wewnetrznych linii zasilajacych w/g rysunku E1 ., zabezpieczenia w/g schematu
ideowego rys.nr ES.

d)instalacja odbiorcza .

Instalacje odbiorcza w zaprojektowano w jako podtynkowa i w sufitach podwieszanych w
rurach RVKLn 1 podzielono na nastgpujace obwody :
- oswietleniowe wykonane  przewodami YDY3x],5mmz, YDY 4x1.5 mm?® i YDY 5x1.5
mm’  zabezpieczone wylacznikami typu S 301 B 10 A. i
- gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami YDY3x 2,5 mm’
zabezpieczy¢ wylacznikami typu S 301 B 16 A.
- obwody tréjfazowe wykonane przewodami YDY5x6mm” i YDY5x4mm’.
Zabezpieczenia wg schematu ideowego
W lazienkach ,pom.technicznych , WC ., .pom.socjalnych zastosowaé osprzet pyloszezelny

strugo i bryzgoodporny.

e) oprawy oswietleniowe .

Pomieszczenia szatni ,lazienek, rozdzielni positkow oswietli¢ oprawami typu FIBRA LED
IP6531 W.

W pomieszczeniach biurowych ,zabaw, wyciszenia zastosowa¢ oprawy ROMA LED 38 W
IP 20 i ROMA LED 38 W 1P 20 z modulem awaryjnym 3h.

POP I1 LED 44W.

W pomieszczeniach WC 1 przy wejsciach  zaprojektowano oprawy typu MODENA MINI
LED 10W i 19W IP 54

Dla potrzeb ewakuacji  zainstalowaé oprawy z modulami zasilania awaryjnego 3h oznaczone
na planach literka ,,Aw".

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach zabaw, wyciszenia za pomoca stycznikow SM
316 zalagczanych przyciskami bistabilnymi .

Szczegdlowy dobdr opraw pokazano ma planie instalacji elektrycznej

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem
zachowania porownywalnych parametrow technicznych ,uzytkowych i estetycznych.

f) Instalacja oswietleniowa-oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

W budynku o$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne projektuje si¢ wykona¢ w oparciu o
oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w moduly o$wietlenia awaryjnego. W
pomieszczeniach zabaw, wyciszenia , komunikacji i przy wejsciach do budynku nalezy
zastosowa¢ moduly o czasie $wiecenia min. 3 h (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne).
Rozmieszczenie opraw z modulami bedzie zapewnia¢ natgzenie o$wietlenia min. 1 Ix przy
posadzce w osi drogi ewakuacyjnej, a takze przed drzwiami ppoz. i drzwiami ewakuacyjnymi
z pomieszczen i z budynku na zewnatrz, hydrantami wewnetrznymi. Na planach sytuacyjnych
oprawy wyposazone w moduly o$wietlenia awaryjnego oznaczono literg "Aw”. Przy montazu
opraw z modulem awaryjnym nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy przewodd obecnosci



.
2

napigcia zasilajacego DY1.5 (tzw. przewod kontrolny), odgaleziony z obwodu przed
facznikiem zalgczajacym dana oprawe.

Na drogach ewakuacyjnych oraz przed wyjsciami zastosowano oprawy ewakuacyjne
kierunkowe wyposazone w odpowiednie piktogramy.

Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowa¢ oprawy posiadajace aprobaty techniczne do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Projektant dopuszeza zastosowanie opraw innych producentéow pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych parametréw technicznych ,uzytkowych i estetycznych.

5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie wylaczenie w ukladzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wylaczniki roznicowo-pradowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304 .P312 , P344 o pradzie znamionowym In=40A i czulosci
[An=30mA

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy przylaczy¢ do przewodéw ochronnych PE |
ktore nalezy polaczy¢ z glowna szyna wyrownawczg obiektu .

Dla calego obiektu wykona¢ polaczenia wyrdéwnaweze glowne i miejscowe.

Rezystancja uziemienia szyny wyrownawczej nie moze by¢ wieksza niz :

kxIn 1.2 x 0,03
Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikow przepieé wymagana wartosé rezystancji szyny
wyrownawczej obiektu nie moze by¢ wyisza niz 109

Przewod ochronny PE nalezy polaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej budynku projektuje si¢ wykonanie dwustopniowej ochrony
przeciwprzepieciowej typu 1+2 (B+C). W proj. rozdzielni gléownej RG projektuje sie
zastosowanie hybrydowych ogranicznikéw przepieé typu (B,C) DEHNventil TNS .

7.Uwagi dodatkowe.

Pozostale prace wykona¢ zgodnie z normami :

* PN —IEC 60364 ..Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych™

oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowiazujgce pomiary kontrolne.




