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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Projektowany zlobek znajduje si¢ w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

5 klatkowego, o czterech kondygnacjach nadziemnych, calkowicie podpiwniczonego. 7
ustugami na parterze.
Do budynku sa doprowadzone media:

2,

1. Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowe;j,

2. Centralne ogrzewanie z kotlowni osiedlowej,

3. Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej,
4. Centralna ciepla woda z kotlowni osiedlowej,

Stan istniejgcy instalacji sanitarnych i grzewezych

Instalacja wody zimnej: Doprowadzenie wody z sieci wodociagowej. Instalacja
wodociagowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Przebieg trasy poziomych
przewodow wodociagowych pod stropem korytarza piwnic. Piony z podejsciami do lokali
mieszkalnych w szachtach instalacyjnych. W piwnicy podejscia do pionow odciete
zaworami odcinajgcymi.

Instalacja centralnej cieplej wody: Przygotowanie i doprowadzenie cieplej wody z
osiedlowej kotlowni. Instalacja wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Przebieg trasy
poziomych przewodow c.w. pod stropem korytarza piwnic ulozona rownolegle do
przewodow wody zimnej. Piony z podejsciami do lokali mieszkalnych w szachtach
instalacyjnych. W piwnicy podejscia do pionéw odciete zaworami odcinajagcymi.
Réwnolegle do przewodéw cieplej wody jest prowadzona cyrkulacja c.w. Przewody wody
cieplej i cyrkulacji sa izolowane termicznie.

Instalacje kanalizacyjne: Odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej. Instalacja
wykonana z rur kanalizacyjnych PCW kielichowych laczonych na weisk. Prowadzenie
przewodéw poziomych pod posadzka piwnic. Piony kanalizacyjne prowadzone w
szachtach instalacyjnych. Kazdy pion u dolu w piwnicy zaopatrzony w rewizje, ponad
dachem zakonczony rura wywiewna.

Instalacje centralnego ogrzewania: - zasilanie budynku z osiedlowej sieci cieplowniczej
niskotemperaturowej z kotlowni osiedlowej. Na wejsciu do budynku w piwnicy znajduje
si¢ wezel bezposredni centralnego ogrzewania. Instalacja wodna o parametrach czynnika
grzejnego 90/70°C. Rozdzial dolny. Rozprowadzenie przewodéw poziomych c.0. w
piwnicy wzdluz Scian zewngtrznych pod stropem. Na pionach z odsadzkami
zamontowane sg zawory odcinajace. Odpowietrzenie instalacji — poprzez odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym zamontowane na kazdym pionie zasilajagcym c.o.
Grzejniki cztonowe, zeliwne, typu T-1 Nrl. W czesci handlowo-ustugowej na parterze
grzejniki rurowe ozebrowane typu GZ. Na galazkach grzejnikowych zasilajgcych i
powrotu @ 15mm zamontowane sa zawory grzejnikowe z nastawa bez glowic
termostatycznych, oraz zawory grzejnikowe powrotu. Instalacja wykonana z rur
stalowych czarnych o polaczeniach spawanych. Przewody prowadzone po wierzchu
scian. Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniach zgodnie z norma. Przewody c.o. sg
izolowane termicznie.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
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2.1. Instalacja wodociggowa

Projektowane wezly sanitarne w zlobku projektuje sie wtaczy¢ do istniejacej instalacji
wodociggowej i cieplej wody przechodzgce przez te pomieszczenia. Projektowane wiaczenia
do istniejgcych pionéw wykonaé na wysokosci 0,80 m nad podloga i przewodami zejs¢ do
warstw podpodlogowych. Na projektowanej instalacji zamontowaé zawory odcinajace kulowe
w szafkach podtynkowych o wymiarach 25x25 cm.
Woda zimna doprowadzona bedzie do umywalek, zlewozmywakéw, pluczek ustepowych,
natryskow.
Przy umywalkach, zlewozmywakach i natryskach projektuje sie baterie scienne.
Instalacje wodociggows nalezy wykona¢ w technologii tworzywowej systemu COMAP z rur
wielowarstwowych MultiSKIN4 — PEXc/AL./PEXc w zwojach laczonych za pomocg zlgczek
zaprasowywanych SKINPress Visu-Control (material uzyty do instalacji wodociggowej
powinien posiadac atest).
Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Podejscia do przyboréow
prowadzi¢ w plytkich bruzdach w $cianie. W miejscu przejscia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy zalozy¢ tuleje.
Do f3czenia instalacji tworzywowej z armatura sanitarng oraz z instalacja klasyczna
(metalowa) nalezy uzywac specjalnych ksztaltek z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznym
Polgczenia zrealizowane za pomocg ksztaltek z gwintami uszczelniamy stosujge  tasme
teflonowa, past¢ teflonowg. Nie nalezy stosowa¢ pakut w przypadku gwintow wewnetrznych.
Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ otulinami Thermacompact S grubosci 6 mm
(stosowany do izolacji podtynkowej.
Instalacje po wykonaniu nalezy przeptukac¢ i podda¢ prébie szczelnosci cignieniem 0,9 Mpa,
nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i polaczeniach.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min. nie wykazuje spadku
cisnienia.
Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materialow nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy obja¢ elektrycznymi polaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54:1999.
Istniejgce przybory sanitarne wraz z armaturg nalezy zdemontowacé.

2.2. Instalacja wody cieplej

Centralna ciepta woda — sposob wlaczenia taki sam jak dla zimnej wody opisanej w pkt
2.1. Instalacje cieplej wody nalezy wykonaé¢ w technologii tworzywowej systemu COMAP z
rur wiclowarstwowych MultiSKIN4 — PEXc/AL./PEXc w zwojach laczonych za pomocag
ztgczek  zaprasowywanych SKINPress Visu-Control (material uzyty do instalacji
wodociggowe]j powinien posiada¢ atest).
Instalacj¢ wody cieplej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do wody zimnej i wykonac jak instalacje
wody zimnej. Przewody wody cieplej nalezy izolowaé otulinami Thermacompact S grubosci 6
mm (stosowany do izolacji podtynkowej).
Na przewodzie cieplej wody w podejsciu do zespotu trzech umywalek i baterii prysznicowej w
tazience — projektuje si¢ mieszacz termostatyczny @ 15 mm regulowany 30-48°C CALEFFI
520430.
Montaz mieszacza termostatycznego znacznie zwigksza komfort uzytkowania, 0szczednosce
energii, oraz bezpieczenstwo uzytkownikow. Mieszacz termostatyczny utrzymuje stalg
temperature wody na wylocie, niezaleznie od wyzszej, zmieniajacej sig temperatury wody w
instalacji. Woda w instalacji moze osiagngé wysoka temperature, co w konsekwencji moze
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doprowadzi¢ do poparzen. Dzigki zastosowaniu mieszacza, niebezpieczenstwo to zostaje
wyeliminowane. Zmieszanie goracej wody z zimna chroni przed poparzeniami. Mieszacze
CALEFFI sa urzadzeniami w peni automatycznymi, dzieki czujnikowi temperatury, ktdry
utrzymuje odpowiednia proporcje pomigdzy woda ciepla i zimng, utrzymujac ustawiong
uprzednio temperaturg. Prosta konstrukcja czujnika gwarantuje dluga i bezawaryjna prace.
Mieszacz termostatyczny zabudowaé w szafce podtynkowej o wymiarach 25x25 c¢cm.

2.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z weziow sanitarnych w ztobku bedg odprowadzane do istniejacej
kanalizacji w budynku. Projektuje sie wlaczenia za pomocg weinki, do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych, pod stropem w piwnicy. Istniejace piony posiadaja rewizje i rury wywiewne.
Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych @ 110 mm.
Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzié¢ ze spadkiem w kierunku odplywu zbiorczego.
Z powodu zbyt duzych odleglosci niektérych przyborow sanitarnych od pionow
kanalizacyjnych, projektuje si¢ odpowietrzenie, prowadzone pod stropem parteru.
Odpowietrzenie wykona¢ z rur i ksztaltek PVC @ 110 i 75 mm.
Wszystkie odplywy od urzadzen winny posiadaé¢ zasyfonowanie zabezpieczajgce przed
przedostawaniem si¢ wyziew6w z kanalizacji do pomieszczen.
Instalacj¢ kanalizacyjna nalezy poddaé prébie szczelnosci poprzez zalanie woda odcinkéw
poziomych kanalizacji do wysokosci kolan laczacych je z pionami. Pozostalg czgs¢ instalacji
(piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego
przeplywu wody. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli nie ma przeciekow przez okres 20
min.

2.4. Montaz przyboréw sanitarnych

Zalecane wysokosci misek WC w zlobkach i przedszkolach

1. dziecido lat 3 - wysokos¢ miski ustgpowej 26 cm
2. dzieciod 3 lat do 11 lat - wysokos¢ miski ustepowej 32 cm
3. dzieciod 12 do 15 lat - wysokos¢ miski ustepowej 35 cm

Zalecane wysokosci montazu umywalek w zlobkach i przedszkolach

1. dzieci do 3 lat/< 90 cm wysokos¢é montazu umywalki 50 cm -~

2. dzieci 3-6 lat/ 90-120 cm wysokos¢ montazu umywalki 55-65 cm
3. dzieci 7-11 lat/ 120-150 ¢cm wysokos¢ montazu umywalki 65-75 cm
4. dzieci 12-15 lat/ 150-170 cm wysokos¢ montazu umywalki 75-85 em

2.5. Armatura i przybory sanitarne
1. Bateria prysznicowa jednouchwytowa, montaz Scienny, ceramiczna glowica, kolor:
chrom, seria: Armatura Krakéw-Baryt 556-010-00. Do zastosowania w lazience dla
dzieci.

2. Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojaca, ceramiczna glowica, perlator, kolor:
chrom, seria: Armatura Krakow-Baryt 552-815-00. Do zastosowania w lazience dla
dzieci,

Bateria umywalkowa jednouchwytowa. stojaca, ceramiczna glowica, obrotowa
wylewka, perlator, kolor: chrom, seria: Armatura Krakow-Baryt 552-915-00. Do
zastosowania w pomieszczeniu: rozdzielnia positkéw, zmywalnia,
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4. Bateria kuchenna stojaca ONYKS, wylewka obrotowa, seria: Krakow — KFA 6513-
915-00. Do zastosowania w pomieszczeniu gospodarczym i w tazience — przy zlewie
47x30 cm.

5. Bateria zlewozmywakowa scienna, kuchenna, glowica ceramiczna, montaz
nascienny, regulator strumienia M24x1, przylacze mimosrodowe G2, rozstaw 150
mm, obrotowa wylewka L=180 mm, filtr siatkowy z uszczelka, wykonczenie chrom.
Do zastosowania w pomieszczeniu: zmywalni i rozdzielni positkow.

6. Umywalki ceramiczne, owalne 50x41 cm, biala, z otworem, z przelewem KOLO
Rekord. Z syfonami chromoniklowanymi. Zalecana wysokos¢ montazu umywalki
h=50 c¢m dla dzieci do lat 3. Dla dzieci od 3 do 6 lat, wysokos¢ montazu umywalki
h=55-65 cm.

7. Zlew wpuszczany, 1 komorowy, stal nierdzewna, rozmiar 47x30 cm, producent:
BOHOLMEN. Do zastosowania w lazience.

8. Zlewozmywak jednokomorowy, nierdzewny, gladki, o wymiarach 48x48 cm, prod.
FERRO. Do zastosowania w pomieszczeniu gospodarczym. 74 v /ees e

9. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, 1.5 komorowy, ociekacz po prawej stronie,
wpuszczany w blat, wymiary catkowite 1008x508 mm, firmy Smeg. Syfon
zlewozmywakowy podwdjny. Do zastosowania w zmywalni.

10. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, z plyta ociekowa - lewy
wpuszczany w blat. Syfon zlewozmywakowy pojedynczy. Do zastosowania w
rozdzielni positkow.

11. Brodzik pétokragly 80x80 cm z kabina prysznicowa. Syfon brodzikowy.

12. WC compact dla dzieci, muszla stojaca wysokosé¢ 33 cm, odplyw pionowy, biala. Z
deska sedesowa, wolnoopadajacg, antybakteryjna.

13. WC compact dla dorostych, z odplywem pionowym, pojemno$é¢ splukiwania 2-
funkcyjny. 3 lub 6 litrow. Z deska sedesowa, wolnoopadajgca.

2.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ przewody instalacji c.0. wykona¢ w technologii tworzywowej systemu
COMAP z rur wielowarstwowych MultiSKIN4 — PEXc/AL./PEXc w zwojach taczonych za
pomocg zlaczek zaprasowywanych SKINPress Visu-Control.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w posadzce, po sprawdzeniu ich szczelnosci i zaizolowaniu
otulinami z pianki polietylenowej (np. Thermacompact S grubosci $cianki 13 mm)
pozwalajgcymi na ich termiczne ruchy.

Przy prowadzeniu rurociggdw nalezy przewidzie¢ naturalng kompensacje wydtluzen
termicznych.

Jako element grzejny projektuje si¢ grzejniki stalowe panelowe typu PURMO. Podlaczenie
grzejnikow od dotu od Sciany.

Do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu zaprojektowano zawory grzejnikowe z
nastawg wstepng typ RTD-N z glowica termostatyczng typu RTD Inova 3130 firmy Danfoss.
Na galgzkach powrotu projektuje sie zawory odcinajgce z mozliwoscia spustu.

Po catkowitym montazu instalacje c.o. nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci
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