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SPIS ZAWARTOŚCI:

WYMAGANIA OGÓLNE

74225000-2 - USŁUGI POMIAROWE
45262311-4 - BETONOWANIE KONSTRUKCJI
45262500-6 - ROBOTY MURARSKIE JEDNOWARSTWOWE NIEZBROJONE
45421100-5 - MONTAŻ OKIEN
45410000-4 - ROBOTY TYNKARSKIE, TYNKI ZWYKŁE CEMENTOWO - WAPIENNE
45421146-9 - INSTALOWANIE SUFITÓW Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
45421134-2 - MONTAŻ DRZWI
45431000-7 - KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH
45262100-2 - RUSZTOWANIA
45442100-8 - MALOWANIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
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WYMAGANIA OGÓLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dla robót związanych z przebudową pom. usługowo-handlowych na żłobek.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne.
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi.
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
Zakres robót objętych w Specyfikacji technicznej:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo-handlowych zlokalizowanych w budynku 4G w Zarzeczu z przeznaczeniem na żłobek.

Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawcą) oraz protokółem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące dokumenty:

Pozwolenie na budowę (kopia decyzji ostatecznej), Dokumentację Projektową - 2 egz., Dziennik Budowy,

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych - 2 egz.

2. Dokumentacja projektowa:
Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać:
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Projekt Budowlany i Wykonawczy:

· Projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej,
· Projekt branży sanitarnej
· Projekt branży elektrycznej
· Zestawienia stolarki i ślusarki

Kosztorys Inwestorski:

Kosztorys branży architektoniczno – budowlanej

Kosztorys dostawy i montażu stolarki i ślusarki

Kosztorys branży sanitarnej

Kosztorys branży elektrycznej

Specyfikacje techniczne wymienione w spisie treści.

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie tożsama z przetargową Dokumentacją projektową.

3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi:
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi.

Dane określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

4. Zabezpieczenie placu budowy:
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji przebudowy i rozbudowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

5. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie wykonywania robót:
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia,
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hałasu lub innych powstałych w następstwie jego sposobu działania, zachowywać środki ostrożności i zaycbezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwością powstania pożaru.

6. Ochrona przeciwpożarowa:
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej:
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach.

8. Określenia podstawowe:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem, Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót,
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dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  techniczna  wraz z  naniesionymi

zmianami
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót,

Odpowiednia
zgodność
-
zgodność
wykonywanych
robót
z

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót,



dopuszczonymi tolerancjami,

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną.

9. Materiały budowlane:
9.1.   Wymagania podstawowe:

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z owiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

9.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

9.3.   Materiały nie spełniające wymogów:

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

9.4.   Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

10. Sprzęt:
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
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zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

11. Transport:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

12. Wykonywanie robót:
12.1.  Ogólne zasady wykonywania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

12.2.
Kontrola jakości robót:

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

12.3.
Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentów technicznych.
· Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub
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Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji.

12.4.
Dokumenty budowy:

· Dziennik budowy:
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

· Rejestr obmiarów:
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

· Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

· Pozostałe dokumenty:
Do dokumentów budowy zalicza się także:

protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń, korespondencję na budowie.

13. Obmiar robót:
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Książce przedmiarów lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z harmonogramem płatności oraz w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

14. Odbiór robót:
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru
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· odbiorowi robót zanikających,
· (polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.)
· odbiorowi robót zakrytych, (jak dla robót zanikających)
· odbiorowi częściowemu,
(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Będzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

· odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu,
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robót uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń poprzednich odbiorów. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego / ostatecznego.)

· Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji budowy, Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji budowy,

Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały),

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

Protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci zbrojenia terenu,

Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Instrukcje eksploatacyjne.

· odbiorowi końcowemu,
(Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01

CPV-74225000-2

Usługi pomiarowe

1. Przedmiot:
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z geodezyjnym tyczeniem projektowanej przebudowy budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres stosowania:
Prowadzenia robót pomiarowych obejmuje: wstępne tyczenie obszaru inwestycji, roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót, tyczenie fundamentów, pomiary powykonawcze. Roboty dotyczą części nowoprojektowanych budynku w tym wytyczenie osi nowych ław fundamentowych oraz niezbędnych rzędnych poziomych.

3. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Pomiary mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, wynikające z Ustawy - prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.

· Zasady prowadzenia robót:
Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas wykonywania robót budowlanych. Ze względu na prowadzone roboty geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga wyznaczenia bocznych odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i umożliwiających szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. Punkty wysokościowe należy lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a ich rzędne określić z dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki sposób, aby nie zmienił on swego położenia i był chroniony przed działaniem czynników atmosferycznych. Dokładność pomiarów geodezyjnych powinna być dostosowana do wymagań realizacyjnych obiektu w poszczególnych etapach czy fragmentach.

· Wstępne wytyczenie:
Przed  ogrodzeniem  terenu  i  przystąpieniem  do  robót  Geodeta  w
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porozumieniu z Wykonawcą wytycza obszar niezbędny do wykonania planowanych robót budowlanych.

· Roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót ziemnych: Wytyczenie i stabilizacja w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej roboczej osnowy realizacyjnej, dostosowanej do kształtu istniejącego obiektu i poszczególnych jego elementów, jeśli istniejąca osnowa geodezyjna nie jest wystarczająca lub wymaga zmian.
Wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i punktów charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp. w zakresie umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót rozbiórkowych i ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu (np. ścian konstrukcyjnych).

Wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów wysokościowych (reperów), dowiązujących do geodezyjnej osnowy wysokościowej, wytyczenie obiektu powinno uwzględniać punkty charakterystyczne, określające usytuowanie budowli w planie i profilu, przy czym przekroje poprzeczne wytyczenia muszą uwzględniać rzędne określone w projekcie.

Wytyczenie wykopów o charakterze tymczasowym można wyznaczyć na ścianach pionowych.

· Roboty geodezyjne prowadzone w trakcie robót ziemnych: Wyznaczenie oraz kontrola wymaganych spadków i poziomów, wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, robót zanikających lub podlegających zakryciu oraz sporządzenie planów sytuacyjno - wysokościowych i ich aktualizację; pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.
· Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:
wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych, wykonanie map, szkiców i operatów obsługi realizacyjnej, sporządzenie sprawozdania technicznego z podaniem stosownych dokładności.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
CPV- 45262311- 4

Betonowanie konstrukcji.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich, związanych z projektowaną przebudową budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót:
Podkłady betonowe pod podłogi.

3. Materiały:
· Beton projektowany:
Żądane właściwości i dodatkowe cechy są podane przez wykonawcę producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki betonowej. Specyfikujący (wykonawca robót betonowych) formułuje w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary konstrukcji), wytrzymałość na ściskanie (klasa wytrzymałościowa), klasa konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji, warunki użytkowania, klasa ekspozycji, klasa zawartości chlorków oraz ewentualne dodatkowe cechy.

· Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość:
· Beton lekki
Beton o gęstości w stanie suchym 800kg/m3 — 2000kg/m3

· Beton zwykły
Beton o gęstości w stanie suchym 2000kg/m3 — 2600kg/m3

· Beton ciężki
Beton o gęstości w stanie suchym 2600kg/m3 i więcej

· Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich:
	Klasa wytrzymałości
	min. wytrzymałość
	min. wytrzymałość
	Klasa

	na ściskanie wg
	charakterystyczna
	charakterystyczna
	wytrzymałości na

	PN-EN206-1
	(oznaczona na
	(oznaczona na
	ściskanie wg

	
	próbkach
	próbkach
	PN-88/B-06250

	
	    walcowych) MPa
	sześciennych) MPa
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	C8/10
	
	
	8
	10
	B10
	

	
	C12/15
	
	12
	15
	B15
	

	
	C16/20
	
	16
	20
	B20
	

	
	C20/25
	
	20
	25
	B25
	

	
	C25/30
	
	25
	30
	B30
	

	
	C30/37
	
	30
	37
	-
	

	
	C35/45
	
	35
	45
	-
	

	
	C40/50
	
	40
	50
	B50
	

	
	C45/55
	
	45
	55
	-
	

	
	C50/60
	
	50
	60
	-
	

	
	C55/67
	
	
	
	55
	67
	-
	

	
	C90/105
	
	
	
	90
	105
	-
	

	
	C60/75
	
	
	
	60
	75
	-
	

	
	C70/85
	
	
	
	70
	85
	-
	

	
	C80/95
	
	
	
	80
	95
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C100/115
	
	
	
	100
	115
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty betonowe muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do układania mieszanki betonowej w deskowaniu można przystąpić po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania oraz zbrojenia przez odpowiedzialnego pracownika.

Przed przystąpieniem do układania betonu deskowanie należy oczyścić z odpadków drewna i wiórów. W przypadku betonowania z przerwami na czas dłuższy, należy powierzchnię stwardniałego betonu oczyścić z wolno tkwiących ziaren kruszywa, usunąć wszelkie zanieczyszczenia i nawilżyć wodą. Czas układania mieszanki w temperaturze zewnętrznej ponad 20˚C nie powinien przekraczać 1 godz. licząc od chwili zarobienia, a w temp. do 20˚C - 1,5 godz.

· Zasady układania mieszanki betonowej:
· Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej:
Do zagęszczania ręcznego nadają się mieszanki betonowe o konsystencji plastycznej i półplastycznej. Ręczne zagęszczanie polega na sztychowaniu mieszanki betonowej łatą drewnianą oraz opukiwaniu boków deskowania młotkiem zwykłym lub mechanicznym. Betonując fundamenty, ściany lub inne wysokie części konstrukcji, beton należy układać warstwami o grubości 30 - 40cm. Aby zachować jednolitość betonu, należy na ułożoną warstwę układać następną jeszcze przed rozpoczęciem się procesu wiązania.

· Mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej:
Wytrzymałość betonu oraz jakość wykonanej konstrukcji lub elementu prefabrykowanego zależy przede wszystkim od właściwego zagęszczenia mieszanki betonowej. Istnieje kilka sposobów mechanicznego zagęszczania, jak: ubijanie mechaniczne, wibrowanie, odpowietrzanie itp.

· Pielęgnacja betonu:
Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie jest

	
	                         budynek mieszkalno-usługowy: przebudowa lokalu na żłobek   

	„Architektonike” Sp. z o.o.
	                                                                        działka nr 1137/10 obr. Zarzecze

	
	


zapewnienie twardniejącemu betonowi dużej wilgotności. Świeży beton powinien być utrzymywany w wilgotności przez okres co najmniej:

7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich

4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

3 dni dla betonów naparzanych.

5. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robót betonowych należy pobierać próbki kontrolne betonu. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na próbkach w kształcie sześcianu lub walca o średnicy 15cm i wysokości 30cm. Próbki walcowe mogą być pobierane, gdy największy wymiar kruszywa nie przekracza 40mm i gdy jest wyraźnie takie zalecenie w dokumentacji technicznej. Próbkę betonu w kształcie sześcianu o bokach równych 15cm uznano jako podstawową do badań wytrzymałości na ściskanie. Próbki kontrolne pobiera się na miejscu betonowania lub dostarczone z betonowni centralnej i zagęszcza się w sposób stosowany przy betonowaniu konstrukcji. Pobiera się co najmniej jedną próbkę na każde 100 zarobów. Ogólna liczba próbek dla każdej partii betonu nie powinna być mniejsza od 30. Wytrzymałość próbek bada się po 28 dniach. 'Zaniżenie lub zawyżenie wytrzymałości betonu nie powinno przekraczać 10% wytrzymałości umownej.

6. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót betonowych należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Odbioru końcowego robót betonowych dokonuje się rozpatrując trzy podstawowe dane: wytrzymałość, wymiary, jakość betonu.

Wytrzymałość betonu na ściskanie stwierdza się na podstawie sporządzonych we właściwym czasie atestów i zapisów w Dzienniku budowy. Wytrzymałość betonu, w razie potrzeby, może być skontrolowana innymi metodami, np. metodą niszczącą.

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji betonowej lub jego części polega na porównaniu z rysunkami roboczymi oraz stwierdzeniu, czy dopuszczalne tolerancje wymiarów nie są przekroczone.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni konstrukcji od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni konstrukcji lub jej krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m; odchylenie sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 1mm.

Ponadto przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy konstrukcji: równość powierzchni, według wymagań normowych, gdzie nieregularności oraz nierówności powierzchni nie powinny rzucać się w oczy w normalnym, zachowany pion i poziom, łączna powierzchnia raków nie może przekraczać 5% całkowitej powierzchni danego elementu, w elementach drobnych 1 %, powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5% przekroju elementu.

7. Obmiar robót:
· Wykonany podkład betonowy oraz wykonana konstrukcja betonowa [m3]
8. Przepisy związane:
	
	projekt arch.- bud. rozbudowy budynku remizy OSP

	„Architektonike” Sp. z o.o.
	działka nr 725/3 obr. Zarzecze w Zarzeczu

	
	


PN-EN 206-1:2003

PN-EN 196-1:1996

PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997 PN-B-30000:1990 PN-88/B-30001 PN-B-03002/Az2:2002

PN-EN 1008:2004

B-03264:2002



Beton.

Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.

Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

Konstrukcje
betonowe,
żelbetowe
i
sprężone.

Projektowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
CPV-45421100-5

Instalowanie okien 

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu okien 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Opis ogólny:

Technologia zasad prowadzenia robót obejmuje wykonanie montażu okien 

2. Materiały:
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym.

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16 %.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej nie powinny być większe niż podano niżej.

Różnice wymiarów

[mm]

wymiary zewn.

Ościeżnicy do 1m

powyżej 1m

różnica długości przeciwległych elementów do 1m ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1m

skrzydło we wrębie szerokość do 1m

powyżej 1m

wysokość poniżej 1m różnica długości przekątnych do 1m przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2m

po

wyżej 2m

przekroje szerokość
do

50 mm

powyżej
50 mm



	okien
	drzwi

	5
	5

	5
	5

	1
	1

	2
	2

	1
	

	2
	

	2
	2

	
	

	3
	3

	3
	3

	1
	

	2
	

	-
	1

	-
	2

	_
	1
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2.2. Okucia budowlane

· Każdy wyrób stolarki budowlanej powinie być wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

· Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom określonym w ,świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma,

· Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

· Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:
· elementy okien.

· Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.
· Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
· Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich

· Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

· Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

· do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw lakiery chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg BN-71/6113-46.

· do elementów pozostałych farb ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002 oraz farby fta
lowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i

ftalowe ogólne

go stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkło

· Do szklenia należy stosować szkło zespolone płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.Szkło Bezpieczne.
· Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
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atmosferycznymi.

· Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.

· Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeże, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeże lub zabrudzenia powierzchni ościeże, ościeże należy naprawić i oczyścić.
· W przypadku okien połaciowych i włazów dachowych należy wykonać zamiast ościeżnicy
konstrukcję mocującą połączoną z konstrukcją więźby dachowej.

· Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
	Wymiary zewnętrzne (cm)
	Liczba punktów za-
	Rozmieszczenie punktów zamocowań

	
	
	mocowań
	
	

	
	
	
	
	

	wysokość
	szerokość
	
	w nadprożu i progu
	na stojaka

	
	
	
	
	

	do 150
	do 150
	4
	nie mocuje się
	po 2

	
	150-200
	6
	po 2
	po 2

	
	
	
	
	

	
	powyżej 200
	8
	po 3
	po 2

	
	
	
	
	

	powyżej 150
	do 150
	6
	nie mocuje się
	po 3

	
	
	
	
	

	
	150-200
	8
	po 1
	po 3

	
	
	
	
	

	
	powyżej 200
	100
	po 2
	po 3

	
	
	
	
	


· Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów
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pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakości
· Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej.
· Ocena jakości powinna obejmować:
· sprawdzenie zgodności wymiarów
· sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania

· sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka
· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
· sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:

· szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

· dostarczenie gotowej stolarki,
· osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
· dopasowanie i wyregulowanie,
· ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
	PN-B-10085:2001
	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

	PN-72/B-10180
	Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

	odbiorze.
	
	
	

	PN-78/B-13050
	Szkło płaskie walcowane.

	PN-75/B-94000
	Okucia budowlane .Podział.

	PN-B-30150:97
	Kit budowlany trwale i plastyczny.

	BN-67/6118-25
	Pokosty sztuczne i syntetyczne.

	BN-82/6118-32
	Pokost lniany.

	PN-C-81901:2002
	Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

	PN-C-81901:2002
	Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

	BN-71/6113-46
	Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

	PN-C-81607:1998
	Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowej
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 04 
CPV- 45410000- 4

Roboty tynkarskie – tynki zwykłe cementowo - wapienne.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich, tynki zwykłe cementowo - wapienne. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót:
Technologia prowadzenia robót obejmuje wykonanie tynków zwykłych cementowo – wapiennych na ścianach i sufitach wraz z przygotowaniem podłoża.

3. Materiały:
· Podział tynków zwykłych:
	
	Odmiana tynku
	Kategoria
	
	Charakterystyka tynku
	

	
	
	tynku
	
	
	
	
	
	

	
	Tynki surowe
	0
	Narzut
	jednowarstwowy
	bez

	
	
	
	wyrównania
	
	
	

	
	
	I
	Narzut
	jednowarstwowy
	wyrównany

	
	
	
	kielnią
	
	
	
	
	

	
	
	Ia
	Narzut   jedno-lub   dwuwarstwowy

	
	
	
	ściągany pacą
	
	
	

	
	Tynki pospolite
	II
	Tynk dwuwarstwowy wyrównany od

	
	
	
	ręki, jednolicie zatarty packą
	

	
	
	III
	Tynk trójwarstwowy zatarty packą na

	
	
	
	ostro
	
	
	
	
	

	
	Tynki doborowe
	IV
	Tynk
	trójwarstwowy
	gładki
	zatarty

	
	
	
	packą
	
	
	
	
	

	
	
	IVf
	Tynk
	trójwarstwowy
	o
	powierzchni

	
	
	
	wygładzonej packą i zatartej packą

	
	
	
	obłożoną filcem
	
	
	

	
	
	IVw
	Tynk  trójwarstwowy  z  ostatnią  z

	
	
	
	samego
	cementu
	zatartą
	packą

	
	
	
	stalową
	samego  cementu
	zatartą

	
	
	
	packą stalową warstwą
	
	

	Wymagania:
	
	
	
	
	
	
	


· Wymagania dla spoiw:
cementy portlandzkie nie mogą zawierać grudek,

wapno gaszone zwykłe nie powinno zawierać szkodliwych domieszek powodujących powstawanie wykwitów na tynku,

wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia wyprawy, wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane z wodą w miarę możliwości na 24 do 36 godzin przed
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dosypaniem piasku, wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza się długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością i odpornością na wilgoć niż wapno gaszone zwykłe i hydratyzowane, gips palony powinien być suchy, niezwietrzały i bez zanieczyszczeń, gips tynkarski jest mieszanką gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i polepszających właściwości zaprawy,

· Wymagania dla kruszyw:
kruszywo naturalne powinno być czyste, wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy,

piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty,

do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.

· Wymagania dla wody:
za odpowiednią do wykonywania tynków uważa się wodę nadającą się do picia, z wyjątkiem wód mineralnych,

gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne.

4. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty tynkarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót tynkarskich certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego tynku - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚ i nie wyższej niż 25˚ (chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów tynkarskich dopuszczają inne warunki pogodowe).

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

· Przygotowanie podłoża:
Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą.

· Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:
Skład zaprawy cementowo - wapiennej należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna.

· Orientacyjny skład objętościowy można dobierać wg tabeli:
	Marka
	Proporcje objętościowe
	stanie

	cementu
	w cement : wapno :
	suchym
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	M0,6
	M1
	M3
	M4
	M7
	

	
	25
	1:2:12
	1:2:9 do
	1:0,5:4,5
	-
	-
	

	
	
	
	1:2:12
	do 1:1:6
	
	
	

	
	35
	-
	-
	-
	1:1:6
	1:0,5:4,5
	


Zaleca się zastosowanie zaprawy do tynków narażonych na zawilgocenie o stosunku 1 : 0,3 : 4 (cement : ciasto wapienne : piasek). Przy mieszaniu zarówno mechanicznym, jak i ręcznym, należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie należy dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednolitej zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniające) należy zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi składnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.

Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa od marki zastosowanej na obrzutkę.

Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencją odpowiadającą 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

· Wykonanie wyprawy tynkarskiej:
Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5˚ do +25˚ i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Wykonaną warstwę tynku należy chronić przed szybkim przesychaniem.

Tynki dwuwarstwowe składają się z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na podłoże należy nanieść obrzutkę natryskową, która zapewni lepszą przyczepność do podłoża warstwy wierzchniej.

Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana jest energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi być uprzednio namoczone tak, aby woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową na wpół kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka natryskowa musi być kryjąca.

Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do naniesienia warstwy właściwej narzutu.

Technika nanoszenia narzutu jest taka sama, jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu narzutu pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z lekkim przewyższeniem.

Tynki można wykonywać bez pasów i listew, ściągając je pacą, a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 do 15mm.

5. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

6. Odbiór robót:
Po zakończeniu całości robót tynkarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.

Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki badań
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zgodnie z Normą PN-70/B-10100.

Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży:

	Rodzaj tynku
	Przyczepność

	wapienny
	0,10 kG/cm2
	(0,01Mpa)

	Cementowo — wapienny
	0,25 kG/cm2 (0,025Mpa)

	Gipsowo — wapienny
	
	

	Cementowo - gliniany
	
	

	gipsowy
	0,40 kG/cm2
	(0,04Mpa)

	cementowy
	0,50 kG/cm2
	(0,05Mpa)


Badania grubości tynku przeprowadza się poprzez wycięcie 5 otworów o średnicy ok. 30mm w taki sposób, aby nie uszkodzić podłoża; pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm, za przeciętną wartość grubości tynku przyjmuje się średnią wartość pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2m; odchylenie sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 1mm. Ponadto przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy otynkowania:

równość powierzchni, według wymagań normowych, gdzie nieregularności oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy w normalnym oświetleniu (ocena powierzchni tynku w świetle smugowym - sztucznym świetle padającym pod kątem ostrym albo w świetle słonecznym nie jest miarodajna), jednolitość faktury i koloru, wypełnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz sposób osadzenia elementów wpuszczanych w tynk (powinny być osadzone na całym obwodzie),

prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów otynkowania i ich zgodność z dokumentacją,

prawidłowość i walory estetyczne połączenia tynków z innymi elementami elewacji ścian, w szczególności z obróbkami blacharskimi.

7. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia tynku [m2]
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05

CPV-45421146-9

Instalowanie sufitów podwieszonych z płyt G-K.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na zainstalowaniu sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Opis ogólny:
Wykończenie sufitów polega na wykonaniu sufitów podwieszanych w technologii mieszanej: z płyt gipsowo - kartonowych na profilach (wieszakach) metalowych oraz z płyt modularnych z prasowanej wełny mineralnej (patrz: Specyfikacja Sufit podwieszony z płyt modularnych z prasowanej wełny mineralnej) Technologia prowadzenia robót sufitowych obejmuje:

wykonanie szkieletu metalowego, zamocowanie płyt gipsowo - kartonowych, oklejenie połączeń taśmą i szpachlowanie, wstępne zagruntowanie powierzchni,

malowanie płyt (patrz: Malowanie sufitów i ścian wewnętrznych)

3. Materiały:
· Płyty gipsowo - kartonowe:
Płyty zwykłe (GKB) 12,5 mm z obrzeżem typu PRO lub VARIO umożliwiającym oklejenie połączeń taśmą i ich szpachlowanie, płyty odporne na wilgoć (GKBI) 12,5 mm z obrzeżem typu PRO lub VARIO umożliwiającym oklejenie połączeń taśmą i ich szpachlowanie.

Płyty układa się w pomieszczeniach suchych na podłożu poziomym. Płyty wielkoformatowe przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

· Konstrukcja i szpachla:
Profile stalowe systemowe CW i UW 100 mm

Gips szpachlowy przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo - kartonowych

· Akcesoria:
Taśma z włókna szklanego szer. 50mm do spoinowania styków, Taśma papierowa narożna do spoinowania styków naroży, Aluminiowe profile wykończeniowe,

Emulsja do wzmacniania i regulowania nasiąkliwości podłoża.

4. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
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Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanych ścian - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie wyższej niż 25˚C (chyba, że aprobaty techniczne dopuszczają inne warunki pogodowe). Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta.

· Montaż płyt:
Należy stosować systemowe profile metalowe, szkielet montować wg instrukcji producenta. Do montażu używać wyłącznie elementów pełnowartościowych, wbudowanie płyt uszkodzonych (złamanych, z ukruszonymi narożami lub ubytkami na krawędziach) jest niedopuszczalne. Wielkości używanych płyt powinny być dobierane w taki sposób, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie. Złącza płyt należy wykonywać w miejscu występowania profili. Spoiny pomiędzy płytami oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 mm i szpachlować przy użyciu zaczynu gipsowego i szpachli stalowej. Na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne przeznaczone do tego celu.

Na styku: ściana - sufit, sufit z płyt gipsowo - kartonowych - sufit z płyt modularnych zastosować profil wykończeniowy nakładany czołowo tak, aby spoina pomiędzy płytą gipsową a ścianą lub innym sufitem nie musiała być wypełniona gipsem.

· Wykończenie:
Szpachlowanie:

Szpachlowanie stanowi bardzo ważny element suchej zabudowy i aby najlepiej spełniało swoje zadanie musi tworzyć system uwzględniający rodzaj krawędzi płyty, właściwości masy szpachlowej i rodzaj taśmy zbrojącej Krawędź PRO zawsze wymaga zastosowania taśmy zbrojącej, ale możliwe jest zastosowanie dowolnego jej rodzaju. Masy szpachlowe Rigips (VARIO, SUPER, STANDARD) mają właściwości dostosowane do specyficznych wymagań płytkiej krawędzi PRO, zapewniając dobrą wytrzymałość połączeń. Wysychająca masa finiszowa ProFin stanowi najlepsze uzupełnienie mas konstrukcyjnych. Dzięki gruboziarnistej strukturze daje powierzchnię o chropowatości identycznej z fakturą kartonu na płytach. Dodatek celulozy powoduje zmniejszenie chłonności spoiny, co ułatwia malowanie. Krawędź VARIO Nie zalecane jest stosowanie siatki samoprzylepnej do szpachlowania tego typu krawędzi. Proces szpachlowania z zastosowaniem pozostałych rodzajów zbrojenia przebiega analogicznie jak przy krawędzi PRO. Przy spoinach nie narażonych na większe obciążenia i zastosowaniu masy VARIO możliwe jest szpachlowanie bez zastosowania taśmy zbrojącej. Krawędź PRO Proces zależy od zastosowanego rodzaju zbrojenia. Przy siatce samoprzylepnej wystarczają dwa cykle robocze: 1. naklejenie taśmy na krawędzie płyt i wypełnienie zagłębienia masą szpachlową, 2. po wyschnięciu pierwszej warstwy - nałożenie szerzej cienkiej warstwy masy finiszowej, która po przeszlifowaniu stanowić będzie podkład pod farbę. Stosując taśmę z włókniny szklanej lub taśmę papierową potrzebne będą trzy cykle: 3. wypełnienie spoiny warstwą masy szpachlowej i wciśnięcie w świeżą masę taśmy zbrojącej, 4. po związaniu pierwszej warstwy - nałożenie nieco szerzej
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drugiej warstwy tej samej masy szpachlowej, 5. na wyschniętą spoinę -nałożenie warstwy masy finiszowej ProFin zapewniającej łatwe szlifowanie i wysoką jakość powierzchni.

Szpachlowanie krawędzi ciętych (poprzecznych) - Zastosowanie siatki samoprzylepnej nie daje w tym wypadku dostatecznej wytrzymałości i estetyki wykończenia. Rodzajem zbrojenia najlepiej nadającym się do zbrojenia połączeń ciętych jest taśma z włókniny szklanej. W połączeniu płyt nie może być żadnej szczeliny. Z tego względu styk płyt poszerzamy nacięciem w kształcie litery V na głębokość większą niż połowa grubości płyty, umożliwiając dokładne wypełnienie połączenia masą szpachlową wciskaną w szczelinę. Nacięcie i pasy płyt o szerokości taśmy zbrojącej bezpośrednio przed szpachlowaniem należy starannie zmyć wodą przy pomocy pędzla. Masę szpachlową nakłada się nie tylko w szczelinę ale i na powierzchnię płyt tak, by dobrze przykleić taśmę zbrojącą. Spod taśmy zbrojącej wyciska się nadmiar masy szpachlowej. Po związaniu pierwszej warstwy masy szpachlowej nakłada się drugą, a po wyschnięciu spoiny powstałe zgrubienie "rozprowadza" się poprzez "naciągnięcie" warstwy masy finiszowej na szerokości min. 40 cm.

Do zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych nadaje się taśma papierowa. Ma ona wzdłużne przetłoczenie umożliwiające łatwe zagięcie (taśmy zawierające włókna szklane przy zaginaniu tracą wytrzymałość). Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawędzi ciętych. Przed wyszpachlowaniem taśmę papierową należy zwilżyć wodą. W miejscach, gdzie stykające się płyty mogą podlegać większym naprężeniom lub nieznacznym przesuwom np. na poddaszu, jak również w miejscach połączenia płyt z tynkiem mokrym, należy zastosować spoinę ślizgową. Na tynk lub jedną z płyt nakleja się oddzielającą taśmę poślizgową (PCV). Szpachlowanie przeprowadza się analogicznie jak dla krawędzi ciętych z tym, że zbrojenie wkleja się tylko na jednym boku tak, by stykało się z taśmą poślizgową. Po wyszlifowaniu połączenia wystającą część taśmy poślizgowej odcina się i zdejmuje. Naroża wewnętrzne są naturalnymi miejscami kompensacji przesunięć między płaszczyznami w systemach suchej zabudowy np. w połączeniu ściana sufit. Powstające w takim wypadku pęknięcia można zamaskować warstwą kitu elastycznego akrylowego lub poliuretanowego.

Gruntowanie:

Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Stosować należy odpowiedni i rozpuszczalny w wodzie preparat. Przed dalszą obróbką powierzchni materiał gruntujący musi być suchy.

Malowanie:

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie należy stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Technika malowania Do malowania używamy pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Wskazówki: Aby uniknąć wyblaknięcia nieobrobionej powierzchni płyty należy ją zagruntować. W przypadkach wątpliwych należy wykonać próbne malowanie kartonu i suchej masy szpachlowej.
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5. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Kontrolę okładziny należy przeprowadzić pod kątem jej równości, sztywności i czystości. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak spękań. Badanie materiałów konstrukcyjnych i okładzinowych należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów.

6. Odbiór robót:
Po zakończeniu całości robót okładzinowych należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:

odchylenia powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 3mm, nie więcej niż 2mm na długości łaty (2m),

krawędzi od kierunku poziomego nie więcej niż 2mm/1mb i nie więcej niż 5mm na całej długości krawędzi;

prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny.

7. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia wykonanego sufitu  [m2]
8. Przepisy związane:
PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach. PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

Instrukcje techniczne producenta.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe

PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06

CPV-45421000-4

Montaż stolarki okiennej.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na montażu okiennej stolarki budowlanej.

Technologia prowadzenia robót montażowych obejmuje: montaż okien PCV, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż parapetów wewnętrznych typu PVC, obróbka ościeży okiennych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót:
· Montaż okien PCV wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

· Obróbka ościeży okiennych.

3. Materiały:
· Stolarka okienna:
profil sześciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiałów niezapalnych, wewnątrz wzmocnienie z kształtownika stalowego; szyba zespolona float, (wymagany współczynnik U≤ 1,1) współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 31 dB, funkcja – skrzydła uchylno-rozwieralne, kolor biały - z zewnątrz okleina brązowa/biała. Szczegóły zgodnie z kartami technicznymi "Zestawienie Stolarki".

· Parapety:
Parapet zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej szer. 0,25 cm grubość 0,55 mm, w kolorze brązowym.

Parapet wewnętrzny z PVC „marmurek” Szczegóły j.w.

· Akcesoria:
Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnątrz,

Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą,

Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna.

4. Transport:
Okna należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad, określonych w normie PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wyroby  do  transportu  (składowania)  należy  ustawić  pionowo  w  pozycji
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wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3 warstwach. Miejsca składowania powinny być suche i przewiewne oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przestrzenie ładunkowe środków transportu powinny być czyste, a płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć wystających ostrych elementów, mogących spowodować uszkodzenie wyrobu. Na środkach transportu wyroby należy ustawić w taki sposób aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu. Ustawione wyroby należy przymocować do środka transportu ( np. pasami zabezpieczającymi ), aby zapewnić ich stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót aprobaty techniczny ITB na montowane okna.

Stolarkę osadzać w tych częściach budynku, które są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice osadzać przed wykonaniem tynków. Okna zabezpieczyć przed zabrudzeniem folia PCV. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta.

Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowani, przeszkoleni pracownicy.

· Montaż stolarki:
Prawidłowy montaż okien jest nieodzownym warunkiem ich późniejszego sprawnego funkcjonowania i decyduje o spełnieniu wszystkich wymagań związanych z izolacyjnością cieplną, akustyczną i szczelnością na przenikanie wód opadowych.

Podstawowe zasady, których spełnienie warunkuje sprawne i prawidłowe przeprowadzenie robót montażowych:

roboty montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 5˚C, przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworów okiennych/drzwiowych i ewentualnie skorygować je tak, aby przestrzeń pomiędzy murem a oknem/drzwiami wynosiła 20-30 mm, zdemontować skrzydła (zabezpieczyć przed uszkodzeniem) co znacznie ułatwi ustawienie ramy ościeżnicy w otworze okiennym/drzwiowym, do ustawienia i stabilizacji położenia ramy w otworze okiennym/drzwiowym należy stosować klocki nośne oraz kliny montażowe; sprawdzić ustawienie ramy ościeżnicy w otworze w pionie, poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy do wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany, przy czym maksymalne odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 1 mm/1m, różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2 mm, okna i drzwi powinny być zamocowane w otworze w taki sposób, aby zamocowania przenosiły na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na okna/drzwi z uwzględnieniem ruchów występujących w miejscach połączeń; w związku z tym należy ustawić okno/drzwi w otworze, zapewniając wymagany, wspomniany wyżej luz montażowy, który zależnie od gabarytu okna/drzwi, powinien wynosić ok.. 20-30 mm, uzyskać właściwe położenie ościeżnicy w otworze za pomocą klocków oraz klinów montażowych, dobrać właściwy rodzaj elementów mocujących (np. kotwy, kołki rozporowe, tuleje rozprężne - dyble), przy czym należy pamiętać, że głębokość zakotwienia elementów mocujących w ościeżach powinna być nie mniejsza niż 60 mm; ustalić położenie punktów
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mocowania w zależności od rodzaju i wielkości obciążeń działających na okno/drzwi, mocowanie okna/drzwi powinno być wykonane mechanicznie, niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub klejów, przy czym elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją, po zamocowaniu ramy w otworze okiennym/drzwiowym sprawdzić czy podczas montażu nie nastąpiło jej odkształcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidłowości wyeliminować przez korektę klinami montażowymi, zamontować skrzydła w ramie ościeżnicy, sprawdzając równocześnie prawidłowość ich funkcjonowania, dokonać ewentualnych regulacji okuć, przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia ramy ościeżnicy w murze należy zabezpieczyć taśmą lub folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie okna i drzwi przed stosowanymi materiałami uszczelniającymi, zaprawami lub farbami, przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą okna/drzwi wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając aby uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej, zapewnić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy, po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowo - montażowe, a następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową, zamontować wewnętrzne i zewnętrzne listwy wykończeniowe, przy wykonywaniu robót tynkarskich zamontowane okna i drzwi powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni, po wykonaniu robót tynkarskich, oczyszczony, suchy styk ościeża z ościeżnicą wypełnić masą trwale plastyczną (silikonem), po wykonaniu wszystkich prac montażowych i wykończeniowych związanych z wbudowaniem należy wyczyścić wszystkie elementy odpowiednimi środkami oraz niezwłocznie usunąć taśmę foliową, zabezpieczającą profile ram.

6. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót:

Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. Wymiary stolarki okiennej i części składowe.

Zgodność z dokumentacją techniczną.

Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.

Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych – spadek.

Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.

Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. Zgodność wbudowanego elementu z projektem.

7. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy:

równoległość lica okien do lica ścian,

zachowanie pionu i poziomu zamontowanych elementów,

prawidłowość i estetyka połączeń elementów ze ścianą wewnątrz i na zewnątrz, stan techniczny okien.
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1. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży [m2]
· Długości parapetów [mb]
· Powierzchnia parapetów zewnętrznych [m2]
2. Przepisy związane:
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-05000:1996
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988
Stolarka
budowlana.
Okna
i
drzwi
z
drewna,
materiałów

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997
Szkło budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03
Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.

AT-15-3422/98
Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) do produkcji okien i drzwi balkonowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07

CPV-45421134-2

Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej 

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na montażu aluminiowej stolarki drzwiowej.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót:
· Montaż aluminiowej stolarki drzwiowej,

· Montaż aluminiowych systemów przeszkleń z drzwiami,

3. Materiały:
· Stolarka drzwiowa:
Stolarka drzwiowa, aluminiowa w kolorze białym, anoda. Profile ciepłe lub zimne, zgodnie z zestawieniem stolarki. Szklenie, szczegóły okuć oraz wymagania w zakresie odporności cieplnej i akustycznej zgodnie z kartami technicznymi "Zestawienia Stolarki".

Systemy aluminiowe przeszkleń j.w.

Stolarka drzwiowa, drewniana, skrzydła wewnętrzne pojedyncze, z ramami z klejonki z drewna iglastego, obustronnie obłożona płytą MDF z pokryciem okleiną. Ościeżnice drewniane lub metalowe.

· Akcesoria:
Elastyczny materiał uszczelniający,

Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży - zastosować gotową zaprawę szybko wiążącą,

Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnętrzna.

4. Transport:
Drzwi należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad, określonych w normie PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport".

Wyroby do transportu (składowania) należy ustawić pionowo w pozycji wbudowania, pojedynczo (na specjalnych stojakach) lub w 2-3 warstwach. Miejsca składowania powinny być suche i przewiewne oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
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Przestrzenie ładunkowe środków transportu powinny być czyste, a płaszczyzny ścian i podłóg nie powinny mieć wystających ostrych elementów, mogących spowodować uszkodzenie wyrobu. Na środkach transportu wyroby należy ustawić w taki sposób aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu. Ustawione wyroby należy przymocować do środka transportu (np. pasami zabezpieczającymi), aby zapewnić ich stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót aprobaty techniczny ITB na montowane drzwi.

Stolarkę osadzać w tych częściach budynku, które są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice osadzać przed wykonaniem tynków. Stolarkę zabezpieczyć przed zabrudzeniem folia PCV. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją producenta.

Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowani, przeszkoleni pracownicy.

· Zasady montażu stolarki drzwiowej i bram garażowych:
Ościeżnice drzwiowe powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach (ścianach i stropach) budynku. W drzwiach ze skrzydłami otwieranymi kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy tak, aby obciążenia mogły być przeniesione na budynek. Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niż 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniżać zdolności nośnej ścian lub stropów przylegających do wbudowanego elementu. Zestawy elementów i segmenty wbudowane w ściany należy łączyć w jednolitą całość poprzez spawanie, zgrzewanie, ześrubowanie, nitowanie bądź klejenie, o ile konstrukcja elementów bądź segmentów nie przewiduje innego łączenia. Osadzone w ścianach drzwi powinny być uszczelnione w taki sposób, aby nie następowało prześwitywanie. Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile w opisie robót nie został podany inny sposób uszczelnienia. Materiały uszczelniające powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wmontowanych elementów.

· Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i bram garażowych: Prawidłowy montaż drzwi jest nieodzownym warunkiem ich późniejszego sprawnego funkcjonowania a ponadto decyduje o spełnieniu wszystkich wymagań związanych z izolacyjnością akustyczną. Podstawowe zasady, których spełnienie warunkuje sprawne i prawidłowe przeprowadzenie robót montażowych:
roboty montażowe powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 5˚C, przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych i ewentualnie skorygować je tak, aby przestrzeń pomiędzy murem a drzwiami wynosiła 20-30 mm, zdemontować skrzydła (zabezpieczyć przed uszkodzeniem) co znacznie ułatwi ustawienie ramy ościeżnicy w otworze drzwiowym, do ustawienia i stabilizacji położenia ramy w otworze drzwiowym należy stosować klocki nośne oraz kliny montażowe; sprawdzić ustawienie ramy ościeżnicy w otworze w pionie, poziomie, dokonać pomiaru przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy do wewnętrznego i zewnętrznego lica ściany, przy czym maksymalne odchylenie
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od pionu nie powinno przekraczać 1 mm/1m, różnica długości przekątnych nie powinna być większa niż 2mm, drzwi powinny być zamocowane w otworze w taki sposób, aby zamocowania przenosiły na konstrukcję budynku wszystkie dające się przewidzieć siły działające na /drzwi z uwzględnieniem ruchów występujących w miejscach połączeń; w związku z tym należy ustawić drzwi w otworze, zapewniając wymagany, wspomniany wyżej luz montażowy, który zależnie od gabarytu drzwi, powinien wynosić ok. 20-30 mm, uzyskać właściwe położenie ościeżnicy w otworze za pomocą klocków oraz klinów montażowych, dobrać właściwy rodzaj elementów mocujących (np. kotwy, kołki rozporowe, tuleje rozprężne - dyble), przy czym należy pamiętać, że głębokość zakotwienia elementów mocujących w ościeżach powinna być nie mniejsza niż 60mm; ustalić położenie punktów mocowania w zależności od rodzaju i wielkości obciążeń działających na drzwi, po zamocowaniu ramy w otworze drzwiowym sprawdzić czy podczas montażu nie nastąpiło jej odkształcenie (wypaczenie); ewentualne nieprawidłowości wyeliminować przez korektę klinami montażowymi, zamontować skrzydła w ramie ościeżnicy, sprawdzając równocześnie prawidłowość ich funkcjonowania, dokonać ewentualnych regulacji okuć, przed przystąpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia ramy ościeżnicy w murze należy zabezpieczyć taśmą lub folią okucia oraz zewnętrzne powierzchnie drzwi przed stosowanymi materiałami uszczelniającymi, zaprawami lub farbami, przestrzeń pomiędzy murem a ościeżnicą drzwi wypełnić pianką poliuretanową, pamiętając aby uprzednio zwilżyć wodą mur i ościeżnicę, celem poprawienia przyczepności pianki poliuretanowej, zapewnić swobodny wypływ nadmiaru pianki, zapobiegający deformacji ościeżnicy, po stwardnieniu pianki wypełniającej, usunąć podkładki dystansowo - montażowe, następnie naprawić (uzupełnić) powstałe ubytki pianką montażową, zamontować wewnętrzne i zewnętrzne listwy wykończeniowe, przy wykonywaniu robót malarskich zamontowane drzwi powinny być zabezpieczone folią i taśmą przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni, po wykonaniu wszystkich prac montażowych i wykończeniowych związanych z wbudowaniem drzwi należy wyczyścić wszystkie elementy odpowiednimi środkami oraz niezwłocznie usunąć taśmę foliową, zabezpieczającą profile ram drzwiowych.
6. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót:

Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach. Wymiary stolarki drzwiowej.

Zgodność z dokumentacją techniczną.

Prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.

Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian. Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.

Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. Zgodność wbudowanego elementu z projektem.

7. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.
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Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy:

równoległość lica drzwi do lica ścian,

zachowanie pionu i poziomu zamontowanych drzwi, szczelność połączeń ościeżnic prawidłowość i estetyka połączeń ościeżnic ze ścianą wew. I na zewnątrz, stan techniczny drzwi.

8. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia zamontowanych drzwi  [m2]
9. Przepisy związane:
PN-77/B-02011Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-82/B-02403
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

PN-B-05000:1996
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988
Stolarka
budowlana.
Okna
i
drzwi
z
drewna,
materiałów

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-10085:2001
"Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 08

CPV-45431000-7

Kładzenie płytek.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na wyłożeniu ścian i posadzek. Wszystkie pomieszczenia, gdzie występuje takie wykończenie (sanitariaty, pomieszczenia techniczne, łazienka, oraz kuchnia).

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Zakres robót:
Wykończenie ścian i posadzek pomieszczeń polega na ułożeniu glazury i/lub gresu wraz z cokołem na uprzednio przygotowanych podłożach. Technologia prowadzenia robót ściennych i posadzkowych obejmuje:

gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (poprawia przyczepność podłoża i reguluje jego chłonność), ułożenie płytek ceramicznych na masie klejącej, wyklejenie cokołu, zafugowanie ścian, posadzki i cokołu fugą uszczelniającą powierzchnię, oczyszczenie powierzchni.

3. Materiały:
· Płytki:
Okładziny wewnętrzne podłogowe powinny zostać wykonane z płytek gresowych 60x60 oraz 30x30, antypoślizgowe, szkliwione w holach, polerowane lud reliefowane w pozostałych pomieszczeniach, IV klasy ścieralności, odporne na plamienie, na zewnętrz płytki mrozoodporne nienasiąkliwe, IV klasy ścieralności, płomieniowane.

Okładziny wewnętrzne ścienne powinny zostać wykonane z płytek ceramicznych szkliwionych 30x30 lub 20x30 cm, odpornych na plamienie, nienasiąkliwych odpornych na wilgoć.

· Zaprawa do fugowania:
Fugi kwasoodporne i wodoodporne; elastyczne, kolor trwały, jednorodny, połączenia spoin będą się pokrywać z tolerancją +/-0,1 szerokości spoiny.

4. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty posadzkowe powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót posadzkowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanych posadzek - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie wyższej niż 25˚C.
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· Przygotowanie podłoża:
Wykonać warstwę podłoża wg projektu. Podłoże pod płytki musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej. W przypadku znacznych nierówności, w celu wypoziomowania podłoża należy zastosować masę samopoziomującą. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności.

· Układanie płytek:
Płytki  należy  układać  wg  projektu.  Cokoły  wykonać  z  gotowych  płytek

cokołowych lub płytek przycinanych na budowie. W przypadku docinania płytek, należy je kleić wykończoną fabrycznie krawędzią do góry. Wysokość cokołu 8cm. Płytki mocowane są za pomocą kleju na dokładnie wyrównanej szlichcie cementowej. Przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie rozmierzyć pozycjonowanie płytek. Klej należy nakładać na podłoże przy pomocy ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o grubości około 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma płytka zająć w układanej warstwie, przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju z podłoża. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. W celu zachowania jednakowych odległości między płytkami należy stosować krzyżaki dystansowe. Odchylenie krawędzi płytek nie powinno być większe niż 2 mm / mb.

· Fugowanie:
Spoiny płytek zafugować zaprawą do fugowania nakładając zaprawę i natychmiast jej nadmiar ścierać z powierzchni płytek. Nie dopuścić do zaschnięcia zaprawy na powierzchni płytek.

5. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Kontrolę podłoża należy przeprowadzić pod kątem jego równości, sztywności i czystości. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak spękań i ukruszeń warstwy.

Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp.

6. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót posadzkarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach, głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm, prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości
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prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm, wizualnym - szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, jednolitości barwy płytek.

7. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia wbudowanych okładzin [m2]
· Powierzchnia wbudowanych posadzek  [m2]
8. Przepisy związane:
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Inne dokumenty i instrukcje

· Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.

· Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.

· Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.

· Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09

CPV-45262100-2

Rusztowania.

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na wznoszeniu, eksploatacji i demontażu rusztowań.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Opis ogólny:
Rusztowania i ruchome podesty robocze są tymczasowymi konstrukcjami służącymi do podtrzymywania pomostów roboczych, deskowań albo elementów konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykończeniowych i elewacyjnych.

3. Podział ze względu na funkcję:
rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujące pomosty robocze, materiały i sprzęt budowlany, z których mogą być wykonywane prace na wysokości, rusztowania deskowań - podtrzymujące deskowania, w przypadku deskowań stropów zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania ścian mogą to być np. kozły oporowe,

rusztowania montażowe - podtrzymujące montowane elementy budowlane przed

ich trwałym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotów

czasie
wykonywania
robót
budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne

nad drzwiami wejściowymi lub nad chodnikiem).

4. Podział ze względu na materiał: Drewniane, stalowe i aluminiowe.

5. Podział ze względu na konstrukcję:
Stojakowe, ramowe, modułowe, stolikowe, wspornikowe.

6. Podział ze względu na przemieszczenia: Ruchome i nieruchome.

7. Podział ze względu na przenoszenie obciążeń: Przyścienne kotwione, wolnostojące, wiszące.

8. Podział ze względu na sposób montażu:
· niesystemowe - rusztowanie, którego wymiary siatki konstrukcyjnej nie są narzucone przez określone wymiary elementów składowych; często rusztowania niesystemowe są nietypowe, tzn. wymagają indywidualnego projektu uwzględniającego przewidywane obciążenia pomostu roboczego; należy wówczas ustalić wzajemne położenie elementów składowych rusztowania i sposób przenoszenia obciążeń na grunt lub konstrukcję budynku; podczas montażu należy ustawiać każdy element konstrukcji rusztowania,
· systemowe - rusztowanie, którego wymiary i dopuszczalne obciążenia są narzucone przez wymiary elementów składowych i stosowane materiały na
Strona 66
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konstrukcję rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczęściej rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej; jeżeli jednak rusztowania systemowe są montowane w konfiguracji innej, niż zawarta w instrukcji montażu, wymagają każdorazowo dokumentacji projektowej.

9. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację tę stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. Sporządzona przez producenta instrukcja montażu powinna zawierać: dane producenta, system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), zakres stosowania, dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych, dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego, dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego, sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego, ilość poziomów roboczych i ich wyposażenie, warunki montażu i demontażu rusztowania, wzór protokołu odbioru, zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania.

· Montaż rusztowań:
Każdorazowo należy określić postać geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów spoza systemu, należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Montaż rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego opracowania. Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

· Eksploatacja rusztowań:
Po przekazaniu rusztowania do użytkowania eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowania podlegają przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, jest prawidłowo zakotwione,

przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania,

stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie
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ma zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania.

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac, a także po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę.

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy.

· Demontaż rusztowania:
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.

10. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na:

· sprawdzeniu stanu podłoża - badania podłoża, sprawdzeniu posadowienia rusztowania
· przez oględziny zewnętrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek,
· sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne,
· sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania,
· sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny zewnętrzne,
· sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne, nośność wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem,
· sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności, sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych
· przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości, sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne
Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót:

po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przeglądu jest protokół odbioru rusztowania, wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w Dzienniku budowy, przed demontażem należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu, po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.
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11. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

	Schemat  działań  i  koniecznych  dokumentów
	przy  budowie,  eksploatacji

	12. i demontażu rusztowania przedstawia tabela:
	
	

	
	Krok
	Działanie
	
	
	Dokumenty
	

	
	1
	Określenie postaci
	
	
	RT - dokumentacja
	

	
	
	geometrycznej
	
	
	producenta, RN —
	

	
	
	rusztowania;
	
	
	obliczenia
	

	
	2
	Montaż rusztowania
	
	
	Instrukcja montażu
	

	
	
	
	
	
	rusztowania
	

	
	3
	Odbiór techniczny i
	
	
	Protokół odbioru
	

	
	
	przekazanie rusztowania
	
	
	rusztowania
	

	
	
	do eksploatacji
	
	
	
	

	
	4
	Eksploatacja rusztowania
	
	
	Instrukcja eksploatacji
	

	
	
	
	
	rusztowania, protokoły
	

	
	
	
	
	
	pokontrolne
	

	
	5
	Odbiór rusztowania i
	
	
	Protokół przekazania
	

	
	
	przekazanie do
	
	
	rusztowania do
	

	
	6
	Demontaż rusztowania
	
	
	Instrukcja demontażu
	

	
	
	
	
	
	rusztowania
	

	
	7
	Kontrola techniczna
	
	
	Protokół pokontrolny
	

	
	
	zdemontowanych
	
	
	
	

	
	
	elementów rusztowania
	
	
	
	


12. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są:

· Powierzchnia ustawionego rusztowania  [m2]
-
Powierzchnia siatek i folii zabezpieczających
[m2]

13. Przepisy związane:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne parametry.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10
CPV-45442100-8

Roboty malarskie ścian wewnętrznych:

1. Przedmiot:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na malowaniu ścian wewnętrznych
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

2. Opis ogólny:
Technologia polega na wymalowaniu ścian wewnętrznych tynkowanych oraz z płyty GK. W projekcie zastosowano wodorozcieńczalną, farbę akrylową, lateksową do wnętrz. Zastosować np. TIKKURILA OPTIVA SEMI MATT (20) lub inne o porównywalnych właściwościach.

3. Materiały:
· Farba akrylowa do wnętrz:
Wodorozcieńczalna, farba akrylowa, lateksowa do wnętrz. Tworzy półmatową powierzchnię zmywalną wodą oraz rozcieńczonymi detergentami. Nadaje ścianą estetyczne półmatowe wykończenie zapewniając długotrwały efekt dekoracyjny. Przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowana na tynki cementowo - wapienne, cementowe, podłoża betonowe i gipsowe, płyty wiórowe oraz płyty gipsowo - kartonowe. Farba szybko schnąca, dobrze kryjąca, oznaczająca się trwałością koloru.

4. Wykonywanie robót:
· Warunki przystąpienia do robót:
Roboty malarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót malarskich certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta

systemu) z aprobatą techniczną zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie wyższej niż 25˚C oraz wilgotności względnej powietrza poniżej 80% (chyba, że aprobaty techniczne dopuszczają inne warunki).

· Wykonanie wyprawy:
Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć okna i drzwi oraz inne elementy tj. gniazdka i kontakty folią i taśmą malarską. Powierzchnię posadzek zabezpieczyć folią. Starannie wymieszać farbę w opakowaniu. Powierzchnie poprzednio niemalowane powinny zostać zagruntowane specjalnymi preparatami gruntującymi penetrującymi podłoże, zmniejszającymi nasiąkliwość podłoża i poprawiającymi przyczepność farb nawierzchniowych. Malować wałkiem lub
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	                         pędzlem.
	Malowanie  należy  wykonać  co  najmniej  dwukrotnie.  Na  jednej


płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku, gdy jakość powierzchni będzie niezadowalająca, malowanie wierzchnie należy powtórzyć w terminie określonym przez producenta.

5. Kontrola robót:
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Badanie materiałów malarskich należy przeprowadzić pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzić jakość oczyszczenia powierzchni, jakość warstwy gruntującej, dobór kolorystyczny farby.

6. Odbiór robót:
Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości robót malarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.

Przy odbiorze końcowym ocena gotowych powierzchni powinna polegać na sprawdzeniu:

· wygląd estetyczny pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek,
· dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
· powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe,
· wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na wycieranie, zarysowania, zmywanie wodą z mydłem,
· przyczepność i wsiąkliwość,
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i postrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię do powłok o dobrej jakości wykonania,
· sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu w świetle rozproszonym barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o pow. możliwie zbliżonej do faktury podłoża,
· sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
7. Obmiar robót:
Jednostkami obmiarowymi są: Powierzchnia pomalowanej ściany
[m2]

UWAGA:

Na podstawie art. 29 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wskazane w Projekcie znaki towarowe i marki referencyjne należy traktować jako opisanie przedmiotu zamówienia, przy czym wszystkie zastosowane materiały i urządzenia mogą być zastąpione przez ich odpowiedniki z zachowaniem zbliżonych lub lepszych parametrów fizycznych, technicznych i estetycznych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i Projektanta lub Inspektora nadzoru
