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Element Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

KNR 404/406/3 |Rozebranie sufitu podwiesznonego z ptyt GK - pom. handlowe
analogia

3,000000

RAZEM:: 19,650000

m2 19,650

1.2

KNR 404/404/6
analogia

Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt GK - pom. zaplecza

12,663000

RAZEM:: 35,343000

m2 35,343

1.3

KNR 404/105/4 |Rozebranie $cianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej - pom.

handlowe

:3,5*3,78+3,8*3,78+1,5*3,78 : 33,264000

RAZEM:: 33,264000

m2 33,264

1.4

KNR 404/406/3
analogia

Rozebranie sufitu podwiesznonego typ OWA - pom. handlowe

21,900000

21,900000

m2 21,900

1.5

20,100000

RAZEM:: 20,100000

m2 20,100

1.6

1117,77+22,41422,20 . 162,380000]

RAZEM:: 162,380000

m2 162,380

24,312000

24,312000

m3 24,312

6,300000
6,300000

m2 6,300

: 10,000000

10,000000

szt 10,000

0,319570
32,276330

m3 32,276

KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Krotnos$¢=5

32,276000

32,276000

m3 32,276
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1.12 |Kalkulacja Wykonanie czyszczenia przewoddw kominowych wraz z opracowaniem ekspertyzy kominiarskiej
indywidualna |
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
2 |Element Sciany i sufity
2.1 |KNR 14/2010/2 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 75-101, wypetniona wetng mineralna, ptyta ognio i wodoodporna
gr.12,5mm
-11,480000
: 81,148900|m2 81,149
2.2 |KNR 202/2005/5 |Oktadziny z ptyt gipsowych kasetonowych, ptyty dzwiekochtonne i ognioodporne EI30 na stropach, na
rusztach metalowych, sufity podwieszane kasetonowe OWA lub rownowazne 60x60x3,8 - wiatrotap, szatnia,
............................. sala zabaw i wyciszenia, pokdj personelu
Wyl CZenie 08 OOt e
... TB*1150+4850+48E0+f0 . 126,200000
RAZEM:: 126,200000{m2 126,200
2.3 |KNR 202/2005/5 |Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty dZzwigkochtonne, ognioodporne EI30 i wodoodporne na stropach, na
rusztach metalowych, sufity podwieszane zwykfe - rozdzielnia positkéw, zmywalnia, pom.gospodarcze,
............................. tazienka, wiatrotap |1
Wy liCZenie 08 OOt e
.. 1480+460+20%92+280 . 33400000
RAZEM:: 33,400000|m2 33,400
24 KNR 401/1202/9 |Zeskrobanie | zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogiponad 5m2
Wyliezenie flosci robot:
~3 ,0%(9,29+9,29+2,33+5,4+5,4+2,45+5,32+0,69+0,69+0,69+0,69+1, '
i24+1,09+1,09+1,38+1,38+3,73+3,04+3,04+1,3+1,3+0,42+3,53+4, 5
...................................................................... 4+4,54+0,4+1,25+0,2540.27+043+0,6+04) . 232380000
: . -20,772500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  211,607500/m2 211,608
2.5 |KNR 401/709/5 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty,
(1) |pustakow ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, sciany
Wyliczenie fl0SCi TODOL:
szaCUNEK B0 e . 50,000000
RAZEM:: 50,000000|szt 50,000
2.6 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 lub rownowaznym
2020113412.(1) |
Wyliczenie iloscirobot:
i81,149+211,608 : 292,757000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  292,757000|m2 292,757
2.7 |KNR202/815/2 |Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
"""" 81,362000
81,362000|m2 81,362
2.8 |KNR202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
o e08. . 211,608000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  211,608000|m2 211,608
2.9 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne, farby akrylowe
%.’T?YW?!'.’.‘.? ........................................................................................................................................................................
: -91,320000
RAZEM:: 201,650000/m2 201,650
2.10 |KNR 202/1504/8 |Lakierowanie 1-krotne emalig olejng tynkdw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur - Analogia
(1) analogia utwardzenie lakierem bezbarwnym akrylowym scian do wysokosci2m
T i2,0%9,29+9,29+2,33+5,4+5,4+2,45+5,32+0,69+0,69+0,69+0,69+1,
i24+1,09+1,09+1,38+1,38+3,73+3,04+3,04+1,3+1,3+0,42+3,53+4,5:
[4+4,54+0,4+1,25+0,25+0,27+0,43+0,6+0,4) . 154,920000
-20,772500
RAZEM:: 134,147500|m2 134,148
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2.11 |KNR 202/829/1 _|Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie iloscirobot:
i2,5%(3,73+3,04+3,04+1,53+0,9+0,9+1,3+1,3+1,3+1,3+1,3+0,5+35 |
:3+1,3+3,53+4,54+1,25+0,25+2,7+1,7+1,74+1,7+1,64+1 ,64) 114,150000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  114,150000|m2 114,150
. 114,150000
RAZEM:: 114,150000m2 114,150
3 Element Posadzki
3.1 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro - po robotach
POz O KO Y O e
............................................................................................................................................................ . 162,380000
RAZEM:: 162,380000/m2 162,380
3.2 |KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa smotowa izolacyjna
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 162,380000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  162,380000|m2 162,380
3.3 |KNNR2/604/1 |Izolacja z foli polietylenowej, pozioma podposadzkowa
""" 162,380000
RAZEM:: 162,380000/m2 162,380
3.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji, na
............................. sucho, 1'warstwa -piyty styrodurowe XPS gr. 5cm wspot. przewodzenia ciepta 0.03 W/mK
. 162,080000
162,080000{m2 162,080
3.5 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatartenaosto
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 162,080000
: 162,080000/m2 162,080
3.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10'mm
e RO O G e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
162,080 : 162,080000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  162,080000|m2 162,080
3.7
: 162,080000
: 162,080000{m2 162,080
3.8 |DC19/706/7  |Gruntowanie podioza betonowego preparatem gruntujgcym Ceresit CT17 lub rownowaznym
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 183,883000
183,883000/m2 183,883
3.9
-4,000000
RAZEM:: 58,500000|m2 58,500
3.10 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 10°cm,
e OO Wy K e
Y lCZenie 08 FO Ot e
B0 . 18,490000
RAZEM:: 18,490000|m 18,490
3.11 |[KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, akustyczne gr.3,4mm bez warstwy izolacyjnej, z
202/1123/2 (1) _|cokolikami wys. 10cm, wykladzina wg projektu lub rownowazna
Yl CZenie 08 TOD Ot e
48,50+48,60 97,100000
cokoliki 0,1%(1,23+1,18+0,2+1,09+0,63+0,1+0,8+0,8+0,8+1,2+5,3+5,3+0,6 .
....................................................................... 9+1,5041,38+1,5+049) ... 2419000
0,1*(0,69+1,5+1,38+1,5+0,49+5,3+9,29+0,5+0,6+1,16+0,2+0,4+0, :
43) 2,344000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  101,863000|m2 101,863
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4 Element Stolarka drzwiowa plycinowa
4.1 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1. Analogia -
(1) analogia oscieznice drzwiowe systemowe MDF wraz z opaskami (maskownicami) kolor dgb sonoma lub réwnowazny
7,000000
1,000000
8,000000 szt 8,000
4.2 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad
analogia 1.6'm2. Analogia- skrzydto drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, kolor dgb sonoma lub rownowazny
Wiczenisfodoiroet.
"90" : : 12,915000
1,640000
RAZEM:: 14,555000|m2 14,555
4.3 |Kalkulacja Montaz wieszaka ze stali nierdzewnej z zastonkg poliestrowg 900x1800 mm - kabina WC dla dzieci
wiasna
) 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
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