OPIS TECHNICZNY
Wytyczne Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.0.
PRZEPOMPOWNIA GMINA ZARZECZE (Zurawiczki — ko$ciol)

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji Metalchem (typy pomp wg tabeli) - szt.2 (pompy istniejace — do przeniesienia
i wykorzystania w nowym zbiorniku przepompowni)

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosc scianki zbiornika ma wynosic¢
- dla DN1500 mm - nie mnigj niz 50 mm,
Komorg studzienki o przekroju kolowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury sa laczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposaienie zbiornika:

- drabinka zlazowa do dna - stal nierdzewna

- porgez - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny PCV/DN100

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nicrdzewna

- fancuchy do pomp i regulatorow plywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy nozowe DN80 + przedhluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2
(obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - zeliwo

- przewody tloczne DN80 - stal nierdzewna

- polaczenia kolicrzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- zlgezka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada 1-52 z pokrywg - | szt.

- skosy technologiczne

- deflektor

- obieg phuczgcy + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (obshuga z
poziomu terenu)

3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:
o wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanic UV
e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporng na promieniowanie
UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
" poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1.
= awarii pompy nr 2,



b)

® pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gfowny zasilania,
przelaeznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy r¢eznej,
stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokosé)x300(glgbokosc)
wyposazona w plytg montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmnicj dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajagcych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szaty sterowniczej

o 0 0 0

Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS — wspolpracujgcy z  istnicjacym  systemem
monitoringu

czujnik poprawngj kolejnoscei i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przekladnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylgeznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik glowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylgeznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylgeznik silnikowy, jako zabezpicczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i
zanikiem napigcia na dowolnej fazic zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylaeznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgec)

dla pomp o mocy =5.0 kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy >5,0 kW rozruch sofstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego

przetgeznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obicktu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H->0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

anten¢ typu YAGI dla sygnalu GPRS modulu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanic anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,.krazka” z montazem na obudowic szafy sterowniczej)

gniazdo do podigczenia agregatu + przetgeznik Sicé — Agregat

amperomierz - szt.2

zabezpieczenie przeciwprzepigeiowe klasy C

Szafy sterownicze przepompowni $ciekow posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢)

Sterowanic w oparciu 0 modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodzg
nastepujace sygnaly (UWAGA!! - wszystkic sygnaly binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Re¢czny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidlowe)
potwicrdzenie pracy pompy nr |
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potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpicczenia termicznego pompy 1 wylacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiccznikiem 32mA
sygnat z przekltadnikow pradowych (4...20mA)

Wyjscia (zalaczanic przckaznikdw napigeiem 24VDC):

zalaczanie pompy nr 1

zalaczenie pompy nr 2

zatgcezenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

zalgezenie rewersyjne pompy nr 2

zalaczenie wyjscia wlamania — do podlgczenia niczaleznej centralki alarmowej

d) Rozdziclnia Sterowania Pomp musi zapewniac:

naprzemienng pracg pomp

automatyczne przelaczenie pomp w chwili  wystapienia awarii  lub braku
potwierdzenia pracy

kontrolg termikow pompy i wylgcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $cickow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy r¢cznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o sygnal z
dwoch ptywakow

kompatybilnosc z istniejgcym systemem monitoringu

Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetyeznej zgodnie
z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa
a w szezegolnosci w :

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwictnia 2003 r. w sprawic dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
Lrozporzadzeniem EMC”.

Nowo budowane sieciowe przepompownie scickow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ obj¢te rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu
o pakictowg transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany 1 funkcjonuje w PGK
Przeworsk.
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PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu istniejace
[wymiary mm]

1. MSV-80-32 3,0 kW

1. 1500 x 5500 2. MSV-80-32 3,0 kW

5. Wytyczne montazu przepompowni Sciekow.

Zadanie dotyczy wymiany przepompowni Sciekow w gminie Zarzecze w
miejscowosci Zurawiczki (koto Kosciota).

Roboty ziemne:

Przewidywany zakres robot recznych nie wiecej niz 15%. Zasypywanie wykopow w 50%
reczne z zageszczaniem i ubijaniem gruntu w sposob warstwowy wokot studni. Obnizenie
poziomu wody gruntowej w gruntach gliniastych za pomoca odwadniania
powierzchniowego z wykopu, natomiast ponizej w gruntach piaszczystych za pomoca
iglofiltrow.

Roboty montazowe:

Montaz przepompowni sprowadza si¢ do:

- wykonania w dnie wykopu plyty fundamentowej,

- opuszczania studni pompowni do wykopu za pomoca dZzwigu,

- wypoziomowania studni pompowni,

- podtaczenia kroécow wlotowych i wylotowych,

- przeniesienia i montazu istniejacych pomp,

- zasypania studni warstwami gruntem rodzimym z zaggszczeniem warstwowym,

- montazu szafy zasilajaco-sterowniczej na przygotowanym wczesniej fundamencie,
- wykonania przylacza elektroenergetycznego,

- rozruch pompowni,

W trakcie robot przetgczeniowych zapewnié¢ ciaglos¢ odbioru sciekow (prace wykonywaé
na czynnej kanalizacji).

Zalecenia BHP:

Zabudowa pompowni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikow, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami
BHP dotyczacymi robot ziemnych budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i
elektrycznych.

W czasie prowadzenia robot nalezy zwracac szczegdlng uwage na:

- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopu,

- whasciwe wykonanie i eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wilasciwe wykonawstwo instalacji elektrycznych i zabezpieczenie przed porazeniem
pradem,

- wlasciwe dzialanie urzadzen dzwigowych,

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- stosownie wlasciwe]j odziezy ochronnej,
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- wlasciwa organizacje zaplecza placu budowy.
Wszystkie roboty elektryczne powinny by¢ prowadzone przez elektryka posiadajacego
uprawnienia SEP, zgodne z przepisami krajowymi.

Roboty demontazowe:

Zdemontowa¢ wskazane przez inwestora wyposazenie z istniejacych zbiornikdéw
przepompowni. Przenies¢ istniejace pompy firmy METALCHEM do nowo
zabudowanych zbiornikow przepompowni. Stare zbiorniki przepompowni Sciekow
zasypac, zamulic.

Po zakonczeniu prac montazowych przepompowni teren przepompowni nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykona¢ nowe ogrodzenie terenu przepompowni.
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