40

0 E%, 1

80

B

il %%, 1
i E%, 1

I

220
300

Rzut fundamentow
skala 1:50

- STOPA FUNDAMENTOWA POD SLUPY S1
/wykona¢ 18 elementéw/
skala 1:25

=

-1,58 =199,42 mn.p.m.

80
fF
=21

220
300

80

7]
|£222)
7]
|£222]
7259
=4

fu

1280
fr]
=21

220
300

7759
|£222)
729
6222
A
=

300

80
FA
4522 ]

-5

BN
BB

Istniejacy budynek OSP - kondygnacja piwnic
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- MATERIALY:
Beton: C16/20 (B20)
Stal:  zbrojenie gtowne A-lll 34GS,
zbrojenie montazowe A-0 StOS
Drewno: sosnowe/$wierkowe C-24
[ 25em otulina min. 25mm
UWAGI:

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM
PRZEKROJOW FUNDAMENTOW

1. GLEBOKOSC POSADOWIENIA FUNDAMENTU -1,20 m POD
POZIOMEM PROJEKTOWANEGO TERENU - Ill STREFA
PRZEMARZANIA GRUNTU

2. STOPY FUNDAMENTOWE POSADOWIC NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU C8/10 GR. 10cm

3. STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAC JAKO ZELBETOWE
ZBROJONE KONSTRUKCYJNIE WG RYSUNKOW
SZCZEGOLOWYCH

Temat:
ems wiaty wielofunkcyjnej na terenie OSP w Mackowce
Lokalizacja inwestycji na dziatce nr ewid. 787/2 obr.0003 Mackéwka
jednostka ewidencyjna 181409_2, gmina Zarzecze
Inwestor: Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175
Opracowanie :
Ustugi Projektowe Zbigniew Szczepanski
z/s: 37-220 Kanczuga, Mikulice 120
branza: Imig i nazwisko : nr uprawnien bud. Data Podpis
architektoniczna : |tech. Zbigniew Szczepariski BA-VIII-8386/2/90 201805
konstrukeyjna ¢ [tech. Zbigniew Szczepariski BA-VIII-8386/2/90 201805
Tresé A
rysunkar Rzut fundamentow Nriysunku: 2
Skala rysunku: 1:50




