
MATERIAŁY:
Beton:  C16/20 (B20)
Stal: zbrojenie główne A-III 34GS,
      zbrojenie montażowe A-0 StOS
Drewno: sosnowe/świerkowe C-24
otulina min. 25mm

Temat

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05

Rzut połaci dachowych
     Skala rysunku:      1:50

Temat
Budowa wiaty wielofunkcyjnej na terenie OSP w Maćkówce

Lokalizacja inwestycji na działce nr ewid. 787/2 obr.0003 Maćkówka
jednostka ewidencyjna 181409_2, gmina Zarzecze

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie
Usługi Projektowe Zbigniew Szczepański

z/s: 37-220 Kańczuga, Mikulice 120

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:      Nr rysunku:      5

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05
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Rzut połaci dachowych
 skala 1:50

916

25
°=

46
,63

%
na

ch
yle

nie
 po

łac
i

25
°=

46
,63

%
na

ch
yle

nie
 po

łac
i

25
°=

46
,63

%
na

ch
yle

nie
 po

łac
i

25
°=

46
,63

%
na

ch
yle

nie
 po

łac
i

25°=46,63%
nachylenie połaci

25°=46,63%
nachylenie połaci

60
0

39
6

30
0

12
16

Is
tn

ie
ją

cy
 b

ud
yn

ek
 O

SP
 - 

ko
nd

yg
na

cj
a 

pi
w

ni
c

56040

0,5
%

0,5
%

0,5
%

RSØ90

0,5
%

0,5%0,5%

RY
NN

AØ
10

0
RY

NN
AØ

10
0

RY
NN

AØ
10

0
RY

NN
AØ

10
0

RYNNAØ100RYNNAØ100

0,5%

RYNNAØ100

0,5%

RYNNAØ100

0,5
%

RY
NN

AØ
10

0

0,5
%

RY
NN

AØ
10

0

0,5%

RYNNAØ100

0,5%

RYNNAØ100

0,5%

RYNNAØ100

0,5%

RYNNAØ100

0,5
%

RY
NN

AØ
10

0

WYKOŃCZENIE DACHU:

1. Blacha stalowa powlekana, trapezowa, gr. 0,50 mm, montaż wg wskazówek producenta
2. Rynny z blachy stalowej powlekanej lub z PCV w kolorze pokrycia połaci dachu, mocowane do
deski okapowej hakami co 50 cm
3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane do ściany hakami co 100 cm
4. Wszystkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną

POWIERZCHNIA POŁACI DACHOWYCH: 176,00 m²

RSØ90 RSØ90

RSØ90


