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MATERIAŁY:
Beton:  C16/20 (B20)
Stal: zbrojenie główne A-III 34GS,
      zbrojenie montażowe A-0 StOS
Drewno: sosnowe/świerkowe C-24
otulina min. 25mm

Temat

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05

Rzut fundamentów
     Skala rysunku:      1:50

Temat
Budowa wiaty wielofunkcyjnej na terenie OSP w Maćkówce

Lokalizacja inwestycji na działce nr ewid. 787/2 obr.0003 Maćkówka
jednostka ewidencyjna 181409_2, gmina Zarzecze

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie
Usługi Projektowe Zbigniew Szczepański

z/s: 37-220 Kańczuga, Mikulice 120

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:      Nr rysunku:      2

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05
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UWAGI :
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z RYSUNKIEM
PRZEKROJÓW FUNDAMENTÓW

1. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTU -1,20 m POD
POZIOMEM PROJEKTOWANEGO TERENU - III STREFA
PRZEMARZANIA GRUNTU
2. STOPY FUNDAMENTOWE POSADOWIĆ NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU  C8/10 GR. 10cm
3. STOPY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWE
ZBROJONE KONSTRUKCYJNIE WG RYSUNKÓW
SZCZEGÓŁOWYCH

30

30

- 1,58 = 199,42 m n.p.m.

300 300 300

Rzut fundamentów
skala 1:50

ABCD A

B B

A

Sf1  - STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUPY S1
           /wykonać 18 elementów/
           skala 1:25

6 # 12 (AIII) co 12cm

chudy beton gr. 10cm

80

80

- 1,58 = 199,42 m n.p.m.

6 # 12 (AIII) co 12cm

6 # 12 (AIII) co 12cm

100x100x6 OBUSTRONNIE
płaskowniki osadzić przed
zabetonowaniem słupa
fundamentowego do płaskownika przespawać

pręty stalowe (wąsy) dla
lepszego zakotwienia ich
w słupach fundamentowych

5 5
10

8
15

15
62

10
0

słup drewniany  16x16cm
dł. 2,80m
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