
MATERIAŁY:
Beton:  C16/20 (B20)
Stal: zbrojenie główne A-III 34GS,
      zbrojenie montażowe A-0 StOS
Drewno: sosnowe/świerkowe C-24
otulina min. 25mm

Temat

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05

     Skala rysunku:      1:50

Temat Budowa wiaty wielofunkcyjnej na terenie OSP w Maćkówce
Lokalizacja inwestycji na działce nr ewid. 787/2 obr.0003 Maćkówka

jednostka ewidencyjna 181409_2, gmina Zarzecze

Inwestor Gmina Zarzecze z/s 37-205 Zarzecze 175

Opracowanie
Usługi Projektowe Zbigniew Szczepański

z/s: 37-220 Kańczuga, Mikulice 120

     branża

     architektoniczna

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:      Nr rysunku:      7

     tech. Zbigniew Szczepański      BA-VIII-8386/2/90      2018-05

Przekrój B-B
 skala 1:50

chudy beton 10cm
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kostka betonowa 6cm

pospółka stabilizowana mechaniczna gr. 20cm

podsypka cem.-piaskowa  gr. 5cm

grut rodzimy po zdjęciu humusu

podłoże z chudego betonu C 8/10  gr.  10cm

podłoga z deski struganej  gr. 32mm

pospółka stabilizowana mechaniczna gr. 20cm

legary układane krzyżowo  gr. 8cm

grut rodzimy po zdjęciu humusu

podłoże z chudego betonu C 8/10  gr.  10cm
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Przekrój B-B

blacha stalowa powlekana gr. 0,50 mm
łaty drewniane 4x6cm
krokiew zwykła 7x14cm

miecze M1 10x10cm


