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Oswiadczenie

Dziatajac na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) — o§wiadczam, ze projekt budowlany
budowy wiaty wolnostojacej konstrukcji drewnianej na dzialce nr 787/2
potozonej w miejscowosci Mackdwka, gmina Zarzecze, ktorego Inwestorem jest
Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175, zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej na dzien
opracowania projektu.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
POD BUDOWE WIATY WOLNOSTOJACEJ
na terenie dziatki nr 787/2 potozonej w miejscowosci Mackdéwka , gmina Zarzecze

1. Dane ogolne

11 Inwestor: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze
1.2. Obiekt: Wiata wielofunkcyjna wolnostojaca
13.  Adres inwestycji: obregb Mackowka, dziatka nr 787/5, gm. Zarzecze
1.4. Podstawa opracowania:
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 6730.01.2018
z dnia 02.03.2018 r.
- mapa do celow projektowych w skali 1:1000
- wizja lokalna
- wskazania 1 zlecenie Inwestora
- obowiazujace przepisy, normy oraz prawo budowlane

2. Czgs¢ opisowa projektu zagospodarowania

2.1 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania dziatki 787/2
pod budowe wiaty wolnostojace;.

2.2, Istniejqcy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka 787/2 w Mackowce w czgsci zabudowana budynkiem remizy Ochotniczej

Strazy Pozarnej jest czgsciowo ogrodzona i stanowi wlasno$s¢ Gminy Zarzecze. Dojazd do
nieruchomosci z drogi gminnej publicznej G 111143R oznaczonej jako dziatka nr ewid. 789.

Dziatka nr 787/2 potozona jest w sasiedztwie zabudowy zagrodowej 1 mieszkaniowe;j
jednorodzinnej (pokrycia niepalne). Od strony pdéinocnej graniczy z pasem drogi gminnej
dojazdowej ozn. nr ewid. 761, od strony zachodniej z placem zabaw, od strony potudniowe;j
z pasem drogi gminnej ozn. nr ewid. 789 , natomiast od strony wschodniej w dziatka rolng nr
787/1.

Dziatka posiada dostep poprzez istniejacy zjazd indywidualny z droga publiczna
gminng ozn. nr ewid. gr. 761.

Teren na ktorym lokalizuj¢ sie przedmiotowa inwestycj¢ ma powierzchni¢ 0,6206 ha.
Obecnie dziatka jest zabudowana budynkiem remizy OSP Mackowka (pokrycie niepalne).
Dziatka Inwestora, nie posiada zadrzewienia ochronnego.

Rozpatrywany teren ma spadek w kierunku pdhocno-zachodnim: rzedne
wysokosciowe wahaja sie od 199,5 +202,5 m n.p.m.

Istniejace uzbrojenie to :

- sie¢ wodociagowa $r. 110 w wschodniej czgsci dziatki;

- sie¢ kanalizacyjna ks 200 w polnocnej 1 zachodniej czg$ci dziatki;

- nieczynna sie¢ kanalizacyjna ks 150 w potnocnej czesci dziatki;

- przytacz gazowy niskiego ci$nienia z rur stalowych $r. 20 w potnocnej czgsci dziatki
2.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki



Projektuje si¢ uzupetienie zagospodarowania dziatki o wiat¢ drewniana wolnostojaca.
Nie projektuje si¢ =zasadniczych zmian w istniejacym zagospodarowaniu dziakki.
Projektowany obiekt jest wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy, o zwartej bryle,
konstrukcji drewnianej, kryty blacha powlekana trapezowa o pofaciach czterospadowych.

Charakterystyczne dane liczbowe wiaty wolnostojacej:

- powierzchnia uzytkowa 130,35 m’

- powierzchnia zabudowy 130,35 m’

- powierzchnia catkowita 130,35 m’

- kat nachylenia dachu 25°

- wysokos¢ wiaty 5,33 m

- wymiary budynku (szer. xdt.) 12,16 x 15,16 m
- kubatura 400,00 m’

Odlegtosci budynku od granic z dziatkami sasiednimi:
- 33,15 m od zachodniej czgsci dziatki (dz. nr 787/1)
- 4,5 m od p6inocnej cz¢sci dziatki (dz. nr 761)
- 29,1 m od wschodniej czg$ci dziatki (czg$¢ dz. nr 787/2 — plac zabaw)
- 24,00 m od potudniowej granicy dziatki (od dz. nr 789)
Takie usytuowanie wiaty jest zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 r. poz . 1422), zachowane sa odleglosci okreslone w § 12 w/w rozporzadzenia w
zakresie odlegtosci 1 zgodne z § 13 dot. naturalnego oswietlenia dla budynku projektowanego
1 projektowanych w przysztosci na dziatkach sasiednich.

Powyzsze odleglosci od dziatek sasiednich pokazano na rysunku projektu zagospodarowania
terenu dziafki.

Nawierzchnie drogi dojazdowej oraz placu bezposrednio przed budynkiem
zaprojektowano jako utwardzone z kostki brukowe;.

Budynek wiaty projektuje si¢ ponad istniejacym terenem — rzg¢dna projektowane]
posadzki parteru + 0,00 m = 201,00 m n.p.m., tj. okoto 0,50 m ponad istniejacy teren.

Posadowienie budynku 1 roboty ziemne przy budynku nie moga spowodowac¢ zmian
naturalnego sptywu wodd opadowych (zgodo dnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz . 1422).

Budynek swoja forma w peilni harmonizuja z otaczajaca ich zabudowa mieszkalna
(budynki niskie z dachami wielospadowymi i1 dwuspadowymi). Nawiazuja do kanonu
budownictwa tradycyjnego, dobrze osadzonego w krajobrazie.

24. Uzbrojenie terenu dziatki
Przyltaczenie do sieci uzbrojenia technicznego:

e Zaopatrzenie w wodg wiaty— nie dotyczy

e Odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych — nie dotyczy
e Zasilanie w energi¢ elektryczna w/w obiektu — nie dotyczy

e Zasilanie w paliwo gazowe — nie dotyczy



e Wody opadowe z budynku odprowadzone beda poprzez rynny i rury spustowe na
tereny zielone posesji wlasnej Inwestora.
e C(Centralne ogrzewanie budynku — nie dotyczy

2.5. Geotechniczne warunki posadowienia budynku — opinia geotechniczna
Na podstawie badan makroskopowych gruntu wykonanych w wykopach kontrolnych

stwierdza sig, ze teren dziatki posiada proste warunki geologiczne, poziom wody gruntowe]
ponizej posadowienia fundamentow. Nie jest wymagane opracowanie opinii geotechnicznej w
mys$l Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. Dopuszczalne naprgzenia na grunt przyjeto 6 = 0,15 MPa. Obiekt mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie budynku w
formie stop fundamentowych przyjeto z zachowaniem glebokosci przemarzania odpowiednie;j
dla strefy, w ktorej przedmiotowa inwestycje si¢ lokalizuje (III strefa przemarzania gruntu).

2.6. Zestawienie powierzchni dzialki nr ewid. 787/2:
Podzial powierzchni dziatki:

e Pod proj. zabudowg wiata: 130,35 m’

e Pod istniejaca zabudowe: 268,60 m’

e Pod istniejace drogi 1 urzadzenia: 200,00 m’

e Pod zielen i uprawy rolnicze: 5607,05 m*
Powierzchnia terenu inwestycji: 6206,00 m*

Powierzchnia dzialki biologicznie czynna (min. 20%):  90,35%
Stosunek pow. zabudowy do pow. terenu inwestycji (do 50%): 10,30%

2.7. Dane informujqce czy dziatka i teren zamierzenia budowlanego wpisane sq do
rejestru zabytkow i czy podlega ochronie
Teren na ktérym polozona jest dzialka nr 787/2 nie podlega ochronie i nie znajduje si¢

w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Dziatka nie posiada zadrzewienia ochronnego.

2.8 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren projektowanej inwestycji nie jest zlokalizowany w terenach gorniczych, jak

rowniez nie przewiduje si¢ zamierzen w zakresie eksploatacji gérniczej na przedmiotowej
dziatce.

2.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejqcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

W my$l Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w

sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.2012.nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia
2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2012. poz. 81), jak rowniez z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona (Dz.U. nr 168, 1765)
przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Konstrukcja wiaty nie ma degradujacego wplywu na $rodowisko naturalne. Dla
projektowanego programu uzytkowego wiaty nie wystgpuje zwigzana z jego eksploatacja



emisja halasu, wibracji promieniowania jonizujacego jak rowniez elektromagnetycznego -
dziatalno$¢ ustlugowa polegajaca na wykonywaniu kanaldéw 1 przewoddéw wentylacji
1 klimatyzacji mechanicznej z gotowych surowcow.

Projektowana wiata z uwagi na mata wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni zieleni, gleby, wod powierzchniowych 1 gruntowych. Poza
powierzchnia zabudowy zachowuje si¢ tereny biologicznie czynne wyliczone w pkt.2.6.

2.10.  Sposob gospodarowania odpadami
Usuwanie odpadéw statych odbywac si¢ bedzie poprzez wywozenie. Jako Srednie
wartosci przyjmuje si¢ 0,8 m’/miesiac. Odpady nalezy gromadzié w pojemnikach szczelnych,
okresowo oproznianych przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

2.11.  Oddzialywanie projektowanego budynku na dziatki sqsiednie
Projektowany budynek nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie z istniejacymi
budynkami mieszalnymi oraz gospodarczymi. Projektowany budynek znajduje si¢
w ustawowych odleglosciach od granic dziatki zatem nie ma negatywnego oddzialywania na
budynki sasiednie. Projektowany budynek nie moze naruszac istniejacych stosunkéw
wodnych, ziemi¢ z wykopow fundamentow nalezy rozplantowa¢ rOwnomiernie na dziatce.

2.12.  Ochrona interesow o0sob trzecich.
Projektowany budynek z uwagi na swoje potozenie wzgledem budynkow sasiednich,
konstrukcje, jak réwniez projektowane przylacza nie naruszaja interesOw osob trzecich

W rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

2.13. Warunki ochrony przeciwpoZarowej

Projektowana wiata jest budynkiem uzytecznosci publicznej zaliczanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL-111. Posiada jedna kondygnacj¢ uzytkowa. Obiekt jest budynkiem niskim
- N. Planowana max. liczba 0s6b w pomieszczeniu wiaty do 40.
Dla budynkéw niskich kategorii ZL-III wymagana klasa odpornosci pozarowej — C przy
dopuszczeniu obnizenia wymaganej klasy odpornosci pozarowej do D.
Budynek projektuje si¢ w klasie D.
Wymagane klasy odpornosci elementow budowlanych:

- gldwna konstrukcja nosna —R 30
- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan
- §ciany zewngtrzne —EI30
- Sciany wewngtrzne — nie stawia si¢ wymagan
- pokrycie dachu (blacha stalowa powlekana) — nie stawia si¢ wymagan

Budynek o konstrukcji drewnianej impregnowany do stopnia niezapalnosci EI30 poprzez
trzykrotne malowanie, np. Fobos M4 , kryty blacha stalowa powlekana.

Zaprojektowane elementy budynku posiadaja odpornos$¢ ogniowa wymagana dla klasy D.
Wiata stanowi strefe pozarowa o powierzchni mniejszej (tj. 130,35 m® ) od dopuszczalnej —
8000 m’.

Dhugo$¢ przejscia do drogi ewakuacyjnej] w/w obiekcie wynosi maksymalnie 15 m 1 jest
mniejsza od dopuszczalnej 40 m.

Z pomieszczen wiaty zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz.
Dopuszczalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu dla ZL-IIT wynosi 30m,

w tym 20m na drodze poziome;j.



Zaopatrzenie w sprzet gasniczy przeciwpozarowy:
- gasnice proszkowe — 1 jednostka masy Srodka gasniczego (2kg) na 100m2 powierzchni
umieszczone w miejscach tatwo dostgpnych 1 widocznych razem 1 sztuka po 2kg
ustytuowane:

> 1 szt. gasnicy 2kg przy wejsciu glownym,
- dzialka na ktérej projektowany jest obiekt wiaty znajduje si¢ w strefie hydrantu
zewnetrznego dn 80mm zlokalizowanego na dzialce sasiedniej ozn. nr gr. 787/1.
Dziatka Inwestora nr 787/2 jest polaczona poprzez istniejacy zjazdy z droga publiczna
gminng nr 789.
Droga pozarowa dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana. Drogi ewakuacyjne
powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami 1 w czasie przebywania ludzi powinny by¢
otwarte.

Opracowany projekt w mys$l § 4. 1. Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji 7 dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgcego rozporzqdzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej nie wymaga uzgodnienia.

2.14. Warunki wykonania robot
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robot nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a takze zgodnie
z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami, wytycznymi branzy budowlanej, sanitarne;j
1 elektrycznej oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Opracowat:



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

1) Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegoInie szkodliwych dla §rodowiska wodnego,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

2) Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;j:

A. Opis ogolny:

Planowana  zabudowa begdzie stanowi¢ kontynuacje¢ funkcji  zabudowy
1 zagospodarowania terenu, forma 1 gabaryty projektowanej zabudowy budynku
nawiazuja do cech lokalnego krajobrazu i1 otaczajacych budynkéw. Zaprojektowany
obiekt wiaty wolnostojacej, w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczen
w stosunku do oséb trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostgpu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz Srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostgp
swiatla dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.  Obiekt
zaprojektowano w sposob okreSlony w przepisach techniczno — budowlanych,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac wymagania okreslone w art. 5
ust. Prawa budowlanego, w tym réwniez poszanowanie wystgpujacych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow 0sob trzecich 1 zapewnienia dostgpu
do drogi publicznej. Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco, ani potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko — nie wyznacza si¢
stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatki objgtej inwestycja. Budynek
nie jest zrodlem uciazliwo$ci wykraczajacych poza granice dziatki objgtej inwestycja,
a powodowanych przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne 1 promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla
samochodow osobowych — ilo$¢ 1 usytuowanie miejsc postojowych na dziatce — nie
stawia si¢ wymagan na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

. Usytuowanie obiektéw na dzialce:

dziatki sasiednie graniczace z terenem inwestycji:

— dziatki nr ew. 769 — droga gminna,

— dziatka nr ew. 785 — zabudowana budynkiem mieszkalnym 1 gospodarczym,
— dziatka nr ew. 787/1 — niezabudowana,



— dziatka nr ew. 761 — droga gminna,

e budynek usytuowany w odleglosciach od granicy z dziatkami:
- 33,15 m od zachodniej czgsci dziatki (dz. nr 787/1)
- 4,5 m od p6tnocnej czesci dziatki (dz. nr 761)
- 29,1 m od wschodniej czg$ci dziatki (czg$¢ dz. nr 787/2 — plac zabaw)
- 24,00 m od potudniowej granicy dziatki (od dz. nr 789)
Projektowana wiata usytuowana zostala zgodnie z wymaganiami § 12 ust., co nie
powoduje, ze wzglegdu na odleglosci budynku od granic, ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sasiednich, a w §lad za tym, objgcia sasiednich dziatek
budowlanych obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. ,

e miejsca gromadzenia odpadow stalych usytuowane zostato w odleglosciach:
— nie dotyczy
miejsca postojowe usytuowane zostaly w odleglosciach:
— brak wymagan dla lokalizacji miejsc postojowych

e istniejace miejsce gromadzenia odpadoéw statych oraz miejsca postojowe usytuowane
zostaty zgodnie z wymaganiami § 18-23 WT odnosnie terenow sasiednich, co nie
powoduje, ze wzgledu na odleglosci tych miejsc od granic oraz okien i drzwi
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu
dziatek sasiednich, a w §lad za tym, objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Budynek projektowany nie jest obiektem mieszkalnym, czy tez
zamieszkania zbiorowego.

C. Oswietlenie i przestanianie:

e (QOdleglos¢ projektowanego budynku od obiektow z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi na dzialkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych
pomieszczen (§ 13 WT), gdyz:

a) najblizsza zabudowa na dzialce sasiedniej (785; budynek mieszkalny
jednorodzinny) znajduje si¢ w odleglosci 32,00 m, jest to odleglos¢ wigksza od
poziomu najwyzszej zacieniajacej krawedzi obiektu projektowanego — zaliczanego do
obiektow niskich (N),

b) do wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu nie maja zastosowania przepisy §
57 WT,

c) projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt Iudzi w budynkach na dziatkach sasiednich,
w zwiazku z czym nie powoduje objgcia tych dziatek obszarem oddziatywania,

d) zamierzona lokalizacja —nie obejmuje zblizenia do terenu nieprzeznaczonego pod
zabudowg budynkami

e Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich — § 60 WT: ze
wzgledu na odleglosci opisane wyzej, projektowany budynek nie ogranicza
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach na dzialkach sasiednich, w zwiazku z czym nie powoduje objgcia tych
dziatek obszarem oddziatywania.

D. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 1213
WT.

a) zastosowane skroty: OP — S$ciana oddzielenia pozarowego; RO -
rozprzestrzeniajace ogien; NRO — nierozprzestrzeniajacego ogien; KOP — klasa



odpornosci pozarowe] budynku; KOO — klasa odpornosci ogniowe] elementow
budynku;

b) projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii ZL III + PM (powiazane
funkcjonalnie) o KOP "D".

¢) Sciany zewngtrzne projektowanego budynku, niebgdace scianami OP, wykonane sa
z materiatdbw NRO 1 posiadaja KOO, okreslona wg § 216 ust. 1 WT,

d) pokrycie dachu projektowanego budynku wykonane jest z materiatu NRO — blacha
stalowa,

e) odleglosci migdzy zewngtrznymi $cianami budynku projektowanego 1 Scianami
budynkow istniejacych, na dziatkach sasiednich — wg pkt B;

f) projektowany budynek spelnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do
istniejacej 1 potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich, w zwiazku z czym nie
powoduje objecia tych dzialek obszarem oddziatywania.

3) Zasigg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie graficznej wskazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Przeprowadzona wyzej analiza, stwierdza zZe projektowana inwestycja nie spowoduje
ograniczen zagospodarowania, nie bedzie powodowaé ograniczen w naturalnym
oSwietleniu pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Budowa wiaty wolnostojace;j
na terenie dziatki nr 787/2 potozonej w miejscowosci Mackdéwka , gmina Zarzecze

NAZWA OBIEKTU:
Wiata wielofunkcyjna wolnostojaca

INWESTOR:
Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

AUTOR OPRACOWANIA:
Zb. Szczepanski, upr. bud. nr: BA-VIII-8386/2/90

1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:

1/ Prace przygotowawcze terenu, zabezpieczenie placu budowy.

2/ Prace ziemne polegajace na niwelacji istniejacego terenu, wykopy pod fundamenty.
3/ Wykonanie fundamentéw wiaty.

4/ Roboty zwiazane z wznoszeniem konstrukcji drewnianej wiaty wraz z przykryciem.
5/ Prace wykonczeniowe wewngtrzne 1 zewngtrzne.

6/ Budowa chodnikow odbojowych, ciagdw pieszo - jezdnych w obrgbie budynkow.
7/ Uporzadkowanie placu budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Teren objgty opracowaniem jest ogrodzony, istniejace budynki to bud. mieszkalny i
gospodarczy

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- brak

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroZen wystepujqcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skal, rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich
wystqpienia:

Zagrozenia podczas robot budowlanych:

1/ Wykopy fundamentowe;

2/ Roboty budowlano — montazowe posadowienia obiektow;

3/ Roboty budowlane konstrukcji bryly budynku i murowe obudowy S$ciennej wraz ze

scianami wewngtrznymi;

4/ Roboty budowlano — montazowe pozostalych czesci obiektu

5/ Roboty montazowe instalacji wewngtrznych i zewngtrznych;

6/ Roboty wykonczeniowe zewngtrznych terendw utwardzonych.

Skala zagrozenia, niska:
- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych — podczas trwania
catej budowy;



- wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 2,0 m — podczas
prac przy kanalizacji oraz przylaczach.

Skala zagrozenia, $rednia:

- porazenia pradem niskiego napigcia — podczas zwigzanych w wykonywaniem
wewngtrznych instalacji,

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0m-
podczas montazu konstrukceji wigzby dachowej, pokrycia, ociepleniu elewacji.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystqpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu

pracownikow kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbgdzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do

tego odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktore aktualnie beda wykonywane

na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni 1 poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasad postgpowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

- koniecznosci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje

w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia Srodkow

gasniczych i pierwszej pomocy.

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i1 udzielenia pomocy.

6. Ochrona osobista pracownikow:

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowiazany bedzie zaopatrzy¢ go w odziez
robocza o ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy
narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenie, zatrucia,
promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywana
praca, beda zaopatrzeniu w sprzg¢t ochrony osobistej. Dotyczy to réwniez innych osob
przebywajacych na terenie placu budowy.

7. Pierwsza pomoc:

Na budowie winny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki
transportowe stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych,
kierownictwo budowy zapewni $rodki lokomocji.

8. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szezegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

1/ Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopow

1 elementéow podlegajacych rozbiorce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci



szalunkow, rozpor, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé¢ w sposéb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

2/ Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sa prace na
rusztowaniach, a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.

3/ Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow 1 linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek
zabezpieczajacych krawedz dachu. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace
rusztowania, a takze w bezpieczny sposob transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a
takze elementy demontowane (np. rozbieranie rusztowania).

4/ Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywac
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika
budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt
budowlanych oraz wszelkich innych robot wynikajacych z opracowanego przez osobeg
koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy” - robot, ktérych nie mozna
okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme 1 zawartos¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO
WIATY WOLNOSTOJACEJ
na terenie dziatki nr 787/2 potozonej w miejscowosci Mackdéwka , gmina Zarzecze

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z pdzZniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (z p6zniejszymi zmianami)

- Obowiazujace Polskie Normy 1 przepisy

2. Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy : 130,35 m’
Powierzchnia uzytkowa: 130,35 m®
Kubatura: 400,00 m’

Max. wysokos$¢ budynku: 5,33 m
Szerokos¢ 1 dlugos¢ budynku: 12,16 x 15,16 m

Kat pochylenia potaci dachowych: 25°

3. Przeznaczenie i program uzytkowy:
Wiata wolnostojaca konstrukcji drewnianej z tacznikiem
Program uzytkowy przyziemia: wiata, tacznik

4. Forma architektonicza:

Obiekt o zwartej bryle, parterowy, przykryty dachem czterospadowym. Maksymalna
wysoko$¢ budynku wynosi 5,33m. Nowoprojektowany budynek swoja forma nawiazuje
do zabudowy wystepujacych w sasiedztwie.

5. Konstrukcja:

a. Glowne rozwiazania konstrukcyjno-materialowe:

Wiata konstrukcji drewnianej. Glowna konstrukcja nos$na wiaty stanowia stupy
drewniane 16x16cm osadzone w stopach fundamentowych o wym. 80x80 cm,
plaszczyzny S$cian nos$nych spigte platwiami drewnianymi 16x20cm oraz dachem
czterospadowym konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe;.

b. Fundamenty:

Stopy fundamentowe o wymiarach 80x80 cm wykona¢ z betonu C16/20 (B20) i
posadowi¢ na podkladzie z chudego betonu min gr. 10cm. Stopy nalez zazbroi¢
konstrukcyjnie zgodnie z rysunkiem fundamentow (stal A-III-34GS, strzemiona stal AO-
StOS). Wszystkie fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
naniesienie powloki bitumiczne;.

Do obliczen zostaly przyjete proste warunki gruntowe o normatywnym oporze
obliczeniowym podtoza wynoszacym 150 kPa.



Przyjeto poziom posadowienia wzgledem poziomu posadzki przyziemia - 1,58 m =
199,42 m n.p.m.. Posadowienie bezposrednie budynku w formie stép fundamentowych
przyj¢to z zachowaniem glebokosci przemarzania odpowiedniej dla strefy, w ktorej
przedmiotowa inwestycje si¢ lokalizuje. Szczeg6towe warunki techniczne posadowienia
wgrys nr 2.

¢. Sciany fundamentowe:
Nie projektuje sig.

d. Sciany zewnetrzne:
Sciany zewnetrzne o konstrukcji shupowo-ryglowej z krawedziakow 16x16cm
zwienczone platwia (belka) o wym. 16x20cm.

e. Strop:
Nie projektuje sig.

f. Wieniec obwodowy i nadproza:
Wience z platwi drewnianej o wymiarach 16x20cm. Nadprozy nie projektuje sig.

g. Wiezba dachowa i pokrycie dachu:

Wigzba dachowa czterospadowa o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-kleszczowa, dach
kryty blacha powlekana trapezowa. Przekroje elementow drewnianych konstrukcji dachu
wg rys. 4. Elementy wigzby dachowej wykona¢ z drewna iglastego klasy C-24. Pokrycie
dachu 1 warstwy izolacyjne wedlug rysunku nr 4-7. Wilgotno$¢ drewna
w konstrukcji dachu nie moze przekroczy¢ 18%, drewno nalezy impregnowac przeciw
korozji biologicznej preparatami nietoksycznymi. Przeciwpozarowo uodporni¢ do stopnia
niezapalnos$ci poprzez trzykrotne malowanie, np. Fobos M4.

h. System orynnowania:
Odprowadzenie wod opadowych za dachu zaprojektowano poprzez system rynien z PVC
2100 mm utozonych ze spadkiem w kierunku rur spustowych, a dalej rurami spustowymi
290 mm na dziatk¢ Inwestora lub do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

i. Stolarka okienna i drzwiowa:
Nie projektuje si¢

j- Elementy wykonczeniowe:
Podlogi — podloga drewniana na legarach / kostka brukowa gr. 6cm

k. Kolorystyka:
Elewacje — impregnacja konstrukcji drewnianej w kolorze tik (teak)
Dach —w kolorze wisniowym

I.  Obrobki blacharskie
Obrobki dachu z blachy gtadkiej powlekanej w kolorze pokrycia.



6.

10.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na charakter budynku — budynek niemieszkalny 1 nieogrzewany, pobyt ludzi
sporadyczny — nie dokonano analizy ochrony cieplnej budynku. W zwiazku
zZ powyzszym nie ma obowiazku sporzadzenia projektowanej charakterystyki
energetycznej zgodnie z art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wplyw i ochrona Srodowiska:

Przyjgte w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne, materialowe 1 techniczne
nie beda mialy negatywnego wpltywu na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
bezpieczenstwo innych obiektow znajdujacych si¢ w poblizu. Eksploatacja budynku nie
spowoduje zanieczyszczenia powietrza — budynek nieogrzewany. Wody opadowe z
dachu odprowadzone beda poprzez system rynien 1 rur spustowych na dziatkg¢ Inwestora.
Projektowany obiekt nie narusza interesu osob trzecich z zakresie dojazdu 1 dostgpu do
ich terenu oraz nie pogarsza estetyki otoczenia.

Instalacja oSwietleniowa, odgromowa:
Nie projektuje sig.

Zalozenia przyjete do obliczen:
a. Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych — obciazenia wiatrem — strefa I11
PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia $niegiem — strefalll
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
b. Sprawdzenie nos$nosci elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanow
granicznych dokonano wg:
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.
,Konstrukcje zelbetowe” Kobiak J., Stachurski W. (Arkady W-wa 1984 r.)

Uwagi koncowe:

Wszystkie materialy uzyte przy realizacji przedmiotowej inwestycji musza posiadac
wymagane przepisami aprobaty 1 atesty dopuszczajace do obrotu. Podczas wykonywania
prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 p.poz. Wszystkie roboty budowlano-
montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a takze zgodnie z obowiazujacymi Polskimi
Normami, przepisami, wytycznymi branzy budowlanej oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Rozwigzania konstrukcyjne szczegdlow do uzgodnienia z kierownikiem
budowy na zasadzie opracowania przez projektanta rysunkow wykonawczych.

Opracowat:



