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Zarzecze, luty 2019 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1529) — oswiadczam, ze projekt budowlany budowy ogolnodostepnej
strefy aktywnoS$ci w ramach programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym — otwarte strefy aktywnosci (OSA) na dzialce nr ewid. 624
potozonej w miejscowosci Zalesiu gmina Zarzecze, ktorego Inwestorem jest Gmina Zarzecze, ul.
Dhuga 7, 37-205 Zarzecze, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1 zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania ogolnodostgpnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci
na dziatce nr 624 potozonej w miejscowosci Zalesie, Gmina Zarzecze.

I. Dane wstepne.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogolnodostgpnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy
aktywnosci na dziatce nr 624 polozonej w miejscowosci Zalesie, Gmina Zarzecze bedacej
w zarzadzie Panstwowego Gospodarstwa Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Kanczuga.

2. Adres inwestycji
Obreb Zalesie, dziatka nr 624, jednostka ewidencyjna Zarzecze, pow. Przeworsk.

3. Inwestor
Gmina Zarzecze, ul. Dluga 7, 37-205 Zarzecze

4. Materialy wyjsciowe

a) Zlecenie Inwestora

b) Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

c) Wizja i pomiary w terenie

d) Wytyczne Inwestora

e) Wymagania ,Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2019”

f) Polska Norma PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

g) Polska Norma PN-EN 1177:2009 Wyposazenie placow zabaw amortyzujqce upadki —
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

h) Polska Norma PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na
state. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

5. Lokalizacja inwestycji

Projektowana ogoinodostgpna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa aktywnosci zlokalizowana
zostata w $rodkowej czesci miejscowosci Zalesie, naprzeciw Srodowiskowego Domu
Samopomocy na dzialce ozn. nr ewid. 624. Powierzchnia dziatki wynosi 25,99 ha. Cze$¢ dziatki
na ktorej lokalizuje si¢ inwestycje od strony potudniowej graniczy z dziatka w zabudowie
zagrodowej ozn. nr ewid gr. 129/2, od strony potnocnej z boiskiem sportowym na tej samej
dzialce tj. 624, od strony wschodniej z pasem drogi gminnej publicznej o nr G 111161R ozn. jako
dziatka nr 227 oraz od strony zachodniej z terenem zalesionym na tej samej dzialce tj. 624.

6. Ochrona konserwatorska, tereny gornicze, zalewanie wodami powierzchniowymi



Na terenie objetych zamierzeniem budowlanym nie wprowadza si¢ zakazéw, nakazow, czy
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw odrgbnych, w tym potozenia
w terenach:

- zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, w granicach Obszaru Gorniczego;

- ochrony konserwatorskiej;

- zagrozonych zalewaniem wodami powierzchniowymi.

II. Zakres inwestycji i opis zagospodarowania.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr 624 w Zalesiu jest czgsciowo zalesiona oraz wykorzystywana na cele rekreacyjno-
sportowe . Stanowi wlasno§¢ Skarbu Panstwa, a zarzadzana jest przez Panstwowe Gospodarstwo
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Kanczuga. Inwestor w celu dysponowania cz¢s$cia dziatki nr 642
na cele budowlane zawart z Zarzadca umoweg uzyczenia. Rodzaj 1 klasa gruntu na przedmiotowe;j
czesci dziatki — PsIIl o pow. 0,59ha. Dziatka rowninna, rzedne terenu w przedziale 239,40 —
237,70 mmn.p.m. Dzialka nie ogrodzona. Powierzchnia dziatki porosnigta jest trawa i
zadrzewieniem niskim 1 $rednim. Przy wschodniej granicy przebiega gminna sie¢ wodociagowa
$r. 110mm 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 160mm.

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

2.1. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniami Inwestora projektuje si¢ budoweg ogoélnodostepnej, wielofunkcyjnej,
plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej do roznych grup wiekowych wraz z wyposazeniem w
elementy matej architektury, w ramach programu: ,Program rozwoju malej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA)
Edycja 2019”. Projektowane urzadzenia rekreacyjne nie wymagaja podiaczenia do zadnej z sieci
infrastruktury technicznej. Dojscie 1 dojazd do planowanej strefy aktywnosci bedzie si¢ odbywacé
od strony drogi powiatowej publicznej 1 istniejacego chodnika.

2.2. Bilans terenu

Powierzchnia dzialki nr 624: 259900,00 m’
Powierzchnia zabudowy Otwartej Strefy Aktywnosci: 470,00 m*
w tym:

- powierzchnia projektowanego placu zabaw: 165,00 m*
- powierzchnia projektowanej sitowni plenerowej i strefy relaksu: 270,00 m’
- powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej: 35,00 m*

2.3. Roboty przygotowawcze:

Przed montazem urzadzen sprawnosciowych placu zabaw i silowni plenerowej oraz strefy relaksu
nalezy wykona¢ prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu poprzez wyrownanie, wyplantowanie
1 $cigcie nierownosci terenu oraz zebranie darniny sprzgtem mechanicznym. Po montazu urzadzen
grunt nalezy przygotowac glebogryzarka pod zasiew trawy — prace prowadzi¢ pod nadzorem
osoby uprawnione;j.



2.4. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie korytowania terenu pod nawierzchnie bezpieczna piaszczysta
glebokosci 20 cm na powierzchni 165,00m’, pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na
gleboko$é 20 cm na powierzchni 35,00m’, wykopanie dotéw pod stupki ogrodzeniowe oraz
wykonanie wykopdéw pod fundamenty o wielkosci zaleznej od urzadzenia.

2.5. Roboty budowlane

Cala powierzchnig terenu przeznaczona pod nawierzchni¢ bezpieczna 1 komunikacyjng na styku
z powierzchnig trawiasta nalezy ogrodzi¢ krawegznikiem betonowym 8x30x100. Fundamenty pod
urzadzenia wykonac z betonu B15 (C12/15), nasigkliwo$¢ fundamentéw nie powinna przekraczaé
5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, mozliwe jest rOwniez stosowanie
fundamentow postaci elementéw prefabrykatow.

2.6. Montaz urzadzen

Ustali¢ sposob montazu tak, aby bylo mozliwe montowanie elementow w odpowiedniej
kolejnosci, poszczegodlne elementy laczone w sposob trwaly stanowiace dla siebie podparcie.
Sprawdzi¢ 1 wypoziomowa¢ wszystkie elementy przez zalaniem fundamentow. Zwrdci¢
szczegdlna uwage na pomosty, podesty 1 poziome belki, na ktorych mocowane sa przeplotnie lub
belki ruchome. Wykopy pod fundamenty zala¢ betonem B15 (C12/15) 1 uksztaltowa¢ wierzch
fundamentu, nastgpnie uzupeini¢ gruntem oraz nawierzchnia.

Przewidziane w niniejszym projekcie urzadzenia do zamontowania powinny spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa 1 powinny by¢ wykonane zgodnie z zintegrowanymi polskimi i europejskimi
normami PN-EN 1176 1 1177. Jako$¢ 1 bezpieczenstwo urzadzen zabawowych powinny
potwierdzi¢ certyfikaty wydane przez Biuro Badan 1 Certyfikacji Centralnego Os$rodka Badawczo
— Rozwojowego Aparatury i Badawczej 1 Dydaktycznej w Warszawie COBRABID 1 atest PZH.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ kotwione w fundamentach betonowych w sposéb zgodny z
norma PN-EN 1176. Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ co najmniej 3-letni okres gwarancji.
Elementy stalowe konstrukcji urzadzen powinny by¢ cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
wysokiej jakosci farbami poliuretanowymi, skutecznie zabezpieczajacymi wyroby przed korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi 1 gwarantujace duze walory estetyczne.

Elementy drewniane powinny by¢ impregnowane w trzech etapach, co zabezpiecza je przed
pekaniem 1 butwieniem. Wszystkie $ruby i mocowania powinny by¢ oparte na technologiach
przemystowych, cynkowane. Tam, gdzie to jest konieczne gwinty powinny posiada¢ oslony
ostonowe z tworzywa sztucznego.

Mocowanie elementow drewnianych w fundamentach betonowych na kotwach stalowych
ocynkowanych.

Podlogi powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia poslizgnigcia si¢ 1 wzmocnione
w naroznikach stalowych ptytkami. Powierzchnia podlogi powinna by¢ wolna od gtoéwek gwozdzi
1 $rub. Stopnie odpowiednio giebokie dla dziecigcych stop, a odstgpy migdzy nimi oraz pomigdzy
elementami balustrady odpowiednio mate.



Urzadzenia nie moga posiada¢ elementéw wykonanych z materiatdw, powodujacych w razie
pozaru ptomien powierzchniowy.

Jezeli czgsci urzadzen wykonane sa z tworzyw sztucznych, producent powinien okresli¢ czas, po
ktérym material stanie si¢ kruchy 1 nalezy wymieni¢ na nowy.

Rozmieszczono urzadzenia zabaw wykorzystujac warunki terenowe, kierujac si¢ zasada
maksymalnego wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa dla
poszczegbdlnych urzadzen.

Zestawienie przewidzianych do montazu urzadzen

Nr
Lp. | katalogowy Nazwa urzadzenia Ilosé
PLAC ZABAW
1. [zt-042 Zestaw zabawowy 1
2. | hm-005 Hustawka podwdjna, belka 3,0m, siedziska mieszane 1
3. |ps-005 Piaskownica HDPE 2,5x2,5m 1
4. |ws-041 CzworoS$cian gimnastyczny HDPE 1
5. |ws-026 Tablica z regulaminem 1
SILOWNIA PLENEROWA
1. [fi-003 Krzesto do wyciskania 1
2. [f1-009 Wioslarz 1
3. |fi-012 Orbitek 1
4. [fi-013 Rower 1
5. |fi-014 Lawka 1
6. |fi-017 Drabinka 1
STREFA RELAKSU
1. |ma-013 Stot do gry w szachy/warcaby 1
2. |ws-057 Gra w kotko-krzyzyk 1
3. |ma-004 Lawka z oparciem 4
4. |ma-009 Kosz na $mieci 1
UWAGA!

Dobér elementow 1 urzadzen projektowanego placu zabaw dokonano w oparciu o katalog firmy
wPlace Zabaw SIMBA S.C. 20-515 Lublin, Zemborzyce Tereszynskie 74”. Zastosowane
urzadzenia musza posiada¢ atesty i aprobaty dopuszczajace dany wyrdb do bezpiecznego
uzytkowania. Materiaty dotyczace danej firmy maja charakter przykladowy; dopuszcza si¢ po
uzgodnieniu z Inwestorem zastosowanie urzadzen o parametrach rownowaznych lub
wyzszych, spelniajace te same kryteria techniczno — materialowe co wskazane.

Kazde wurzadzenie zlokalizowane w otwarte] strefie aktywno$ci musi posiada¢ tabliczke
znamionowa urzadzenia (nazwa 1 adres producenta, numer katalogowy/seryjny 1 data produkcji,
numer normy z data wydania) oraz kartg¢ techniczna urzadzenia.



2.7. Eksploatacja:

Wiasciciel lub zarzadca obiektu rekreacyjno-sportowego zobowiazany jest:

- utworzy¢ i stosowa¢ harmonogram codziennej obstugi i konserwacji z uwzglednieniem
warunkow lokalnych 1 instrukcji producenta, z ktérych moze wynika¢ konieczna czgstotliwos¢
kontroli;

- sporzadzi€ spis czesci sktadowych, ktore wymagaja konserwacji;

- ustali¢ procedury dotyczace zglaszania nieprawidtowosci 1 awarie;

- co najmniej raz w roku ocenia¢ skuteczno$¢ wszelkich stosowanych srodkow bezpieczenstwa,
naprawy 1 konserwacji.

Biezaca konserwacja urzadzen palcéw zabaw 1 nawierzchni powinna uwzglednia¢ Srodki
zapobiegawcze w celu utrzymania poziomu bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i zgodnosci z norma
PN-EN 1176. Srodki te obejmuja: dokrecanie zamocowan, malowanie 1 od$wiezanie powierzchni,
konserwacj¢ nawierzchni, smarowanie tozysk, czyszczenie, zachowanie obszaru przestrzeni
wolnych. Wszelkie zmiany w urzadzeniach, ktére moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo
stosowania, sa mozliwe wytacznie po konsultacji z producentem lub osoba upowazniona.

2.8. Warunki gruntowo-wodne podloza

Warunki gruntowo-wodne istniejacego podloza miejscu projektowanego placu zabaw i1 sifowni
plenerowej oraz strefy relaksu, charakteryzuja si¢ jako proste. Obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektow budowlanych.

2.9. Ogrodzenie terenu

Przedmiotowa cze$¢ dziatki nr 624, na ktorej lokalizuje si¢ plac zabaw 1 sitownig¢ plenerowa oraz
strefy relaksu nie jest ogrodzona. Na dziatce projektuje si¢ ogrodzenie cz¢sci powierzchni dziatki
przeznaczonej pod projektowany plac zabaw.

Ogrodzenie terenu wokot placu zabaw zaprojektowano z paneli ogrodzeniowych systemowych
z pretow zgrzewanych. Panele wykonane z siatki o oczku 50x200mm z ocynkowanych drutow
stalowych o S$rednicy 4mm o wymiarach 123x253cm (HxS). Shupki ze stali ocynkowane;,
malowane proszkowo, wykonane z profila zamknigtego 60x40mm wys.2,0m betonowane
w stopach o $r.30cm 1 gh 1,20m (III strefa przemarzania gruntu). Podmurowka jako
prefabrykowana, cokot (murek) ogrodzeniowy o wym. 6x25x250cm, zbrojony 2#10mm.

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydlo furtki
w konstrukcji zamknigtej. Wypehienie skrzydta: panel ogrodzeniowy z ocynkowanych drutéw
stalowych o $rednicy Smm.

Calkowita wysokos$¢ ogrodzenia: 1,50m

Kolorystyka ogrodzenia: kolor zielony RAL 6005.

2.10. Wyposazenie OSA w nawierzchnie.
Zaprojektowano trzy rodzaje nawierzchni:
1) nawierzchnia komunikacyjna — szerokosci 1,50m, brukowa, z kostki betonowej typ
cegietka gr. 6cm, szara, na podbudowie z posp6tki gr. 15c¢cm 1 podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5em. Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnej 35,00 m’.




2) nawierzchnia bezpieczna piaszczysta - przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni piaszczystej
gr. 30cm jako nawierzchni placu zabaw, z piasku plukanego frakcji 0,2-2,0mm, bez
czastek gliny 1 ilu, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow
zabaw i nawierzchnie na powierzchni 165,00 m>. Na dnie wykopu ulozyé geowlokning
separujaca.

3) nawierzchnia trawiasta - przewiduje si¢ wykonanie nawierzchnie trawiastej jako

nawierzchni sitowni plenerowej 1 strefy relaksu, spetniajacej wymagania normy PN-EN
1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie., na powierzchni 270,00 m”.
Nawierzchnia trawiasta ma spetnia¢ funkcje estetyczna i funkcjonalna.

Wykonanie nawierzchni przewiduje si¢ po zamontowaniu elementoéw wyposazenia placu
zabaw 1 silowni plenerowej, po uprzednim przygotowaniu terenu.

Calq powierzchnig terenu przeznaczona pod nawierzchni¢ komunikacyjna na styku z nawierzchnia
trawiasta nalezy ogrodzi¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm. Fundamenty pod urzadzenia
wykona¢ z betonu B20, nasigkliwo$¢ fundamentow nie powinna przekracza¢ 5%, stopien
mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, mozliwe jest rowniez stosowanie fundamentéw w postaci
elementéw prefabrykowanych.

2.11. Nasadzenia

Funkcja nasadzen: zielona $ciana zieleni niskiej 1 $redniej chronigca od hatasu od strony drogi
powiatowej 1 zabudowan sasiednich .

Material roslinny: cis kolumnowy.

2.12. Gospodarka odpadami
Odpady state komunalne gromadzone beda w pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym
miejscu na dzialce 1 wywozone przez specjalistyczng firme.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji powinny posiada¢ dokumenty
stwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, pod wzgledem bezpieczenstwa,
higieny, zdrowia, ochrony przeciwpozarowej, itp. Wszelkie propozycje dotyczace rozwiazan
zastepczych w stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z autorem projektu, przy udziale
przedstawiciela Inwestora.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Budowa ogdlnodostepnej strefy aktywnosci w ramach programu rozwoju matej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym — otwarte strefy aktywnosci (OSA) wraz
z budowa ogrodzenia.

Adres inwestycji:
Dziatka nr 624 w Zalesiu, gmina Zarzecze, powiat Przeworsk

Inwestor:
Gmina Zarzecze, ul. Dtuga 7, 37-205 Zarzecze

Projektant sporzadzajacy informacje:

Tadeusz Kietbowicz, upr. bud. UAN-VII.8386/16/86.

Luty 2019 r.



1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

e roboty przygotowawcze, plantowanie terenu,

¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykopy fundamentowe
e fundamenty betonowe

e wykonanie ogrodzenia

e montaz elementow matej architektury

¢ wykonanie nawierzchni

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Brak.

3. Wskazanie elementow dzialki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi
Nie stwierdza si¢ obiektow, ktore moga w szczegdlny sposéb zagrazaé bezpieczenstwu.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych
¢ uszkodzenia mechaniczne podczas prac przy betonowaniu

e zagrozenia zwigzane z obstuga urzadzen mechanicznych

e porazenia pradem w przypadku uszkodzenia urzadzen elektrycznych

e zagrozenia zwiazane z transportem i skladowaniem materiatow

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych teren wykonywania robot

budowlanych zostanie oznakowany 1 zabezpieczony w nastgpujacy sposob:

— zostanie zabezpieczony przed dostgpem 0séb postronnych

— zostanie oznakowany za pomocg tablic ostrzegawczych

— zostang wykonane elementy komunikacji na wypadek zagrozenia lub awarii

— wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow 1 urzadzen
zmechanizowanych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Bezpieczenstwo ludzi zapewnia:

- bezposredni dojazd na teren posesji zapewnia sprawna ewakuacje

- obszar prowadzonych robot wydzielony

- wszyscy pracownicy przeszkoleni pod wzgledem BHP

- pracownicy 1 wszystkie osoby zwiazane z procesem realizacji przebywajace na terenie
budowy wyposazone beda w srodki ochrony osobistej

- na terenie inwestycji znajdowac si¢ bedzie apteczka

- roboty prowadzone bg¢da pod nadzorem 0sdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
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7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia robdt szczegolnie niebezpiecznych wymagajacych specjalnego

instruktazu, nie zwalnia to jednak kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia pracownikow

w zakresie BHP na budowie oraz wyposazenia w odpowiednie $rodki zabezpieczenia

indywidualnego.

8. Sposob przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow, substancji oraz
preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Do wykonania przedmiotowego placu zabaw nie przewiduje si¢ stosowania Srodkow
niebezpiecznych mogacych wptywa¢ na bezpieczenstwo 1 zdrowie pracownikow budowlanych,
takich jak: materialy pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, materialy wybuchowe,
chemikalia, karbid itp. Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdt sa uwazane za
nieszkodliwe 1 bezpieczne. Ponadto, wszystkie musza posiadacé atesty, aprobaty, $§wiadectwa lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materiaty, takie jak dodatki,
plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. beda przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu
obiektu tymczasowego, zamykanym przed niepowolanym dostgpem nieupowaznionych oséb
trzecich. Powierzchnia magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy.
Materialy bgda oznakowane 1 przechowywane w taki sposob, aby podczas pobierania wykluczy¢
mozliwos¢ pomyiki.

Pouczenie:

-przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy, a wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane;

-zabronione jest wbudowanie w obiekt materialow i urzadzen niedopuszczonych do
zastosowania w budownictwie i nieposiadajacych stosownych atestow;

-dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu jest naruszeniem prawa
budowlanego ( i pokrewnych), prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym.

Opracowat:
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STREFY BEZPIECZENSTWA DLA POSZCZEGOLNYCH URZADZEN
PROJEKTOWANEGO ,,0SA”

Urzadzenia placu zabaw

Poz. 1. Zestaw zabawowy - strefa bezpieczenstwa: 6,05 x 5,80 m

BIBO nr kat. zt-042 3:“
Stes! -
Wiymiary: 305 x 330 cm
Powierzchnia sderrenia: 505 x 580 om |
Wiysokoéé: 280 cm T ;
Wysokosé swobodnego upadiu: 120 cm 22 o
- 'y
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Poz. 2. Hustawka podwojna - strefa bezpieczenstwa: 7,60 x 3,10 m

HUSTAWKA METALOWA PODWOINA
nr kat. hm-003/004/005

Wymiary: 205x270cm 205x320cm 205w 370 cm

Powierzchnia sderzenia: 760 x 310 cm
Wysokost: 228¢cm
‘Wysokoic swobodnego upadiou: 122 cm
TE0 .
V
el !
/‘fr‘q“'&‘

Poz. 3. Piaskownica kwadratowa 2,50 x 2,50 m - strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 5,50 m

PIASKOWNICA KWADRATOWA Z HDPE nr kat. ps-005

Wiymiary: 200 x 200 cm 250 x 250 cm 300 x 300 cm
Powlerzchnla zderzenia: 500 x 500 crm 550 x 550 cm 600 x 600 cm
Wisokndd: 30 em
Wipsokodd swobodnego upadiou: 30 cm
L
—_—
f Pam
EE ¥ \J
l L] [ J
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Poz. 4. Czworoscian gimnastyczny - strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 5,00 m

CZWOROSCIAN GIMNASTYCZNY
nr kat. ws-042

Wymiary: 200 x 200 em
Powierzchnia rderzenia: 500 x 500 cm
Wiysokoid: 210 cm
Wysoloit swobodnego upadku: 200 cm

mEmEsssssssa,

Poz. 5. Tablica z regulaminem - strefa bezpieczenstwa: 3,47 x 3,04 m

TABLICA INFORMACYINA - REGULAMIN nr kat. ws-026

Wymiary: 47 x4 em e
Powlerzchnia derzenia: 347 x 304 cm J———
Wisokodl: 180 em [ P *y
Wysokodé swobodnego upadiu: Oem i/ A
Al - I
f1 /
\ [
\ \'h.\‘ -’Jlr

14



Urzadzenia silowni plenerowej

Poz. 1. Krzesto do wyciskania - strefa bezpieczenstwa: 3,79 x 4,42 m

-—ﬁ—- KRZESLO DO WYCISKANIA

W e 9 nr kat. fi-003
] - Wymiary: 79 x 142 cm
Powiserzchnia sderzenia: 379 x 442 cm

g | Wysokodc: 185 cm
Wysokodt swobodnego upadku: BB cm

Poz. 2. Wioslarz - strefa bezpieczenstwa: 3,87 x 4,18 m

S WIOSLARZ nr kat. fi-009

Wymiary: B7x118cm
Powierzchnia rderzenia: 3B7 x 418 cm

& Whysokodd: 100 ¢cm

! Wysokodd swobodnego upadku:  71cm

Poz. 3. Orbitek - strefa bezpieczenstwa: 3,61 x 4,48 m

SR | AT |
N /
ORBITREK nr kat. fi-012 SRS

#F

Whymilary: b1 x 148 &m
Powierschnia sdéroenia: 361 w448 cm

Wysokodé: 176 em a# m ndl
Wysokosc swobodnego upadiu: 39 om I | J

om
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Poz. 4. Rower - strefa bezpieczenstwa: 3,44 x 3,87 m

dary: a4 x BT cm
Whymaary K

Powierzchinia rderzenda: 344 x 387 cm

Wysokodl: 111 em
Wysokoid swobodnego upadku: 74 om

b
)
>~
i, N
»
o

Mr

BT

Poz. 5. Lawka - strefa bezpieczenstwa: 3,77 x 4,14 m

Poz. 6. Drabinka - strefa bezpieczenstwa: 4,10 x 3,86 m

16

L A F A = Lead 4 T
| ..‘:".Iul'._.. 1 Kd 11=1 | !

Wyrniary: T7x 114 cm
Powierzchnia nderpenia: 77T x 414 cm
Wsokodc: 55 om

Wisohodf swobodnego upadku: 54 cm

//"\ . %,
'“\-w ' .

Wymiary: 110 x 85 cm

Powierzchnia rderzenia: 410 = 386 om

Wysokost: 206 cm

Wysokod( swobodnego upadku: 95 cm
r-\.

@®
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Urzadzenia strefy relaksu

Poz. 1. Stolik do gry w szachy/warcaby - strefa bezpieczenstwa: 4,75 x 4,75 m

STOLIK DO GRY W SZACHY/WARCABY

nr kat. ma-013

Wyrmlary: 175X 175¢cm
Powierschnia zderzenia: 475 x 475cm
Whsokodl: Tlem

Wysokos( swobodnego upadku: 7lcm

aTs

. 7.

ars
75

i
§

| I
: Ulti 5

Poz. 2. Gra ,kotko-krzyzyk™ - strefa bezpieczenstwa: 3,12 x 3,75 m

17

GRA ,,0iX" nr kat. ws-057

Wymilary: 12 %75 cm
Powierzchnia zderzenia; 312w 3T5em
Wysokodd: 160 ¢m
Wysokodd swobodnego upadku; Oem
- -"ﬂ -
- "™ -
!..-""_ o w
s )
N
(1
W |
.llrr
\'\\.
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Poz. 3. Lawka metalowa z oparciem

Poz. 4. Kosz na $mieci

tAWKA METALOWA Z OPARCIEM
nr kat. ma-004

Wymiary: 51x 150 cm
Wysokost: 86 cm

150

a
-—
=
| ——

KOSZ NA SMIECI Z BALI
nr kat. ma-009

Wymilary: 38 4x422cm
Wysokodd: 100 cm

-

m[@
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