
Rzut parteru
stan projektowany
skala 1:50
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01. POM .TRENERA
wykładzina PCV
5,76 m2

02. WC
wykładzina PCV
5,39 m2

03. WC
wykładzina PCV
5,39 m2

04. MAGAZYN
wykładzina PCV
5,76 m2
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Temat

Inwestor Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

Opracowanie

     branża

     architektoniczna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     mgr inż. Paweł Bar      2019-06

Rzut parteru

Temat
Remont dachu na budynku socjalnym ORLIK na terenie GOSiR
Lokalizacja inwestycji na działce nr ewid. 973/29 obr. Zarzecze

jednostka ewidencyjna 181409_2, gmina Zarzecze

Inwestor

Opracowanie
Urząd Gminy Zarzecze

ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

     branża

     architektoniczna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:      Nr rysunku:      1p

     mgr inż. Paweł Bar

PDK/0036/OWOK/11

     2019-06

Temat

Inwestor Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

Opracowanie

     branża      Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     mgr inż. Paweł Bar

     Skala rysunku:      1:50

Temat

Inwestor

Opracowanie
Urząd Gminy Zarzecze

ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

     branża

     konstrukcyjna

     Imię i nazwisko  nr uprawnień bud.             Data              Podpis

Treść
rysunku:

     mgr inż. Paweł Bar

PDK/0036/OWOK/11

PDK/0036/OWOK/11

STOPA FUNDAMENTOWA POD SŁUPY S1
/wykonać 3 elementy/

- 1,25

100x100x6 obustronnie
płaskowniki osadzić przed
zabetonowaniem stopy
fundamentowej

do płaskownika przyspawać
pręty stalowe dla lepszego zakotwienia
ich w słupach fundamentowych
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słup drewniany
12x12cm

- 0,05

stopa fundamentowa
30x30cm gł. 1,20m

słup S1 12x12
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MATERIAŁY:
Beton:  C16/20 (B20)
Stal: zbrojenie główne A-III 34GS,
      zbrojenie montażowe A-0 StOS
Drewno: sosnowe/świerkowe C-24
otulina min. 25mm

N


