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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,21 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*“eK] [W/m2eK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

2, Wsp.U;, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2°K] speniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2017

P przegrody | Sy [W/m?K] P-9 Wik | WT2017 |y g

1 Okno zewnetrzne 0z 1 0,80 0,64 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy

2 | Oknozewnetrzne | 0Z2 0,90 0,75 1,30 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

. Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku .
zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 11.79m2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?<K] o= 1h
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; AP A, =145,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 145,00m”
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 26,10m2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod: SZ 1

Miesigc freiminlW/m? K]
1 Styczen 0,762
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,486
5 Maj 0,090
6 Czerwiec -0,598
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,957
9 Wrzesien -0,020
10 Pazdziernik 0,531
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,76
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesigc freiminW/m? K]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiagc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

U [W/(m frsi [W/(m frsi>TRgjmax
Nazwa przegrod Symbol ; Warunek
preegrody | =¥ *K)] “K)] [W/(m *K)]
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,21 0,973 0,973 > 0,762 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,965 0,965 > 0,852 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 566,3| m°
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 6,8 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 93431250| J/IK
Stata czasowa budynku T 60,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2 -

- aH 5,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il I v \Y VI vIiE | VIl IX X Xl Xll

Srednia temperatura

o 49 -24| 27| 85| 13,5/ 16,3| 17,5| 18,0| 142| 7,4 19| -1.2
zewnetrzna 6e, "C

Liczba godzin w miesigcu t., h 744 | 672 744 720 T744| T720| 744| 744 720 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 6096 | 4953 | 4235| 2725| 1591 | 877| 612| 490| 1374 | 3085| 4288 | 5190
Qun=10"Hy*(01-05)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00f 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
Qi 2, =107H,y»(0-0; )t
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu,+Qu 2y 6096 | 4953 | 4235| 2725| 1591| 877| 612 490| 1374 | 3085| 4288 | 5190
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od

S 1451 | 1597 | 3341 | 3948 | 4626 | 4682 | 4667 | 4284 | 3584 | 2774 | 1543 | 1256
nastonecznienia Qs KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=Qint* 10 Aty 2865 | 2588 | 2865| 2772 | 2865 | 2772 | 2865| 2865 | 2772 | 2865| 2772 | 2865
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta

Qi = Qe Qi KWh/m-c 4316 | 4185| 6206 | 6721| 7491 | 7455| 7532 | 7148| 6356 | 5638 | 4315| 4121

Y=Q.an/ Qe 1 0,54| 0,64| 1,12| 1,88| 358| 6,47| 9,37|11,11| 3,52| 1,39| 0,77| 0,60
-y 0,57| 0,59| 0,88| 1,50| 2,73| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,46| 1,08| 0,68 0,57
Tz 0,59| 0,88| 1,50| 2,73| 5,03| 0,00/ 0,00/ 0,00| 7,32| 2,46| 1,08 0,68
fum 1,00 1,00/ 0,61| 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,19| 1,00| 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania 0,98| 0,96| 0,78| 0,52| 0,28| 0,15 0,11| 0,09| 0,28| 0,67| 0,92| 0,97
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zyskéw ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qungn=Qunt -

3787, 2500, | 694,

0

12200 (0901 73.38| 2,55 0,09 0,01| 000| 239|2°0| 10952837,

nH‘qn.QH‘qn kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Qu na.n), KWh/rok 11804,1
Catosé
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A v o éip:)trzebowanle na ciepto
,n
strefy 3 3
- m m °C kWh/rok

1 Strefa O1 566,25 3315,60 20,0 11804,07
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qy ,q [kKWh/rok] 11804,07
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10

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By, 55 °C
Temperatura zimnej wody, 69 10 °C
Wspétczynnik korekceyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 566,25 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,25  dm®(m?-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Quw ng 1121,18 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa zrédta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj no$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,00 -

1 1,00 -

Energia uzytkowa Qy ng 11804,07 kWh/rok
Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,95

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji nye

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewane;j

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewczy bez zbiornika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika np ot 0,80 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.ne% 247,95 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢

Nazwa zrédta Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energi Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa
Wspétczynnik Wy 1,0 -
Wspodtczynnik Wy, 1,0 -
Energia uzytkowa Qy ng 1121,18 kWh/rok

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z

Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw q 0,96 -

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi

Wybrany wariant przesytu . o ; .
nieizolowanymi i izolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody %l(;:gba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
Sprawnos$¢ przesytu ny g 0,85 -
Wybrany wariant akumulacii Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.
Sprawnos$¢ akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n to 0,41 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwes 62,93 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢

Nazwa zrodta Nowe Zzrédto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 1

Wspdtczynnik W 1 -
Energia uzytkowa E; v, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 566,25 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowagizona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom.L%

kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Catos¢
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QkH Qp
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 14708,02 |15451,87

Suma 14708,02 | 15451,87

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Qw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 2747,98 |8432,74

Suma 2747,98 |8432,74

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QL Qp,.
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrddto Swiatta 0,00 0,00

Suma 0,00 0,00

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 23884,61 kWh/rok

Zestawienie energii koncowe] EK=(Quy+Quw+Qk c+Qk L +Esipom) / As 31,38 kWh/(m®erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 4218 kWh/(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ’
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Budynek referencyjny wg WT 2017

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 566,25 m
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

£aSTEOW AEP, 60,00 KWh/(m srok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 60,00 kWh/(m “+rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®erok) EPmax KWh/(m ?srok) Uwagi
42,18 < 60,00 Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m®-rok)]

10ceniany budynek
@
,50 (100 150 200 250 ;300
_ T
Wymagania dla nowegao budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,,a Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
p. Epom [KWh/rok] g
1 Ogrzewanie 247,95
2 Przygotowanie cieptej wody 62,93

ArCADia-TERMO 6.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



